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Este trabalho propoe uma ferramenta baseada nos
metodos de Fluxo de Poténcia Continuado e Analise
Estatica de Contingéncias com informacéao de seguranca
para determinacao da margem de escoamento utilizando

o0 ANAREDE
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»Fluxo de Poténcia Continuado
»Estudo de estabilidade de tenséao
»Determinacao da MET ou MC

»Métodos de continuacao Margem de Carregamento
»Metodo preditor e corretor |
»Metodo do ponto de colapso

»Otimizacao de passo
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Tensie),  Temmeo)  { Seaurenca
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Informacao de Seguranca
»Monitoracao dos critérios de
seguranca
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A margem de escoamento sera determinada pela
alocacao adicional de geracao no barramento candidato,
observando a ocorréncia de violacoes. Para Isso a
geracao adicional serd modelada como uma carga
negativa, representando dessa forma uma Iinjecao de
poténcia tomando como base 0s critérios estabelecidos
na NT 113-2016
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»Caso de referéncia do 2° Leilao de Energia de Reserva de 2016 da Regiao
Norte / Nordeste
» A barra candidata selecionada para o estudo foi a barra Taua |l 230 kV

»Considerado os trés cenarios estabelecidos pela NT 113-2016
»Cenario Nordeste Exportador com énfase em geracao edlica (carga leve);
»Cenario Nordeste Exportador com énfase em geracao edlica (carga média);

»Cenario Norte Exportador para o Nordeste (carga méedia).
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»Margem obtida através do metodo: 150 MW

»Margem calculada na NT 121/2016-r1: 135 MW

»Em ambos o fator limitante foi a sobrecarga na LT 230 kV S&o Joao do
Piaui — Picos e no AT 500/230 kV da SE Sao Joao do Piaui, na contingéncia
da LT 230 kV Taua 2 e Milagres
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»Nao foram realizados 0s estudos de curto-circuito conforme recomenda a NTO1

»Considerou-se apenas 0 caso em que nao havia o surgimento de area e sub-area
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