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Margem de Escoamento

Leilão por Margem de Escoamento

Nota Técnica 01 e 02

INTRODUÇÃO



- GAT  / Vinicius Santos Muniz
APLICAÇÃO DO FPOTÊNCIA CONTINUADO PARA 
DETERMINAÇÃO DA MARGEM DE ESCOAMENTO

INTRODUÇÃO

Nota Técnica 01

Metodologia

Premissas e Dados

Nota Técnica 02

Quantitativos da Capacidade Remanescente do 

SIN para  escoamento de Geração
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OBJETIVO

Este trabalho propõe uma ferramenta baseada nos 

métodos de Fluxo de Potência Continuado e Análise 

Estática de Contingências com informação de segurança 

para determinação da margem de escoamento utilizando 

o  ANAREDE



- GAT  / Vinicius Santos Muniz
APLICAÇÃO DO FPOTÊNCIA CONTINUADO PARA 
DETERMINAÇÃO DA MARGEM DE ESCOAMENTO

Fluxo de Potência Continuado

Estudo de estabilidade de tensão

Determinação da MET ou MC

Métodos de continuação

Método preditor e corretor

Método do ponto de colapso

Otimização de passo

MÉTODO PROPOSTO
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Análise Estática de Contingência e FPC

Executa uma lista de contingência 

durante o processo do fluxo de 

potencia continuado

Permite a determinação da MET para o 

conjunto de contingência avaliadas.

MÉTODO PROPOSTO
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MÉTODO PROPOSTO

Fluxo de Potência Continuado com 

Informação de Segurança

Monitoração dos critérios de 

segurança

Mesma convenção de cores da 

ferramenta VSA/DSA do ANAREDE
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MÉTODO PROPOSTO

A margem de escoamento será determinada pela

alocação adicional de geração no barramento candidato,

observando a ocorrência de violações. Para isso a

geração adicional será modelada como uma carga

negativa, representando dessa forma uma injeção de

potência tomando como base os critérios estabelecidos

na NT 113-2016
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RESULTADOS

Caso de referência do 2º Leilão de Energia de Reserva de 2016 da Região 

Norte / Nordeste

A barra candidata selecionada para o estudo foi a barra Tauá II 230 kV

Considerado os três cenários estabelecidos pela NT 113-2016

Cenário Nordeste Exportador com ênfase em geração eólica (carga leve);

Cenário Nordeste Exportador com ênfase em geração eólica (carga média);

Cenário Norte Exportador para o Nordeste (carga média).
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RESULTADOS
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CONCLUSÕES

Margem obtida através do método: 150 MW

Margem calculada na NT 121/2016-r1: 135 MW

Em ambos o fator limitante foi a sobrecarga na LT 230 kV São João do 

Piauí – Picos e no AT 500/230 kV da SE São João do Piauí, na contingência 

da LT 230 kV Tauá 2 e Milagres
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não foram realizados os estudos de curto-circuito conforme recomenda a NT01

Considerou-se apenas o caso em que não havia o surgimento de área e sub-área
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