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CARACTERIZACAO DO CENARIO ENERGETICO

SUBESTACAO 30 [GVA] 10 [GVA]

Ibidna 345 kV 21,6 24,9 SerE s
Estreito 500 kV 16,1 13,6
Araraguara 2 500 kV 21,7 20,7
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CARACTERIZACAO DO CENARIO ENERGETICO .

i
misséo de Energia Elétrica

USINAS GER* | CS** USINAS GER* | CS** USINAS GER* | CS**
Belo Monte 8 3 Luis C. Barreto 2 Machadinho 1
Tucurui 1 e 2 18 0 Furnas 2 1 P. Fundo 1 1
Emborcacao 1 1 S. Mesa 1 1 S. Osorio 2 2
llha Solteira 12 1 Nova Ponte i 1 Campos Novos 1 1
ltumbiara 2 4 Trés Marias 2 0 D. Francisca 1 1
Irapé 1 1 Volta Grande 1 1 Itadba 1 1
G.P. Richa 1 1 G.B. Munhoz 1 1 Ita 1 2

*GER: Unidades sincronizadas e despachadas.
**CS: Unidades sincronizadas e operando como compensadores sincronos.
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ANALISE ESTATICA E ANALISE A FREQUENCIA FUNDAMENTAL =

Sm é»uN lacional de Produg:
o do Energia En

MIIF
INVERSOR Araraquara 2 Ibidna Estreito
Araraquara 2 1,0000 0,2715 0,2218
Ibidna 0,4807 1,0000 0,3039
Estreito 0,3018 0,2310 1,0000
SUBESTACAO MISCRs SCRs
Araraquara 2 500 kV 2,80 3,98
Estreito 500 kV 2,59 4,73
Ibilna 345 kV 2,46 4,09
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ANALISE ESTATICA E ANALISE A FREQUENCIA FUNDAMENTA L ==z

SUBESTACAO EM FALTA DURAGAO DA FALHA DE COMUTAGAO (MS)
(CCl1o) Araraquara 2 500 kV Ibitina 345 kV Estreito 500 kV
Araraquara 2 500 kV 100 48 48
Ibitna 345 kV 48 100 48
Estreito 500 kV 48 48 100
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ANALISE DINAMICA

ransmissao de Energia Elétrica

Belo Monte Xingu Tucurui Marabd Itacaitinas Nova Ponte
I L] LN} —
] i
Impedancia de Transferéncia
Vila do Conde
Oriximina Jurupari A

—» LEGENDA
g \ — 500 kV
— 230 kV

+ Elos CCAT

Configuracao do Equivalente Norte/Nordeste
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ANALISE DINAMICA AN SNETEE

Transmisséo de Energia Elétrica

Itacaitinas N. Ponte

Araraquara 2 Araraquara R. Preto I I
. 0 A.Vermelha
)- Marimbondo
{ 1 —Q Impedéancia de Transferéncia
€ g€ . Bérb
()_ M.Agudo . barbara

Piracicaba Marimbondo II

Pogos Estreito Jaguara  B.Despacho 3

:| Sdo Simdo

Configuracao do Equivalente Sudeste —P . |
ltaiiba Campinas ) :
N.lguagu  Taubaté —D
4 ; L. C. Barreto
T. Preto Q C. Paullstal :
= @) ltajlubé (@) M. Moraes Furnas
(O . }
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F. Dias
LEGENDA
= 500 kV
Itatiba — 440 kV
Bateias — 345KV
= 230 KV
+ Elos CCAT
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Transmissdo de Energia Eltrica
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CONCLUSOES emommenons
Transmissdo de Energia Elética

a) O calculo dos indices Multi-Infeed Interaction Factors (MIIFS) indicou que os elos
de Ibilna e Araraquara 2 possuem uma forte interacao, enquanto que a relacao
entre os demais elos € moderada.

b) Em relacao aos indices Short Circuit Ratios (SCRs) e Multi-Infeed Short Circuit
Ratios (MISCRs) os resultados indicam que tais valores s&o seguros para
operacao dos trés elos de CCAT.

d) A auséncia da LT 500 kV Estreito — Fern&o Dias, circuitos 1 e 2 provoca uma
reducéo na interacao entre as conversoras das subestacoes Estreito, Araraguara
2 e Ibitna, por outro lado reduz os niveis de curto-circuito da SE Estreito, o que
provoca uma elevacdo no tempo de recuperacao da poténcia elétrica do elo
CCAT Xingu — Estreito para curtos-circuitos nesta subestacao.
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