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Vantagens:

• Elevação dos valores de importação

• Redução da geração térmica por razões

elétricas

• Melhor resposta dinâmica para contingências

(perda de geração ou carga e abertura de

linhas)

Impactos da inserção do Compensador Estático 

no Sistema Elétrico de Roraima

Desvantagem:

• Para possibilitar elevação da importação, é

necessária significativa injeção de reativos.
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Registro - longa duraçãoRegistro - curta duração

20 s

Tensão Boa Vista 230 kV Tensão Boa Vista 230 kV

0,5 s

Corrente LD BV-DI Corrente LD BV-DI

PERDA DO CE – EVENTO REAL – 26.01.2016 11h51

Importação: 120 MW    /   CE: +18 Mvar

V=0,6 pu
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04.12.2016 – 01h28

04.12.2016 – 01h31

04.12.2016 – 01h34
Perda CE

PERDA DO CE – EVENTOS REAIS
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SIMULAÇÃO DA PERDA DO CE

Cenário simulado: 

• Importação: 120 MW 

• CE: +13 Mvar

• Geração térmica: 0 MW

Curva PxV para BV230 (CE fora de operação):

Carregamento

máximo 
Perda do CE

Conclusão:

Sistema na região de 

instabilidade de 

tensão 
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SIMULAÇÃO DINÂMICA DA PERDA DO CE

Modelagem carga

• 55%: Z constante

• 45%: motores (P cte)

• Re  = 4,8% 

• Xe  = 15%

• Xm = 240%

• Rr = 3,5%

• Xr = 7,6%
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SIMULAÇÃO DINÂMICA DA PERDA DO CE

Perda CE Corte ~18% 

das cargas

Registro

Anatem
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Perda CE

SIMULAÇÃO DINÂMICA DA PERDA DO CE
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SIMULAÇÃO DINÂMICA DA PERDA DO CE

Constatações:

• Subtensão ~ 0,6 pu

• Brusca elevação de 

escorregamento

• Lenta recuperação 

da tensão após corte 

de carga

Perda CE

Corte 18% 

das cargas
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Trip do CE 

cadeias 

A ou B

V<0,82 pu

Trip LD

69 kV BV-DI

SISTEMA ESPECIAL DE PROTEÇÃO
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SIMULAÇÃO DINÂMICA DA PERDA DO CE
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SIMULAÇÃO DINÂMICA DA PERDA DO CE
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De acordo com os resultados das simulações conclui-se que:

• A modelagem de parte das cargas como motor de indução mostrou-se adequada

para a representação dos fenômenos envolvidos na contingência do compensador

estático;

• O SEP proposto promove a imediata recuperação da tensão, viabilizando adequados

padrões de atendimento no que tange a qualidade da energia para as cargas

remanescentes;

• A imediata recuperação da tensão evita a brusca elevação de escorregamento,

prevenindo sobrecarga nos motores de indução;

• O SEP proposto mostrou-se efetivo para os valores de importação praticados

atualmente no Sistema Roraima

Conclusões
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