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 Simulações no tempo não-lineares baseadas na análise da forma de onda

 Análise Linear: Abordagem complementar considerando pequenas perturbações

 Neste trabalho 2 sistemas ca são conectados por transmissões ca e cc em 

paralelo e um estabilizador foi projetado e conectado no controle do Inversor

 Sistema de grande porte (SIN): Estabilizador em um dos bipolos de Belo Monte

 O principal objetivo do trabalho é mostrar a aplicação de estabilizadores em 

Elos CC e as ferramentas que podem ser utilizadas para análise conjunta com a 

metodologia convencional para diferentes filosofias de controle do Inversor

INTRODUÇÃO
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CONCLUSÕES

 Análise linear pode ser muito útil na melhoria do desempenho dinâmico de sistemas de potência 

considerando-se a presença de elos cc

 Foram considerados quatro tipos diferentes de controle no inversor e em todos eles o PSSHVDC 

mostrou-se eficaz e não provocou efeitos colaterais no sistema

 Apresentou-se resultado de aplicação de estabilizadores nos retificadores do bipolo Xingu-

Estreito de Belo Monte onde um dos modos de oscilação inter-área norte-sul do sistema é 

amortecido, tanto no cenário de fluxo Norte-Sudeste como Sudeste-Norte

 Na aplicação de estabilizadores no SIN utilizou-se o controle no retificador e apenas um dos 

bipolos foi suficiente para amortecimento de oscilações

 No caso de fluxo N-SE isto iria requerer o envio por telecom. deste sinal para o terminal Estreito, 

havendo a alternativa de utilização do sistema de telecom. do bipolo. A utilização de sinal local 

em MG ou a utilização de PSSHVDC nos inversores não se mostraram eficazes nesta aplicação
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