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Introdução

Geração

Transmissão

Distribuição

Consumidores

Suprimento de Energia Elétrica
- Adequado
- Contínuo

- Seguro

Cenários Estressados
Proximidade de Limites de Segurança
- Planejamento e Operação Robustos

- Risco de Falhas Minimizados

Sistemas Elétricos de Potência
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Introdução

Avaliações de Segurança de Tensão, Transitória e a Pequenos Sinais

VSA TSA SSA

ANAREDE / ANATEM
(Nomogramas)

PacDyn

Contingências Monitoração

Nomogramas
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Two Areas Test System

Contingências consideradas:

 Desligamento da LT 7 – 8                Desligamento da LT 8 – 9 



CTG / RTMO   -- Thiago Masseran

logotipo da 
empresa/instituição

Lista de Contingências

( Detalhamento dos Campos

( Ident = Identificacao da contingencia

( TP     = Tipo de contingencia a ser simulada no ANATEM

(          No PacDyn apenas o tipo "ABCI" e utilizado para a identificacao dos dados da contingencia

( EL     = Barra DE da linha de transmissao cuja contingencia sera avaliada

( PA     = Barra PARA da linha de transmissao cuja contingencia sera avaliada

( NC     = Numero do circuito da linha de transmissao cuja contingencia sera avaliada

( FIMCTG = Indica o fim dos dados da contingencia

CONTINGENCIA

(   Ident ) (-------------------------------------------------------------)

LT_0007-0008 LT_0007-0008

(Tp) ( Tempo)( El )( Pa)Nc( Ex) ( % ) (ABS ) Gr Und (Bl)P ( Rc ) ( Xc )

APCL 1.000000  0007 0008 1       0.50                                    0.0001

ABCI 1.100000  0007 0008 1

FIMCTG

(   Ident ) (-------------------------------------------------------------)

LT_0008-0009 LT_0008-0009

(Tp) ( Tempo)( El )( Pa)Nc( Ex) ( % ) (ABS ) Gr Und         (Bl)P ( Rc ) ( Xc )

APCL 1.000000  0008 0009 1       0.50                                    0.0001

ABCI 1.100000  0008 0009 1

FIMCTG

FIM
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Análise de Contingências

Polos

Zeros

Sensibilidades

Resposta no Tempo

Resposta em Frequencia

PacDyn – ANAREDE
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Resultados - Contingências



CTG / RTMO   -- Thiago Masseran

logotipo da 
empresa/instituição

Resultados - Contingências
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Resultados - Contingências
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Monitoração On-line
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Resultados - Monitoração

Frequência – Modo de oscilação inter-área (4 rad/s)
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Resultados - Monitoração

Amortecimento – Modo de oscilação inter-área (4 rad/s)
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Conclusão

• Foram implementadas novas funções no PacDyn para a análise de contingências e para a
monitoração de oscilações on-line (OLMO) de sistemas de potência, que foram descritas e testadas
neste artigo, evidenciando-se a importância dessas novas ferramentas do PacDyn para a realização
de avaliações de segurança a pequenos sinais (SSA);

• Através dos resultados obtidos neste artigo, foi possível notar a influência das contingências na
estabilidade eletromecânica do sistema teste e a importância de se realizar a monitoração de
oscilações on-line em sistemas de potência, para a manutenção de sua estabilidade a pequenos
sinais, aumentando a robustez de sua operação;

• Portanto, essas novas funções implementadas no programa computacional PacDyn podem fornecer
informações fundamentais sobre o comportamento dinâmico do sistema em estudo, que servem
como insumos para os planejadores e para os operadores, permitindo um melhor planejamento e
uma melhor operação desse sistema.

• A função OLMO pode ser utilizada em análises pós-operativas de sistemas de potência e de forma
integrada com sistemas EMS (assuntos de outros artigos deste SNPTEE).
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