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Semi
Tra ia Elétrica

O que é aldgica de reducéao do ponto base?
» Utilidades praticas desta logica:
» Protecao sistémica — tenséo;
» Automatizacao — auxilio para os operadores.
* O que se pretende com este trabalho?
» Aspectos a serem considerados na realizacao do ajuste:

> Estabilidade de tenséao;

> Equilibrio carga/geracao.
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Transmissdo de Energia Eltrica

Analise do tronco 765kV de Furnas
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Atuacio dos limitadores de corrente de campo
 Limitador de tempo inverso;
> Integral acima da regido de 2,1 p.u.; Clp.u.
» Reduz para o limite térmico temporario;

» Manutencéo por no maximo 10min.

« Limitador de tempo definido:

> Reducéo abrupta ap6s 10min;

» Limite de 2,0 p.u. (base de 1714A);

» Queda na producdo de reativos — instabilidade de tenséo.
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Objetivos da criacdo da logica:
» Reducéao da corrente de campo por meio da reducao de geracao;
» Evitar a atuacao do limitador de corrente de tempo definido;
» Evitar instabilidade de tenséo pela limitacdo de poténcia reativa gerada,

» Auxilio aos operadores pela automatizacao.
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Digrama esquematico da logica implementada no SCADA/EMS

CAT 60 Modulo - AVBSPT CAG 60

- L& AVCBAS

* Aplicativos envolvidos;

Compara IC=IC_térm siv | - Caleulamw - Atualiza referénciade
Leitura » ICcom Pormaisde T - Ativa variavel flog » poténcia - ..
IC IC_térm segundos? - Atualiza AVCBAS - Desativavaridvel flag *+ Modulo de tomada de decisao;

4 - Atualiza AVCBAS

I

« Parametros de ajuste da LRPB;

T K

REINICIA

» Variaveis de apoio;

* N°de méquinas necessarias.

REDUZ GERA(}:’-"\O QUE REDUZ IC
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ransmissao

Eventos selecionados para realizar o ajuste:

» Evento 1: curto-circuito FI-765kV + desligamento duplo de linhas (FI-1V) em carga pesada;

» Evento 2: curto-circuito FI-765kV + desligamento simples de linha (FI-1V) + bloqueio de um polo

com 1500MW do elo CC de Furnas em carga leve;

» Evento 3: bloqueio de dois polos do elo CC de Furnas perda de 3000MW em carga leve.

Justificativas:
» Carga pesada — maior consumo de reativos, limites operacionais e subtenséo sistémica,;

» Carga leve no SIN-BR - intensificar o efeito da regulacao primaria.

Casos base — ONS: Fevereiro de 2016 — carga pesada e Agosto de 2016 — carga leve.
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Analise do tronco 765kV de Furnas
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Resultados dos ajustes iniciais — Equivalente Dinamico

* Menor tempo de simulagcdo com a utilizagdo do E.D.;

» Varredura de parametros “K” e “T":
» K entre 0,20 e 2;
» T entre 20 e 200s.

« Parametros de desempenho:
» ErroT =600 —tic=2pu.;
» Erro IC = IC(= 600s) — 2;
» Erro G = P;rrapa(800s) — Prpp(800s).

Para todo valor de “T” é possivel encontrar um ganho “K”
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Ajuste da LRPB A

Resultados — Sistema completo

» Escolha do valor para “T = 60s”;

Critérios de performance:
> 1C(600) < 2 p.u.;
> (T_IC < 2,0) <540s;

» AP menor possivel.

 Critérios para corrente — eventos 1 e 2:
» IC regime de 2,02 e 2,10 p.u.;
» Garantir eficacia em grande parte da faixa;
» Erro menor que abanda morta de 6MW das UGs;

» Ativacao por erro de medicao.
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Resultados — Evento 1
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Resultados — Evento 2
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Ajuste da LRPB A
Resultados — Evento 3
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Ajuste da LRPB DI STeE

« Resultados dos ajustes:  Resultados com o ajuste sugerido:
> Evento 1:
» Eventol-T =60s comK =0,50; . Reducéo de 350MW:
> Evento 2 - T =60s com K = 0,50;  Tempo de reducao 300s;
» Evento 2:

» Evento 3-T =60s com K = 0,60; :
* Reducédo de 494MW;

- Ajuste sugerido: « Tempo de reducgao 510s;
» Evenio 3:
» T =60s com K =0,60.
* Reducao de 310MW;

« Tempo de reducao 530s.
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- O LRPB permite uma reducao automatica da geracao evitando impacto
da atuacéo do limitador da corrente de campo, sem a necessidade de
intervencéo humana;

- Paratodo ajuste de T existe um K que permite a atuacao com sucesso
da LRPB;

- O ajuste proposto de T = 60s e K = 0,6 atende a diversas perturbacoes.
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