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» Para estudos de transitorios eletromagnéticos é necessario um
determinado rigor para fazer a modelagem do SEP.

» Representar todos 0s seus equipamentos torna-se uma tarefa
inviavel.

» Esforco empenhado pelo analista em preparar os dados de

toda a rede com detalhes;
» Esforco computacional para realizar os estudos de transitorios

eletromagneéticos.
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» Para poupar esforcos, comumente se divide o sistema em 2 areas:

» Area de Estudos:
» Area Externa.

Area de J Area
Estudos : Externa
n
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» Normalmente os equivalente de rede sao feitos com impedancias
de curto-circuito (Equivalentes Estaticos).

» Métodos pouco precisos, necessitando de grandes areas de
estudos.

» Para a construcao de equivalentes mais precisos (Equivalentes
Dinamicos), pode-se utilizar a aproximacao das respostas em
frequéncia por funcoes racionais de baixa ordem.

» O método mais utilizado mundialmente para se fazer esta
aproximacao e o Ajuste Vetorial ou Vector Fitting.
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» Desenvolver metodologia para automatizar alguns dos parametros
necessarios para o VF para melhorar seu tempo de convergéncia,
mantendo a precisdo solicitada pelo usuario.
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» Dividida em duas metodologias complementares

» O primeiro método consiste na estimacao automatica do
conjunto de polos iniciais do VF.

» O segundo metodo consiste em um critério de parada para o
processo iterativo do VF.
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» Primeiro método — Estimac&o Automatica dos Conjuntos de Polos
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> BenhladmrdestddMeOdmagide Parada para Incremento Automatico

na Ordem
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» Os resultados sdo comparados com a metodologia de estimacao
de polos classica, onde os polos sao estimados como sendo
linearmente espacados ao longo da faixa de frequéncias de
interesse e que sejam complexos, de forma que:

an =—a+j-f,apy1=—a—j-p

a = /100

» E utilizado um incremento na ordem de aproximacéo fixo de 20
polos, sendo o numero maximo de iteracdes igual a 30.
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» Sistema Teste; 4 5 14 1515

» 34 Barras §I§D

» 25 Linhas de Transmissao
» Linhas de Parametros Distribuidos

» 3 Funcdes de Transferéncia ggb
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» Tempo de processamento X tolerancia de erro dos testes
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» Ordem do modelo reduzido X tolerancia de erro dos testes
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» A unido dos dois métodos apresentados compde uma estratégia
computacionalmente eficiente.

» O método apresentado para determinacao das estimativas do
conjunto de polos nao necessita de interacdo com o usuario.

» O critério de parada proposto se mostrou muito eficiente ao reduzir
consideravelmente o tempo de CPU nos testes realizados.

» Foram utilizados alguns valores tipicos para alguns parametros
presentes na estratégia proposta neste IT que podem ser melhor
estudados.
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