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* Proposicao de uma alternativa para mitigar harmoénicos baseada no uso de filtros ativos na
meédia tensao utilizando o modelo proposto de regime permanente (RP).

« Vantagens:

« Filtragem altamente flexivel - Podem se adaptar a qualquer frequéncia n&o prevista nos
estudos (incertos);

+ Nao geram ressonancias — Nao ha necessidade de filtros adicionais;
+ Na média tensdo a poténcia dos filtros ativos e a necessidade de mitigacdo sao minimizadas;
+ Poderao determinar (inédito) as responsabilidades sobre as distorces harmdénicas no PAC.
* Inconvenientes:
« Utilizagcdo na média tenséo no lugar do PAC (alta tensé&o);

+ O modelo proposto de RP é simplificado e descreve apenas uma parte do funcionamento
real do filtro.

+» Necessidade de verificacao da eficacia do modelo de RP proposto em sistemas reais.
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* Proposicao de um modelo dinamico (PSCAD), para a comprovacéao do modelo de
RP na reducéao de distor¢cées harmonicas, que utiliza os componentes basicos
inerentes do sistema de controle de malha fechada de filtros ativos reais, como o
controlador PI, transdutor de corrente, sincronizador de fase e fonte de geracao de

corrente harmonica.

 Auxilio no projeto do circuito de ensaios, realizado num dos laboratorios do CEPEL
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» Os resultados produzidos pelos filtros ativos na média tensdo podem ser facilmente
extrapolados para a alta tenséo no PAC. Assim, para tornar a explicacao da metodologia
proposta mais simples supde-se que os mesmos operam no PAC.
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» Foi comprovada nas simulacdes (PSCAD) e nos ensaios de laboratério o (quase) isolamento
dos subsistemas analisados quando o filtro ativo atuou (irriséria corrente de 5h lida pelo TC) e a
consequente elevada precisao do modelo proposto que reproduz o seu comportamento no RP.

» Possiveis aplicagdes:
+ A inédita identificacdo das responsabilidades sobre as distor¢cées harmonicas no PAC;

« A mitigacdo de harmonicos atrelada a todas suas vantagens, como a flexibilidade na
filtragem, a impossibilidade de geracao de ressonancias e em alguns casos a pouca poténcia
requerida (custos reduzidos);

« Como o circuito de ensaios possui as mesmas caracteristicas presentes nos sistemas de
grande porte, isto €, baixo DHT de tenséo, baixo desequilibrio, a existéncia de cargas nao
lineares significativas, espera-se, a principio, que os resultados produzidos pelo modelo
proposto sejam também satisfatérios em sistemas de grande porte.

» Os resultados laboratoriais promissores motivam a realizacéo de testes de campo em sistemas
de grande porte, objetivando validar definitivamente o modelo proposto.
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