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= Crescimento da utilizacao de linhas subterraneas nos
grandes conglomerados urbanos.

= Estudo de diferentes técnicas de mitigacao.

* Necessidade de reduzir o campo com 0 menor impacto
térmico na linha.

= Desenvolvimento do Projeto de P&D D318.

Comparativo entre técnicas de blindagem de campo magnético de LDS - GDS / Rodrigo Moreira
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= Estudo Experimental:
= Continuacao do trabalho apresentado no SNPTEE 2015;
= Estudo Magnético;
= Estudo Térmico.

» Estudo Computacional:

= Avaliacao de diferentes técnicas de blindagem quanto ao fator
de reducao, a perda na ampacidade da linha e o0s custos
filnanceiros.

Comparativo entre técnicas de blindagem de campo magnético de LDS - GDS / Rodrigo Moreira
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= Construcao do arranjo experimental nas proximidades do
Laboratorio de Extra e Alta Tensao (LEAT) da UFMG.

= Sistema constituido por quatro circuitos trifasicos compostos
por cabos de alta tensdo (138 KV, 800 mm?, Al - XLPE):
= Referéncia;
= Chapa de Aco em “H”;
= “Loops” de Alto Acoplamento;
= Canaleta de Aco Fechada.

= Corrente de 830 A nas fases da linha.

Comparativo entre técnicas de blindagem de campo magnético de LDS - GDS / Rodrigo Moreira
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= Medicdo do campo magnético a 1,50 metros de distancia do solo em
pontos espacados de 0,5 metro entre si em um eixo transversal ao

eixo dos cabos subterraneos.

= Determinacao do Fator de Reducao (FR):

o B, maximo(B,)
B Ak 0 R )
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diferentes pontos do cabo e do . g] Solo
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Capa
= Tempo do ensaio de 10 horas.
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= Elevacao da temperatura nos quatro trechos:
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= Comparacao entre diferentes técnicas de mitigacao
estudadas no Projeto de P&D D138:

Técnicas de Mitigacdo Configuracdes
(i) Rearranjo dos cabos =  Trifdlio
= Chapa plana
(ii) Blindagens metalicas abertas = Chapaem “U” invertido
= Configuracao em “H”
(iii) Blindagem metalica fechada = (Canaleta

= Arranjo com 1 volta
= Arranjo com 8 voltas
=  HMCPL Original

= HMCPL Modificado

(iv) Loops passivos de compensacgao

Comparati
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= Simulacao em um programa de elementos finitos
para a determinacao do fator de reducao e da
perda na ampacidade.

= Analise guantitativa do custo dos materiais e da
Instalacao da blindagem.

Comparativo entre técnicas de blindagem de campo magnético de LDS - GDS / Rodrigo Moreira
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TABELA COMPARATIVA ——r
Técnicas de Mitigacao |Fator de Reducao Sebehie Custo Financeiro
Ampacidade (%)
Trifolio 1,4 9,7 NA
Chapa Plana 1,2 1,7 S
Chapa em “U” invertido 2,9 5,8 SS
Chapa em “H” 3,5 4,6 SS
Loop passivo (1 volta) 1,4 0,3 S
Loop passivo (8 voltas) 2,5 0,6 SS
HMCPL Modificado 4,6 8,1 SS
HMCPL Original 20,0 9,6 SSS
Canaleta 26,9 4,0 SSSS
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= Este trabalho apresentou um estudo experimental detalhado acerca
da eficacia de diferentes métodos de blindagem do campo
magneético gerado por linhas subterraneas.

= Os resultados experimentais mostraram que a canaleta é a que
proporciona os maiores FR (15) e o maior sobreaguecimento na
linha (26°C).

= As chapas em “H produziram a menor atenuacao do campo
magnético, mas foi a técnica que menos impactou termicamente o
sistema para o tempo analisado.
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= Através de uma metodologia de calculo computacional foram
comparadas todas as técnicas de blindagem estudadas no Projeto
de P&D D318.

= A tabela com os resultados finais podera ser utilizada como
ferramenta de apoio a novos projetos, onde a escolha da solucao a
ser aplicada dependera das necessidades especificas e da relacao
de compromisso entre os fatores listados.
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