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A SECI € uma das solucdes desenvolvidas, tendo na sua concepgao as
premissas:
« Area reduzida;

« Cargas de até
15 MVA,;

« Fornecida de
fabrica montada
em um skid; ‘

- Reduzidos custos @&
de operacéao
e manutencao

« Sem ampliacoes
futuras.
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Transmissdo de Energia Eltrica

Composta na AT por 1 transformador de 15 MVA, médulo de manobra
hibrido, isolado a gas SF6.

Na BT tem-se 1 transformador de servico auxiliar e portico de 13,8 kV
além dos cubiculos de controle.

Toda essa estrutura fica montada em um skid de, aproximadamente,
19.m265:5-M;

Banco de capacitores, TP e para-raios sao construidos de maneira
tradicional, sendo agregados ao arranjo com a SECI.
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Transmissdo de Energia Eltrica

Impedancias de surto dos barramentos:  Zsurto = 60In p=

Trecho Condutor D (m) h (m) yA (9))
Entrada da LT 336 MCM 0,01831 10,91 467
LT 336 MCM 0,01831 10,91 467
Entrada Mddulo
HibridoiBliche de ol 336 MCM 0,01831 4,37 412
Médulo Hibrido 60*
Penatoratior do AT | Tubo de aluminio - 1,5" 5,53 382

*M6dulo hibrido foi considerado com valores tipicos de impedancias de surto, igual a 60 Q (valor entre
buchas de entrada e saida do mdodulo hibrido).
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Capacitancias dos equipamentos na SE.

Equipamento Condicao Capacitancia
Transformador de Potencial (1) - 300 pF
Secionador com LT (2) Aberto 30 a 200 pF
Secionador com LT (2) Fechado 80 a 250 pF
Disjuntor e bucha (2) Aberto 25 a 150 pF
Disjuntor e bucha (2) Fechado 50 a 300 pF
Transformador (1) - 1000 a 4000 pF

(1) valores tipicos
(2) informag@es fornecidas pelo fabricante
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Para-raios foram modelados através de suas curvas v-i. A conexao do
para-raios ate o sistema de aterramento foi modelada através de uma
indutancia de 1 pH/m.

Tens&o Nominal: 120 kV
Corrente Nominal de descargas atmosféricas: 10 kA
Maxima Tens&o Continua de Operacao (MCQOV): 96 kV

400

Maxima Tenséo Residual para o e ==
Impulso com frente de onda de sl
1uS e valor de crista 10 kA : 300 kV B
5 100
a 0
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Todos os equipamentos de alta tensdo possuem Tensao Suportavel a
Impulso Atmosferico igual a 550 kV, excecdo € o modulo hibrido que
650 kV.

A forma de onda da sobretensao foi modelada atravées de uma onda
triangular, com valor de pico de tenséao injetada na SE igual a maxima
tensao suportavel pela cadeia de isoladores da linha de transmisséao.
Tempo de frente igual a 1 us e tempo de cauda de 50 ps.

U =U.,, *1+30)

max LT

Para linhas de 138 kV = U = 1028 kV.

maxLT —
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Alternativa 1

Caso base ] CABO DE ACO HS 3/8"

CABO DE ACO HS 3/8"
¥| CABO CAA I70mm2 (336,4) - LINNET

SUBESTACAO COMPACTA LINHA 138Ky

INTEGRADA 138KV (SECH
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Transformador de Bucha de entrada Bucha de saida

s 2mallendl Potencial Modulo Hibrido  Mddulo Hibrido L
Tensao 5 Tensao 5 Tensao 5 Tensao 5

(kV) MP (%) (kV) MP (%) (kV) MP (%) (kV) MP (%)
Base 392 40,3 458 41,9 465 39,8 495 11,1
Alternativa 1 366 50,3 373 74,3 383 69,7 420 31,0
Alternativa 2 346 59,0 376 72,9 380 FAd 400 37,5
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- A mudanca no arranjo inicial resultou em uma aproximacao elétrica entre o
trafo e o para-raios, permitindo uma margem de protecéao de 31% para o caso
com frente de onda de 1ys, frente a 11,1%.

- Os para-raios instalado na entrada de linha possuem funcao de protecéao do
transformador e n&o pode-se prescindir de sua existéncia, nado cabendo para
esse tipo de instalac&o a utilizacéo de centelhadores em substituicdo aos
para-raios de ZnO.

- Alinstalacao de para-raios na linha reduz os valores das tensfées maximas
no transformador, visto que a tensao residual sobre o para-raios da
subestacao sera menor (aumenta a MP no trafo).

- A especificacao de trafo com NBI de 650 kV apresenta um custo maior que
as demais solucdes propostas. Em caso de sinistro do transformador de

650 kV a substituicdo iria contemplar um trafo reserva de 550 kV.
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