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 Transitérios Eletromagnéticos - Concentrados em uma area especifica da rede
elétrica (area de estudos), onde se deseja analisar algum fendmeno elétrico;

* Procedimento - Dividir a rede elétrica em dois subsistemas: area de estudos,
modelada em detalhes, e area externa (restante da rede), representada por um
equivalente;

« Equivalentes

« Impedancias de CC - Baixa fidelidade — area de estudos de grande dimenséao —
muito tempo gasto na preparacéao dos dados e na obtencao dos resultados;

+ Modelos Racionais - Alta fidelidade — area de estudos de pequena dimensao —
pouco tempo gasto na preparacao dos dados e na obtencéo dos resultados;

 Vector Fitting — Método mundialmente utilizado para a obtencéo eficiente dos
modelos racionais.
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Cepel OBJETIVO XXIV SNPTEE

jacional de Produgao e
Transmissao de Energia Elétrica

» Proposicdo de um método simples e eficiente para a representacao de modelos
racionais no programa ATP.
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Cepel RESULTADOS XKIV SNPTEE

Semindrio Na
Transmisséo de Energ

Area Externa: representada
pelo Modelo Racional de
Admitancia ou Impedancia
(Equivalente de Norton)
Implementado no ATP
utilizando a linguagem
Models (Type-94 Norton
Component).

Area de Estudos: modelada
convencionalmente (em
detalhes).

REPRESENTACAO DE MODELOS RACIONAIS NO PROGRAMA ATP - GDS / Sergio L. Varricchio




P Eletrobras t@

Caiel RESULTADOS XXIV SNPTEE

Semi
T ia Elétrica

Tensao na barra de conexao

Degrau de Corrente

5.0
i J l Y —— Convencional
T Resposta 3.57
de Tensdo —— MR de Admitancia
7 J l = —— MR de Impedéncia
_L % V3 ‘|’ 0.5
I % E LSIS é -1.0
T94
NORf .
—mmm
-4.0 T T T T T T T T T
I 1 1 t t I 0 4 8 12 16 [ms] 20

(file TRES_BARRAS_X_2_ IMPEDANCIA.pl4; x-var t) v:V3

REPRESENTACAO DE MODELOS RACIONAIS NO PROGRAMA ATP - GDS / Sergio L. Varricchio




P Eletrobras ,-q

Cepel CONCLUSOES XXV SNFTEE

Transmisso de Energia Elérica

» Proposicdo de um método simples e eficiente para a representacdo de Modelos
Racionais (MRs) de admitancia e impedancia no programa ATP, utilizando o “Type-
94 Norton Component” da linguagem Models (aplicavel apenas a equivalentes
mono-barras);

» Arede externa pode conter elementos de parametros distribuidos e/ou
concentrados, desde que o modelo racional da rede externa tenha alta fidelidade;

» O método “Vector Fitting”, mundialmente utilizado, pode produzir MRs de alta
fidelidade de redes externas de grandes dimensfes contendo muitas linhas de
transmissao modeladas por parametros distribuidos.
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Transmisséo e Energia Elétrica

» Generalizacdo do metodo para equivalentes multi-barras;
» Consideracao da sequéncia zero do sistema;

» Implementagao computacional do método generalizado (incluido o método “Vector
Fitting”) no codigo do programa HarmZs do CEPEL para geracdo automatica do
arquivo contendo o equivalente da rede externa para ser utilizado diretamente no
programa ATP.
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