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1. INTRODUCAO YXIV SNPTEE

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmisso de Energia Elétrica

DESCARGAS | gn———"""> Principal fonte de desligamentos de LTs

ATMOSFERICAS
Ultimos - Limites aceitaveis de desempenho de LTs mais estritos
ANOS - Necessidade de revisédo das abordagens para calculo e melhoria de desempenho

- Conhecimento sobre as descargas - Parametros locais de frequencia
- Parametros de corrente

- RepresentagOes fisicamente mais consistentes dos componentes de LT

- Aplicacao de modernas ferramentas computacionais:

- evolucao na qualidade das estimativas da sobretenséo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
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2012 Grupo internacional do CIGRE WG C4.23

- Revisao da brochura 63 — “Guide to Procedures for Estimating the Lightning Performance of
Transmission Lines” (1991)

Grupo brasileiro do CIGRE GT4-BR01 Desempenho de LTs frente a Descargas Atmosféricas

- apresentacéo de contribui¢cdes brasileiras ao grupo internacional;
- nova brochura : abordagens que contemplem solugdes para as condicdes tipicas do ambiente brasileiro

- atualizar os representantes brasileiros na nova cultura técnica relativa a brochura para sua disseminagao no

meio técnico brasileiro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
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2. OBJETIVO DO TRABALHO XV BHETES
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Reportar, de forma concisa, as principais contribui¢cdes brasileiras ao grupo
internacional WG C4.23:

- Representacao da forma de onda da corrente de descarga e de seus parametros para
o calculo de desempenho;

- Resposta impulsiva e representacdo dos aterramentos elétricos;

- Aplicacdo de elaborado modelo computacional para o calculo das sobretensées nos
isoladores, resultantes da incidéncia na linha

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit



3. PONTOS RELEVANTES SOB ANALISE PELO CIGRE ﬁ
WG C4.23 E AS CONTRIBUICOES BRASILEIRAS kbl

ransmisséo de Energia Elétrica

Parametros de descarga
Forma de onda da corrente de descarga
Abordagens para calculo da sobretenséo nas cadeias de isoladores

Representacao dos efeitos associados ao comportamento impulsivo do solo no desempenho de LTs

Ol =0 i =

Estudo de representacdes simplificadas do aterramento para o calculo de desempenho

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
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3.1. Parametros de descarga

- Frequéncia de desligamentos de LT: Condig6es locais de incidéncia de descarga e parametros (Ip, Tfrente)

- Célculo de desempenho: “Ng” e distribuicdo probabilistica dos picos de corrente

- Brochura atual: Distribuicdo Unica de pico de corrente X diversas regides do mundo ? (Berger — Monte San Salvatore,
Suica)

Contribuicéo brasileira:

- Constituicdo de uma distribuicéo especifica de picos de corrente: Morro do Cachimbo FST: 50, SUB: 71
- Unica base de dados de regi6es tropicais

Estacéo Ip (kA) Td30 (us)
Monte San Salvatore (17) 31 3,8
Morro do Cachimbo (7) 45 4,3

# CALCULO DESEMPENHO DE LTs: Taxa de desligamentos ~ 42% maior

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
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- Formato concavo em seus primeiros Ws;

- Crescimento abrupto até o primeiro pico;

- Mdltiplos picos

Contribuicéo brasileira:

- Recomendacao de uso da forma de onda de corrente denominada duplo pico:

3.2. Forma de onda da corrente de descarga
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Tradicionalmente:

Triangular
Dupla exponencial
Heidler

representa as principais caracteristicas observadas em ondas individuais de corrente medidas
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

=) CALCULO DESEMPENHO DE LTs:

- Métodos de ruptura de isolamento que consideram apenas 0

pico de corrente sdo mais sensiveis as definicdes referentes a

onda de corrente de descarga.

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit



3.3. Abordagens para céalculo da sobretensao nas ‘e
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1. Abordagens analiticas;
2. Abordagens por parametros de circuitos distribuidos;
3. Abordagem eletromagnética

IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 20, NO. 2, APRIL 2005

Contribu iQéO brasileira: HEM: A Model for Simulation of Lightning-Related Engineering Problems

MOdeIO H EM (Hyb“d EleCtromagnetiC MOdel) S. Visacro, Member, IEEE, and A. Soares, Ir., Member, IEEE

- Unico modelo eletromagnético ajustado e sistematicamente aplicado para a anélise de desempenho de LTs

Uso no contexto do WG C4.23:

1. Célculo de sobretensdes, como elemento do processo de determinacdo da taxa de desligamento da LT

2. Realizacdo de analises sistematicas de sensibilidade, com a constituicdo de referéncias para se avaliar a qualidade de

modelos simplificados propostos para representacdo dos componentes da linha e das descargas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit



3.4. Comportamento impulsivo do solo X desempenho de LTs
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- Comportamento transitério dos aterramentos tem impacto direto na determinacédo de desempenho de LTs

Tipo de representacéo; consideragao relativas aos parametros elétricos do solo ( p € €)

Contribuicfes brasileiras:

- Efeito da dependéncia da frequéncia da resistividade e da permissividade do solo

- Desenvolvimentos praticos que comprovam a necessidade de se ter em conta tal efeito;
- Desenvolvimento de expressdes de engenharia

200 =
180 a gﬂ::::t..v»'l-,
160 1 " 230 KV
Efeito da dependéncia da freqiiéncia dos parametros do solo _ 1‘2‘3 IR
no desempenho da LT de 138 kV < 100 | \ . ol
o 80 i [ ‘::-- 138 KV
Desligamentos / 100 km/ano - 604 e
p (Qm) p constante p(0), &(0) Redugdo (%) 40 {1 mp=py,& =10
300 2,05 1,73 15,1 20 4 o P=p(®),e(w)
1000 251 1,91 238 0 : : :
2000 4,87 3,22 32,6 0 1000 2000 3000 4000
p(Q.m)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit



3.5. Representacdes simplificadas do aterramento para o g
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calculo de desempenho de LTs

- Impacto direto na sobretensdo da cadeia de isoladores; desempenho da LT

- Abordagens analiticas e por parametros de circuitos: no sio capazes de representar o aterramento elétrico a partir de

sua configuracao fisica, geometria e disposicéo dos eletrodos.

- Uso de Rat (Resisténcia de aterramento medida em baixa frequéncia )

p = 1000 Qm

Contribuicé&o brasileira: 25

e — PR epresent. fisica

- Recomendacéao de se utilizar um namero real correspondente a

impedancia impulsiva (Zp), principalmente para programas baseados em

circuitos a parametros distribuidos do tipo EMTP/ATP.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
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- A possiblidade de consideracdo das descargas subsequentes nas analises de desempenho de LTs.
(Tradicionalmente: apenas primeiras descargas sao consideradas)
- A descarga subsequente pode ter contribuicéo significativa para desligamentos de LTs de 69 kV e 138 kV.

- Torres de altura superior a 30 m, LTs com bom desempenho frente as primeiras descargas (Rat <= 20 Q)

- Praticas de melhoria de desempenho de LTs:

- Uso de cabos inferiores aterrados, conectados a estrutura da torre (underbuilt wires).
- Em alguns casos: reducao da resisténcia de aterramento a metade;
- Alternativa: - solos de elevada resistividade;

- trechos de linha nos quais as técnicas convencionais de reducéo da resisténcia de aterramento

tém dificil implementacéo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
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- Abordagem reversa a ser aplicada no projeto de aterramentos elétricos das torres da linha, de modo a

garantir desempenho especifico da LT em termos da taxa de desligamentos por backflashover

First Procedure 100
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e pY . . to the line: ) .
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
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- Principais contribui¢cfes brasileiras para o grupo internacional WG C4.23, constituido para a reviséo da
brochura técnica 63 do CIGRE

DESTAQUES:

1) Representacdo da forma de onda de corrente de descarga e de seus parametros para o calculo de desempenho;

2) Comportamento impulsivo do solo no desempenho das linhas (dep. com a frequéncia dos parametros solo);
3) Aplicacao de elaborado modelo computacional para o calculo das sobretensdes resultantes nos isoladores de LTs;

4) Representacdo concisa do aterramento elétrico para fins de simulagdo computacional em modelos que utilizam a

abordagem por parametros de circuito distribuido do tipo EMTP/ATP.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
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Condicdes peculiares - Elevada taxa de incidéncia de descargas; Condicao especial para

do ambiente brasileiro - Solos de elevada resistividade a analise de

desempenho de linhas

- Impacto relevante na taxa de desligamentos de LTs

IMPORTANTE:

- Consideracao dos aspectos discutidos nesse trabalho;

- Uso de modelagens avancadas nas avaliacbes de desempenho sob tais condicdes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
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