<P FURNAS

ANALISE DE RESSONANCIA
ENVOLVENDO LINHAS
PARALELAS E REATORES

A

NN



¢
XXIV SNPTEE

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmisséo de Energia EXtrica

FURNAS )
- INTRODUGAO

» Secionamento de linhas para novos acessos
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<& FURNAS

OSCILOGRAFIA XXIV SWFTEE
Tensao no terminal de Adriandpolis — sem reator

5&0\/} 5&0 Vll 1

Wy
> A 5 mmm ﬂmﬁnmﬂm MM "
ok Pk LI I N

5 Wil ‘
154 4 \ \ x \
0 B 0 / ‘
151 154 _5 | i U
5 25 WO
UL AN
500 T T T T T T T T T 500 T T T T T T T 16+ T T T T T T
006 008 010 012 014 s 016 000 005 010 015 02 025 030 0% [ 040 000 005 010 015 020 025 030 [ 0%
(fle 110823,000733180000.-3,STAD ADO5,FURNAS CFG; xvart) vLTADRS VA vLTADRS VB vLTADRS \VC (fle 110823,001030869000,-3,STAD AD05,FURNAS.CFG; xvart) vLTADRS VA vLTADRS VB VvLTADRS VC (fle 110823,015736720000,-3,STAD ADO5,FURNAS CFG; xart) vLTADRS VA  vLTADRS VB vLTADRS VC
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FURNAS
- OSCILOGRAFIA XXV SNPTEE

minds
Transmisséao de Energia Elétrica

Tensao no terminal de Adrianépolis — manobra do reator

0 40 600
iy b v
400
1004
i M
O 01
A 10
A0 U
40
1504
A0 T T T T T T 360 00+ T T T T T
000 005 010 015 02 025 00 [ 03 00 05 10 15 20 25 0 3 000 005 010 015 02 05 0%
(fle 110823,0203520830003,STAD ADOS FURNAS.CFG; xvart) vLTADRS VA  vLTADRS VB vLTADRS VC (fle 110823,020402712000,-3,STADADOS FURNAS CFG; vvart) vLTADRS VA vLTADRS VB VvLTADRS VC (fle 110823,021836443000,-3,STADADOS FURNAS CFG, vart) vLTADRS VA vLTADRS VB vLTADRS VC
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CONFIGURAGAO ATUAL XXIV SNPTEE

Seminério Nacional de Produgéo e
Transmiss&o de Energia Elétrica
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<& FURNAS ANALISES NO DOMINIO DA FREQUENCIA <

A - XXIVSNPTEE
Resposta em Frequéncia
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(file zwv_det_jm_136mvar.pl4; x-var f) p:ADLI3A- v:ADLI3B- p:ADLI3C- (file zwv_det_jm_semreator.pl4; x-var f) vADLI3A v:ADLI3B  v:ADLI3C
Com o reator de 136 Mvar Sem o reator de 136 Mvar
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<) FURNAS ANALISES NO DOMINIO DA FREQUENCIA ¢

Sensibilidade Valor do Reator XXIVSNETEE

Transmisséo de Energia EXtrica
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<P FURNAS ANALISES NO DOMINIO DA FREQUENCIA ¢

Circuito Equivalente XXIV SNFTEE

Do circuito equivalente, constatou-se:

» O acoplamento da capacitancia da LT Adriandpolis — Resende com as demais linhas em paralelo
determina duas ressonancias préoximas de 60 Hz;

» Aressonancia entre o reator com a capacitancia propria da linha ocorre somente acima de 500 Hz;
» Aressonancia observada em 60 Hz é causada pelo acoplamento das LT e pelo reator de 136 Mvar;

» O aumento da capacitancia mutua entre fases reduz o valor da 12 frequéncia de ressonancia.
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< FURNAS ANALISES NO DOMINIO DO TEMPO <

= NPTEE
Reprodugédo do Evento Sebtordl
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(file osc_det_jm_136mvar.pl4; x-vart) v:ADLI3BA  v:ADLI3B  v:ADLI3C

Insercéo do reator de 136 Mvar Retirada do reator de 136 Mvar
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< FURNAS ANALISES NO DOMINIO DO TEMPO <

Mudanca na Sintonia do Circuito Ressonante Sl
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<) FURNAS ANALISES NO DOMINIO DO TEMPO ,»ﬁ
Alternativas para a Configuracao Atual LA, H12S

io Nacional de Produga
Transmisséao de Energia Elétrica

Alternativa 1: Realocacgao do reator do terminal Cachoeira Paulista da LT 500 kV Cachoeira Paulista
— Resende para o terminal Resende da LT 500 kV Adrianopolis — Resende
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(file OSC_DET_BG_caso1.pl4; x-vart) v:ADLI3A v:ADLI3B  v:ADLI3C
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<) FURNAS ANALISES NO DOMINIO DO TEMPO g’ﬁ
Alternativas para a Configuracao Atual e

io Nacional de Produga
Transmisséao de Energia Elétrica

Alternativa 2: Instalacdo de reator de 112,4 Mvar no terminal Resende da LT 500 kV Adriandpolis —
Resende, mantendo os reatores dos terminais de Adriandpolis e Cachoeira Paulista.
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(file osc_det_bg_caso3.pl4; x-vart) v;ADLI3A  v:ADLI3B  v:ADLI3C
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<) FURNAS ANALISES NO DOMINIO DO TEMPO ’-ﬁ
Alternativas para a Configuragao Atual ZeluL

Alternativa 3: Substituicao do atual reator de 136 Mvar do terminal de Adriandpolis por um reator de
112,4 Mvar disponivel na SE Campinas;
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(file OSC_DET_BG_caso2.pl4; x-var t) v:ADLI3A v:ADLI3B  v:ADLI3C
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