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Ø  Secionamento de linhas para novos acessos 
Ø  Ressonância envolvendo linhas compensadas com circuitos paralelos energizados 

INTRODUÇÃO 
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OSCILOGRAFIA 

(file 110823,000738180000,-3,STAD,AD05,FURNAS.CFG; x-var t)  v:LT ADRS      VA     v:LT ADRS      VB     v:LT ADRS      VC     
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(file 110823,001030869000,-3,STAD,AD05,FURNAS.CFG; x-var t)  v:LT ADRS      VA     v:LT ADRS      VB     v:LT ADRS      VC     
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(file 110823,015736720000,-3,STAD,AD05,FURNAS.CFG; x-var t)  v:LT ADRS      VA     v:LT ADRS      VB     v:LT ADRS      VC     
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Tensão no terminal de Adrianópolis – sem reator 
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Tensão no terminal de Adrianópolis – manobra do reator 

(file 110823,020352083000,-3,STAD,AD05,FURNAS.CFG; x-var t)  v:LT ADRS      VA     v:LT ADRS      VB     v:LT ADRS      VC     
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(file 110823,020402712000,-3,STAD,AD05,FURNAS.CFG; x-var t)  v:LT ADRS      VA     v:LT ADRS      VB     v:LT ADRS      VC     
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(file 110823,021855443000,-3,STAD,AD05,FURNAS.CFG; x-var t)  v:LT ADRS      VA     v:LT ADRS      VB     v:LT ADRS      VC     
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30[s]
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OSCILOGRAFIA 
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CONFIGURAÇÃO ATUAL 
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Rede modelada no ATPDraw considerando as transposições nos circuitos de 500 kV 
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ANÁLISES NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA 
Resposta em Frequência 

(file zw_det_jm_136mvar.pl4; x-var f)  p:ADLI3A-     v:ADLI3B-     p:ADLI3C-     
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(file zw_det_jm_semreator.pl4; x-var f)  v:ADLI3A     v:ADLI3B     v:ADLI3C     
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Com o reator de 136 Mvar  Sem o reator de 136 Mvar 
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ANÁLISES NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA 
Sensibilidade Valor do Reator 

(file ZW_DET_BG_136MVAr.pl4; x-var f)  v:ADLI3A     v:ADLI3B     v:ADLI3C     
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(file zw_rlc.pl4; x-var f)  v:ADRIAA     v:ADRIAB     v:ADRIAC     
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Circuito RLC ajustado Tensão transferida  Tensão residual versus 
potencia do reator 
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ANÁLISES NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA  
Circuito Equivalente 

Do circuito equivalente, constatou-se: 
 
Ø  O acoplamento da capacitância da LT Adrianópolis – Resende com as demais linhas em paralelo 

determina duas ressonâncias próximas de 60 Hz; 

Ø  A ressonância entre o reator com a capacitância própria da linha ocorre somente acima de 500 Hz; 

Ø  A ressonância observada em 60 Hz é causada pelo acoplamento das LT e pelo reator de 136 Mvar; 
 
Ø  O aumento da capacitância mútua entre fases reduz o valor da 1ª frequência de ressonância.	
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       ANÁLISES NO DOMÍNIO DO TEMPO 
Reprodução do Evento 

 

(file osc_det_jm_136mvar.pl4; x-var t)  v:ADLI3A     v:ADLI3B     v:ADLI3C     
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(file osc_det_jm_136mvar.pl4; x-var t)  v:ADLI3A     v:ADLI3B     v:ADLI3C     
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Inserção do reator de 136 Mvar Retirada do reator de 136 Mvar 
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    ANÁLISES NO DOMÍNIO DO TEMPO 
Mudança na Sintonia do Circuito Ressonante 

(file osc_det_bg_147mvar.pl4; x-var t)  v:ADLI3A     v:ADLI3B     v:ADLI3C     
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(file OSC_DET_BG_125MVar.pl4; x-var t)  v:ADLI3A     v:ADLI3B     v:ADLI3C     
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Reator de 147 Mvar Reator de 125 Mvar 
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ANÁLISES NO DOMÍNIO DO TEMPO 
Alternativas para a Configuração Atual 

Alternativa 1: Realocação do reator do terminal Cachoeira Paulista da LT 500 kV Cachoeira Paulista 
      – Resende para o terminal Resende da LT 500 kV Adrianópolis – Resende 

(file OSC_DET_BG_caso1.pl4; x-var t)  v:ADLI3A     v:ADLI3B     v:ADLI3C     
0 1 2 3 4 5[s]
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ANÁLISES NO DOMÍNIO DO TEMPO 
Alternativas para a Configuração Atual 

(file osc_det_bg_caso3.pl4; x-var t)  v:ADLI3A     v:ADLI3B     v:ADLI3C     
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Alternativa 2: Instalação de reator de 112,4 Mvar no terminal Resende da LT 500 kV Adrianópolis – 
      Resende, mantendo os reatores dos terminais de Adrianópolis e Cachoeira Paulista. 
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ANÁLISES NO DOMÍNIO DO TEMPO 
Alternativas para a Configuração Atual 

(file OSC_DET_BG_caso2.pl4; x-var t)  v:ADLI3A     v:ADLI3B     v:ADLI3C     
0 2 4 6 8 10[s]
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Alternativa 3: Substituição do atual reator de 136 Mvar do terminal de Adrianópolis por um reator de 
      112,4 Mvar disponível na SE Campinas; 
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CONFIGURAÇÃO FUTURA 
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(21) 3444-9539 
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