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% CAPACIDADE DE HOSPEDAGEM HARMONICA
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Para contornar a dificuldade de
visulizacao da equacao anterior.
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ESTUDO DE CASO =
\ Barral Barra 12
Sistema de 14 barras do IEEE: LTz
Barra?2 LT, 5
| o~
13,8 kV <=V <69 kV V=69 kV = —
Impares Pares Impares Pares
Ordem Valor Ordem Valor Ordem Valor Ordem Valor
1 3a25 1,9% 3a25 0,6%
todas 0,6% todas 0,3%
— =27 1.5% =27 0.4% L BT ..
— DTHTS95% = 3% DTHTS95 =1,5% -
! 9 21647105 15.4972715° T0.82751° Y.337154°
3,39,153° 2,76,260° 9,92,92° 3,5,34°
7,85,137° 7,108° 10,39,222° 3,86.,.48°
Ordens harmonicas:
Barra7 Barra 14
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ESTUDO DE CASO - RESULTADOS XXIV SNPTEE

Barra 5:

|||||

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissdo de Energia Eltrica

52 Harmonica:
« b5A entre 60° e 120°;
« 32A naregiao de 300°.
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72 Harmonica:
e 7A entre 60° e 120°;
« 25A naregiao de 300°.
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ESTUDO DE CASO - RESULTADOS
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XIV SNPTEE

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissdo de Energia Eltrica

112 Harmonica:
 14A naregiao de 0°;
* 18A naregido de 180°.
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132 Harmaonica:
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ESTUDO DE CASO - RESULTADOS XXIV SNPTEE

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissdo de Energia Eltrica

Barra 6:
= o~ il el . “Fm\"\:—_‘ -
= ~ " | Bty 7
m?»\w\\>\ A | . W\>9u\ S S
52 Harmonica: 728 Harmonica:
* 60A entre 0° e 90°; * 60A naregiao de 120°;
 130A naregiao de 210°. * 90A na regiao de 300°.
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ESTUDO DE CASO - RESULTADOS XXIV SNPTEE

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissdo de Energia Eltrica

Barra 6:
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11"6-““Hérm6nica: 132 Harménica:
« 30A naregido de 170°; « 32A naregiao de 60°;
* 40A naregiao de 350°. « 42A naregido de 240°.
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« Este IT apresentou as bases do procedimento de calculo da
capacidade de hospedagem em termos de harmaonico.

A metodologia adotada trazia meramente expressodes para o
calculo dos valores maximos e minimos de HHC.

« O emprego da presente ferramenta grafica consegue tornar
mais evidente:
« as regioes de capacidade de hospedagem, bem como;
« mostrar a complexidade e influéncia dos angulos das
injecoes harmonicas no ponto de acoplamento de fontes
renovaveils.
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