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Erro?!1?1

“Um erro da largura de um fio
de cabelo pode causar um
desvio de mil quilémetros”

Por que mensurar o erro? “A experiéncia é o nome
que damos aos nossos

erros.”

Oscar Wilde Provérbio Chinés

“Meu maior erro? Acho que ainda esta para acontecer.”
Ayrton Senna
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Evolucao da Eolica XXIV SNPTEE

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmisséo de Energia Eltrica

The Evolution of Wind Power

wwvwww
&7
[I—

>
L
GLOBAL WIND POWER CAP. DISTR. AFRICA OCEANIA 5. AMERICA N.AMERICA  EUROPE ASIA CUMULATIVE GLOBAL WIND POWER CAP.

Fonte: http://www.greenbyte.com/resources/evolution-of-wind-power/
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Fonte: IRENA 2017
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Distribuicao de Weibull

fV) = %(%)H LG

a. Fator de forma
[ Fator de escala
I/: Velocidade do vento

ESTIMATIVA DE POTENCIAL
EOLICO
« Fator de Capacidade (FC)
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Fonte: Dodson, 2006
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Pontos Considerados XXIV SNPTEE

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmisséo de Energia Elétrica

LS

T

Rio Grandédo r\"-rté 3

; Paraiba
Piaui

Pernambuco
BT

Alagoas
Google Earth

; N
Serg]pe 400 km

Viabilidade de Parques Edlicos- GEC/ Eduardo Hahn de Castro




GEEN-UFPR
GRUPO DE ESTUDOS ENERGETICOS

XXIV SNPTEE
Base de Dados Sy o

)

Potencial

Viabilidade de Parques Edlicos- GEC/ Eduardo Hahn de Castro




GEEN-UFPR t@
GRUPO DE ESTUDOS ENERGETICOS P

. - XXIVSNPTEE
Fluxograma de Viabilidade =

> Defini¢cao do local

) Caracterizagao dos Ventos

> Definicdo do Aerogerador

> Calculo do Potencial Edlico

)Receitas e Custo estimados

> Modelo Econémico Financeiro

) Viabilidade
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S I m pOStOS Fluxo de c.:gixc;
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« MODELO DE FLUXO DE
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* Operacao: 20 anos
« Implantacéo: 5 anos
« Amortizacao: 16 anos
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Fonte: Gitman, 2002
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Modelo Econémico Financeiro S

nal de Produgdo e
Transmissdo de Energia Eltrica

« CAPEX*
« OPEX . :
« TJLP -
e BridgeLoan W e---- e A
« 8°LER (Nov/2015)* .
¥
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*http://www.valor.com.br//empresas/4872680/eolica-da-rio-energy-recebe-r-850-milhoes-do-bndes>.
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Aerogerador s
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Fonte: Wobben
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Dados do modelo meteroldgico Atlas (Base de Dados) Atlas (Leitura Gréfica)
Coordenadas \ortex dat Atlas (Rncn de nr'lnc) Atlas (I itura Grafi n)
FC k c FC k c FC k c
Local
2,94° S 41,71° W
0, 0, 0,
64,'(_)(1:/0 4,59 IR 10,10 56,24IA_)C 2,21 T|k0'35 66 AJFC 3 TIH"OS
5,16° S 35,97° W
0, 0, b 0, ]
Parnaiba 5642170716% S 14,79%9'19 56‘1576{%40 2,18 10,73"%1 44’976/8 % 4 15,97%765
5.18° S 40,060 W d R i [
Séo Jodo SEHt 4 10,05%9 28 52,6834 7 2,07 10,7354 4 57,7407%| 25  p.S3032
NMentm8®6,01° W 53,78% 9b8% 52,68Y 9,06% 57,12% 1,48%
Mocambira 55,74% 10.51% 51,639 8.57% 41,96% 1.16%
Q,7f\0 S 41 ,QRO \AL
Afranio 839, 2,93 913%9.45 58,%8/239 2,12 11,7081 38,89889% 3 D 759%

Viabilidade de Parques Edlicos- GEC/ Eduardo Hahn de Castro



GEEN-UFPR {()ﬁ

GRUPO DE ESTUDOS ENERGETICOS *

XIV SNPTEE
Resultados St P

70 ~

= -t /i’.

L
60 |- R
,f
i [ o
“ta
= : i
o
EL) ,./" m FC
g Linear Regression for Datal_FC:
L ._.."
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/l' Parameter \alue Error
40 A 33.65937 026046
- B 2,07715 0.0274
L R sSD N P
D,98BBT 0,36129 15 <0.0001
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Recomendagodes s

Transmissdo de Energia Eltrica

- DADOS DE TORRE ANEMOMETRICA

. CORRE(;AO DA DENSIDADE DO AR
e Curva de Poténcia

 AVALIAR MICROSITING
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