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UEGA: INFORMACOES TECNICAS S 1O
o Area do terreno: 250.000 m2 Contrato de 4 Projetos
o Tipo: Ciclo combinado de turbina a R$ 26.211.010,56

gas/turbina a vapor Dentro do Programa ANEEL de

o Quantidade de turbinas a gas: 2 investimentos em P&D a UEGA

o Quantidade de turbinas a vapor: 1 criou um plano estrategico com

Projetos Estruturantes para o

o Poténcia instalada: 469 MW periodo 2014-2020
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XXIV SNPTEE
P&D UEGA B

Transmissdo de Energia Eltrica

GESTAO DE AGUAS EM COMPLEXO TERMOELETRICO
P&D ANEEL 539-0004/2015
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P&D: MOTIVAGAO ATy ENRTES

Transmisséo de Energia ica

ENERGIA

« Expansao do parque gerador termelétrico 2021« 2024
10.500 MW
Plano Decenal de Energia 2024 (EPE 2014)

AGUA
» Escassez relativa da agua

 Elevada demanda

» Garantia de disponibilidade
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P&D: ORIGINALIDADE E RELEVANCIA Oy ST

Transmisséo de Energia ca
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Uso Racional

Fontes Alternativas <
da Agua

Conformidade com Metas
Estaduais (Plano das Bacias do

Corrosao com Agua de Reuso Alto Iguacu e Afluentes do Alto

Ribeira)
1° Termelétrica no Brasil com UEGA como Referéncia de
Amplo Mapeamento da Praticas nas Areas Ambiental e
Oferta/Demanda de Agua Técnica (Benchmark)
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FONTES ALTERNATIVAS XXIV SNFTEE

nal de Produgao e
Transmissdo de Energia Eltrica

Blowdown da torre

Agua Industrial de resfriamento

Esgoto domeéstico
tratado

Esgoto domestico

A luviai
e guas pluviais
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Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissa

issdo de Energia Elétrica

« Duracao: 48 meses (outubro/2015 — outubro/2019)

« Etapas previstas: 21

« Pesquisadores: 31

« Mestrados: 3

« Estudos de disponibilidade de agua

« Escala laboratorial: melhor rota tecnolégica: 5 fontes - COPPE/RJ

« Escala piloto: agua industrial, esgoto domestico e Blowdown da torre:
WEHRLE

 Estudos de viabilidade ambiental, técnica e econdmica - melhor arranjo
« Avaliacado dos processos de corrosao devido a utilizacado de agua de relso
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S Feramonts by e A

 Projeto executivo com especificacdo de materiais para a rota mais viavel
permitindo a implantacao em escala real

« Implantacéo de um sistema de gestao de agua

« Publicacao de livro com base nos resultados do projeto
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Fonte: INSTITUTOS LACTEC, 2017
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RESULTADOS PARCIAIS et
ETA Industrial | Permeado NF | Permeado Ol
NTU 1,07 < 0,02 < 0,02
- 7,55 6,56 » 6,36
Condutividade [ 384,41 22,81 1888 €
iIonica
| DQO IR 19,13 1,27 3,41
mg.L™ 2,43 (ap6s MF) 0 0
mg.L* 72,5 0 0
Alcalinidade mg.L* 65 2 0
Sélidos Totais mg.L* 2727 - -
Solidos ‘i
Sélidos 1

Fonte: COPPETEC, 2017
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Analise
Calcio
Magnesio
Sddio
Potassio
Ferro
Manganés
Sulfato
Silica
Cloreto
Nitrogénio
amoniacal
Aluminio
Bario
Cloreto

lactec
LEME

ETA|

ndustrial
8,9

mg.L?
mg.L*
mg.L™
mg.L*
mg.L?
mg.L?
mg.L?
mg.L?
mg.L™

mg.L?

mg.L?
mg.L™
mg.L?

RESULTADOS PARCIAIS

5,61

28,65

5,35
<0,5

<0,25
46,11

6,6
51,5

7,1

<20
<25
51,5

0,02
2,78
0,05
<0,5

<0,25

0
0,15
0,002

1

<20
<25
<0,1
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XXIV SNPTEE

Semindrio Nacional de Produgéo e
Transmissao de Energia Elétrica

Permeado NF
0,31 4 0,25 s

0,002
2,2
0,07
<0,5
<0,25

0

s o1 @
55
1

<20
<25
5,5

Fonte: COPPETEC, 2017
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PROXIMAS ETAPAS “'XS&E:IEE

Transmisséo de Energia Elétrica

Testes em planta piloto com MBR,
Nanofiltragcao e Osmose Inversa para:

» Esgoto domestico tratado por

sistema anaerobio

lguacu

> Blowdown da torre de resfriamento

Fonte: INSTITUTOS LACTEC, 2017
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CONCLUSAO XXIV SNPTEE

Transmisséo de Energia Eltrica

 Fortes indicios que a NF seria =+ Espera-se que as acoes

suficiente para atender aos combinadas resultantes  desse
requisitos internos da usina projeto de pesquisa tragam
 Aumentar ciclos de concentragdo implicacdes praticas diretas ao
na torre de resfriamento setor  termelétrico, com  a

. Diminuicdo do volume de agua de diminui¢cao dos custos referentes a

reposigéio esse Importante Insumo € um menor

; A impacto ambiental na bacia
« Uso racional dos recursos hidricos

hidrografica.
« (Gestao sustentavel
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Seminério Nacional de Produgéo e
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(41) 3361-6317

alika.pires@lactec.org.br
flavio@uega.com.br

http://www.uega.com.br/
http://www.institutoslactec.org.br/




