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Transmissdo de Energia Eltrica

As concessionarias de energia elétrica estdao constantemente buscando
técnicas preditivas que indiguem o momento adequado para intervencao da
manutencao, visando um aumento continuo nos indices de servico.

Assim sendo, muitas concessionarias identificaram a necessidade de avaliar
o desempenho dielétrico de isoladores ceramicos (vidro e porcelana) e
poliméricos, retirados de servico.

A reducao do desempenho pode ser devido a poluicdo, no caso dos
Isoladores ceramicos, e a combinacdo de poluicao e envelhecimento, no
caso de Isoladores poliméricos.

Infelizmente, ha uma falta de normas técnicas no que diz respeito a métodos
de ensaio confiaveis para o diagnostico de isoladores naturalmente
poluidos, tanto ceramicos quanto poliméricos, visando avaliar sua
suportabilidade dielétrica residual.
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As principais causas de falhas nos
isoladores sao o vandalismo,
perfuracdo, transitorios causados

5%

0%

Agentes
por descargas atmosféricas ou = responsaveis por
manobra e poluicdo, mas os estudos 20% E;Tjgﬁ”j"t”
se concentraram na avaliacao da 15%
poluicdo e na sua metodologia de 10%
ensaio, pois diversos artigos na » I I I
literatura indicaram ser o agente "
responsavel pelo maior numero de évoa  Owalho Chuvisco | Neve  Chuva
falhas.
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« Diferencas no perfil e no didmetro da saia entre o isolador usado para a medicao de
severidade de poluicao local (SPL) e o isolador a ser ensaiado.

« Diferencas entre o tipo de poluicdo no local onde o isolador estava instalado e a
poluicdo empregada no ensaio.

» Diferencas quanto a ndo uniformidade do depdsito natural de poluicdo, tanto em um
Isolador quanto ao longo de uma cadeia. 04

« Diferencas nas condicdes de
umidificacdo da camada poluente em
campo e em laboratorio.
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Namero do isolador na cadeia

AVALIAGCAO DE ISOLADORES NATURALMENTE POLUIDOS RETIRADOS DE LTs - GLT



POLUIDOS PARA AVALIACAO XXIV SNPTEE

de Energia EJétri
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« Caso se tenha mais de um tipo de isolador em uma linha de
transmissao/subestacao, verificar com a manutencédo o tipo que apresenta

mais problemas;
Para linhas muito longas, verificar qual o ambiente mais representativo de

uma possivel condicao de falha;

Preparar um questionario, segundo orientacao da ABNT NBR IEC/TS 60815-1,
para coleta de informacdes sobre o comportamento de isoladores em areas

poluidas.
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Em TRANSPORTE DE ISOLADORES PARA O LABORATORIQO  XXIVSNPTEE

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissdo de Energia Eltrica
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Namero Quantidade de
do isoladores disponiveis Ensaios
ensaio
1 2
1 X X X Medic&o da hidrofobicidade
2 X X Medic&o da condutividade superficial
3 X X X Inspecéao visual
4 X X X Medicao da hidrofobicidade
5 X X X Medicao da transferéncia da hidrofobicidade
6 X X Medicdo da densidade superficial de depdsito

de sal equivalente (DDSE) e da densidade de
depdsito ndo soluvel (DDNS)
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SEQUENCIA DE ENSAIOS A SEREM APLICADOS A t@
E ISOLADORES POLIMERICOS XXIV SNPTEE
CONSULTORIA S aamatis o Enorga s’
NUumero Quantidade de
do iIsoladores disponiveis Ensaios
ensaio
1 2
7 X X Avaliacao quimica dos poluentes
8 X X Ensaio rapido com névoa limpa (RFO)
9 X X X Lavar oS iIsoladores, mas nao
completamente
10 X X X Ensaio rapido com névoa salina (QFO)
11 X X X Lavar oS iIsoladores, mas nao

completamente
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SEQUENCIA DE ENSAIOS A SEREM APLICADOS A (ﬁ
E ISOLADORES POLIMERICOS XXIV SNPTEE
CONSULTORIA S aamatis o Enorga s’
NUumero Quantidade de
do iIsoladores disponiveis Ensaios
ensaio
12 X X X Medicao da hidrofobicidade
13 X X X RFO com névoa salina executado logo
apos a contaminacao
14 X X X RFO com névoa salina executado 2 dias

ap0s a contaminacéao
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SEQUENCIA DE ENSAIOS A SEREM APLICADOS A (ﬁ
E ISOLADORES DE VIDRO E DE PORCELANA XXIV SNPTEE
CONSULTORIA S aamatis o Enorga s’
NUumero Quantidade de
do iIsoladores disponiveis Ensaios
ensaio
1 2
1 X X X Inspecéao visual
X X Medic&o da condutividade superficial
X X X Medicao da densidade superficial de depdsito
de sal equivalente (DDSE) e da densidade de
depdsito nao soluvel (DDNS)
4 X X X Avaliacao quimica dos poluentes
5 X X Ensaio rapido com névoa limpa (RFO)
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A coleta e medicao devem ser feitas segundo a ABNT NBR IEC/TS 60815-1,
em uma areas de aproximadamente 4 cm?, no topo e no fundo dos isoladores,
ao longo de sua superficie.

Essa medicdo deve ser realizada apenas:

« em lisolador/saia, para cadeias pequenas;

« 2isoladores/saias, para cadeias médias;

« 3isoladores/saias, para cadeias longas (um na extremidade energizada, um
No meio e um na extremidade aterrada).
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ENSAIO DE RFO COM NEVOA LIMPA ﬂ'ysggggf
CONSULTORIA Tansmissao de Energia Eltica
Tensao
n Ensaio rapido com névoa limpa
-eﬁ- X X 0
0 X X X 0 0
90 | 0 0 X 0 X 0
86 G 0 0
0
L
L
] 100 min

Degrau de tensao: 5% de Vo

Duracao de cada valor constante de tensao: 5 min

O valor médio entre a tensdo disruptiva maxima e a tensdo disruptiva
minima sera o valor considerado como o valor minimo da tenséo disruptiva
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Um trabalho publicado com a avaliagcao de isoladores tipo bastdo com 20
anos de instalacdo , com predominante poluicdo industrial, indicou que o
meétodo pode fornecer informacbes valiosas quando aplicado a novos
isoladores e aisoladores removidos do servico.

Tensao disruptiva (kV)

. /mi 0 5 Y
S Névoa Limpa Camada )
Solida Névoa
Salina

Degradagao

Método de ensaio
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Os ensaios propostos para serem aplicados em isoladores naturalmente
poluidos com o objetivo de avaliar sua rigidez dielétrica residual, foram
avaliados considerando o menor custo e tempo de execucéo e procurando
preservar o deposito poluente na superficie do isolador.

Para que sua eficiéncia seja confirmada ha necessidade de se exigir, a
partir de hoje, a execucao do ensaio de poluicao artificial nos isoladores
das linhas de transmissao/redes de distribuicao em implantacao.
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