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Capacidade de transporte de LT por limite térmico
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- Préatica atual no Brasil: NBR5422 - XXIV SNPTEE
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Temperatura do condutor por sazonalidade

- corrente constante - XXIV SNPTEE
Temperatura do condutor por sazonalidade Capacidades sazonais
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> IN: abril a setembro, das 18h as 5h59
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Velocidade do vento
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- Sazonalidade - XXIV SNPTEE
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Velocidade sazonal do vento f-q
- Inverno dia (ID) - XXIV SNPTEE

indrio Nacional de Produgdo e
Transmisséo de Energia Elétrica

Regido com maior
ocorréncia de ventos
fracos em VD do que em
ID (cor azul)

Velocidade do vento
adotada em ID

A classificacao dos periodos sazonais foi
feita para o territério nacional como um
temperaturas maximas . - c =
S P todo, isto €, sem levar em consideracao as
diarias do arem VD e em ID e _ _ _ _
é menor do que 2 graus diferencas climaticas entre as varias
centigrados regides brasileiras.
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Temperatura do ar
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- Sazonalidade - XXIV SNPTEE
Temperatura do ar » Temperatura maxima noturna ocorre 18-19 h, com velocidades
“ remar s nissren compativeis com o periodo diurno.
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Temperatura do ar )<
Tdownscaling - Tmedida XXIV SNPTEE

o al de Produgao
Transmissdo de Energia Elétrica

Simuladas por downscaling ARPS: 10 anos de dados horarios - 64334 pontos

Medidas em estacdes: 3 e 15 anos dados horarios — 369 locais

EstacOes x ARPS Tdownscaling - Tmedida
v'varia¢3do sazonal e diaria

v’achatamento dos valores extremos temperaturalfiihs

»necessidade de pos-processamento
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CondicOes meteorologicas de referéncia ﬁ

-paralLD e CD - XXIVSNPTEE
Grandeza . .
- n o Velocidade do vento | Radiacdo solar
Condig¢oes para selegao da temperatura do ar (°C)
: (m/s) (W/m?2)
Sazonalidade
VD Maxima média dos meses de outubro a margo (Tvpo)* | 1.00 1000
VN Média de zero hora dos meses de outubro a margo 0,6 0
ID Maxima media dos meses de abril a setembro (Tip)* 0,9; ou 1000
1D 1,0 se Twp-Tip < 2°C
IN Média de zero hora dos meses de abril a setembro 0,6 0

* Tvp @ a temperatura do ar a ser adotada em VD, Tip € a temperatura do ar a ser adotada em ID

v'Condi¢des meteorologicas de LD = condi¢cdes meteorologicas de CD

v'Capacidades LD # CD devidos as temperaturas do condutor serem diferentes

v'"Na CD, admite-se uma reducéo da distancia cabo-solo em relacao a distancia de LD, o que se traduz num
aumento de flecha e temperatura do cabo condutor e, consequentemente, da corrente.
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Temperaturas sazonais do ar utilizadas no ONS Igﬁ
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- LT licitada ou autorizada - XXIVSNPTEE
Arguivo texto Mapas digitais
— T T = .
-4.7 -60.1 30.0 22.4 30.3 22.7
-4.7 -60.2 30.1 22.4 30.4 22.7
-4.7 -60.3 30.2 22.1 30.4 22.3
-4.7 -60.4 30.2 22.0 30.4 22.1
-4.7 -60.5 30.2 21.9 30.4 22.1
4.7 -60.6 30.2 21.9 30.4 22.2
4.7 -60.7 30.1 21.9 30.3 22.2
4.7 -60.8 30.2 22.1 30.4 22.4
4.7 -60.9 30.3 22.3 30.5 22.6
-4.6 -60.2 30.6 22.8 30.7 23.0
-4.6 -60.3 30.6 22.7 30.7 23.0
-4.6 -60.4 30.6 22.5 30.8 22.9
-4.6 -60.5 30.4 22.4 30.7 22.7
-4.6 -60.6 30.4 22.2 30.6 22.5
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Exemplo de calculo de capacidade sazonais ﬁ

- LT licitada ou autorizada - XXIV SNPTEE
Dados do projeto Dados meteoroldgicos sazonais
.Capacidade de referéncia LD: 3240 A -Radiacao solar: 1000 /0 /1000 /0
.Capacidade de referéncia CD: 3868 A (se - Temperatura do ar
nao for dado usar fator da ReN 191) mapas digitais com dados das quadriculas que
.Caminhamento da LT: coordenadas de contém pontos discretizacdo do caminhamento

pontos de inflexdo do caminhamento
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guadriculas do mapa digital cortadas a LT

ponto ponto
temperaturas sazonais do ar em temperaturas VD- ID
pontos caminhamento LT
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Calculo das Capacidade Sazonais ﬁ
- LD - XXIV SNPTEE

al de Produgdo e
Transmissdo de Energia Elétrica

Temperatura projeto LD
Corrente de 810 A (3240/4) + dados meteorologicos sazonais

v’ temperatura do condutor para cada sazonalidade e ponto
do caminhamento

v maxima de todos o0s pontos e sazonalidades € Tproj W

(63,1°C — ID) .
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ondutor (A)

v’ corrente para cada sazonalidade e ponto caminhamento
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v’ capacidade na sazonalidade é a menor entre todos pontos
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Calculo das Capacidade Sazonais ﬁ
- Curta duracgao - XXIV SNPTEE

Transmissdo de Energia Elétrica

O fator de sobrecorrente da ReN 191 para temperatura 63,1°'C é 1,244,
resultando em uma corrente de curta duracdo de 1008 A, que é maior que a
corrente de 967 A (3868/4) especificada inicialmente. O maior valor é
utilizado como referéncia para calcular as capacidades de curta duracao.

Com os mesmos dados meteorologicos sazonais utilizados para calcular as
correntes de longa duracao, repete-se os calculos anteriores para a corrente
de 1008 A.

Obteve-se a temperatura do condutor de 74,8 e as correntes sazonais de
curta duracéo iguais a 1110 A, 1152 A, 1008 A e 1166 A para VD, VN, ID e IN,
respectivamente.
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Capacidade Sazonais ’-q
- LT licitada ou autorizada-

Capacidades no edital de licitacao

LT com 4 condutores por fase

LD: 3248 A, 4084 A, 3240 A e 4148 A,
para VD, VN, ID e IN

.CD: 4440 A, 4608 A, 4032 A e 4664 A,
para VD, VN, ID e IN

As capacidades contratadas sdo as menores
entre as 4 sazonalidades:
.LD: 3240 A, correspondente ao ID

.CD: 4032 A, correspondente ao ID

As capacidades do VD, VN e IN estéo
utiizando a folga térmica, sem impactar a
temperatura de projeto da linha.

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmiss&o de Eneraia Elétrica

Projeto LT com capacidades sazonais

Dados meteorologicos sazonais ao longo LT
.responsabilidade do projetista

Site ONS temperaturas sazonais do ar
.arquivo em formato texto
.mapas digitais

Meteorologia + correntes sazonais do edital
. Tcond em cada ponto da rota

Temperaturas de projeto (Tproj)
.LD: maior temperatura correntes sazonais LD
.CD: maior temperatura correntes sazonais CD

Locacgao das estruturas
.TprojLD e CD
.distancias minimas de seguranca LD e CD
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Conclusodes XXIV SNPTEE

E Eé

O modelo deterministico recomendado na norma ABNT NBR5422 para
calcular a temperatura de cabos condutores pode ser aplicado para calcular
as capacidades sazonais de longa e curta duracao.

Com o mesmo conceito da norma ABNT NBR5422 de representar o clima por
um conjunto de dados criticos e com baixa probabilidade de ocorrerem
simultaneamente, no IT sdo apresentadas as caracteristicas dos dados
criticos para as sazonalidades VD, VN, ID e IN, a serem adotadas no ONS
para calcular as capacidades de LT a ser licitada ou autorizada.

SRl Condi¢cdes para selecdo da temperatura do ar | Velocidade do vento | Radiac&o
(°C) WS solar (W/m?)
Sazonalidade

Méaxima média dos meses de outubro a margo (T,p)* 1 00 1000
Média de zero hora dos meses de outubro a margo

0 9 ou
* 1
“ Maxima média dos meses de abril a setembro (T p) 1.0'se Tyy-Tpg < 2°C 1000

Média de zero hora dos meses de abril a setembro 0,6 0
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