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DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015

Uma onda de tempestades

severas se desenvolveu sobre o

Rio Grande do Sul, provocando:

« chuvas localizadas de forte
intensidade;

* intensa incidéncia de
descargas atmosféricas;

« (ueda de granizo; e,

e rajadas de ventos com forte
poder destrutivo.
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Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissdo de Energia Eltrica

« LT 230 kV CIN — GUA2
* Construida em 1983;
 Condutor CAA 636 MCM;
« Para-raios HS 3/8” e OPGW

10,4mm.

« LT 230 kV GUA2 — PAL9
* Construida em 1974;
 Condutor CAA 636 MCM;
« Para-raios 2xMinorca.
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* Novo projeto eletromecanico da travessia;

« Utilizacao da IEC 60826 (2003) como premissa para a obtencao dos
carregamentos mecanicos das estruturas;

* Periodo de retorno T=250 anos;

« Utilizadas as normas ASCE 10-97 - Design of Latticed Steel Transmission
Structures e NBR 8850 - Execucéo de Suportes Trelicados para Linhas de
Transmissao para o dimensionamento das pecas das estruturas ;

» Considerar hipoteses de vento extremo (tormenta EPS), vento de alta
intensidade (tormenta TS) e de contencao de cascata;

* FundacoOes elevadas para aumentar a durabilidade das estruturas;

« Manter mesma altura util para a travessia do Rio Jacui.
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- Torre de Suspensao

- Disposigao de fases triangular
- Deflexao 0°

- Altura util cabo-solo 86 m

- Hipoteses de carregamento:
1) Vento Extremo Transversal
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3) Vento Extremo a 452
4) Rompimento de Qualquer Fase =
5) Rompimento de Qualquer Para-raios

6) Construgdo
7) Vento de Alta Intensidade Transversal
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8) Vento de Alta Intensidade Longitudinal V"
. - L [ »  Pererress o
9) Vento de A/ta lntenSIdade a 45— R CONCRETO (m3) 66,02 66,02 66,02 66,02 264,06
10) Contengdo de Cascata * L G N L R IS N R
FORMAS (ml)** 18,12 18,12 18.12 18,12 72,48
CONCRETO MAGRO (m?) 1,48 1,48 1,48 1,46 5,83
PERFIL W 250x73 (m) 455,20 531,20 435,20 531,20 1932,80
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Para viabilizar a recomposicao da travessia no tempo previsto a contratacao
foi realizada de forma emergencial e foi subdividida nos seguintes contratos:

1) Sondagem (15 dias)

2) Projeto e fabricacao das estruturas (120 dias)

3) Desmontagem e retirada das estruturas que colapsaram
4) Reconstrucao da travessia (135 dias)
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1) A recomposicao da travessia do Rio Jacui imp6s severas dificuldades e
grandes desafios para sua reconstrucao. Apesar de todas as contratacoes
terem sido feitas de forma emergencial, a energizacao ocorreu apenas um
ano apos o acidente;

2) As LTs projetadas sob a luz da NB-182 implicam risco ao setor elétrico e a
seguranca em geral. Torres projetadas segundo esta norma teriam um
periodo de retorno entre 30 e 40 anos nos criterios atuais;

3) Sugere-se que 0s projetos feitos a luz da NB-182 sejam verificados e as
estruturas reforcadas ou substituidas conforme o caso;

4) Propoe-se a utilizacao de periodos de retorno maiores para projetos em
locais de dificil acesso e ambientalmente sensiveis;

5) AANEEL reconheceu o investimento realizado nesta obra de recomposicao
com reforco na confiabilidade das LTs, e emitiu Resolugao Autorizativa em
agosto de 2017.
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