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Implantacao LT sub. 230kV Curitiba Centro — Uberaba
‘LTS 230kV CTC-UBR CD”
« Extenséo 8km
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Substitui LT aérea 69kV CPM-UBR CD
« Antiga instalacao |
» Alvo de criticas em funcéo da poluicao visual 1o ibiN e

Avenida das Torres = Avenida Comendador Franco
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circuitos em paralelo na mesma vala = definicao dificil
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Transmissao de Energia Elétrica

| longa duracao / curta duracao - 910A/ 1205A

Cabo XLPE 1200mm?2 em Aluminio (5% Curbacenro G

Monitoramento de temperatura - sistema DTS

Sistema de aterramento - cross-bonding
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Construcao das variantes
« LT 138kV SQT-BTE c1 e c2*
« LT 138kV CPM-BTE e CPM-JAM*

Ampliacéo das SEs Batel* e Uberaba

Construcao da SE CTC (GIS abrigada)

(*)viabiliza construcao LTS 230kV CTC-UBR e desmonte
da LT 69kV UBR-CPM
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Levantamento das interferéncias

Obstaculos estruturais

* Viaduto

* Trincheiras

 Cruzamentos com vias / rodovia

« Cruzamento com rios (canalizados ou néao)

Uso do canteiro central 2 Avenida Comendador Franco
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Orgdos responsaveis pela gestdo do meio urbano da cidade de
Curitiba/PR solicitaram diversas explicacbes e apresentacoes a
respeito, pois trata-se de um sistema de caracteristicas totalmente
diferentes daquelas aplicadas a LT aérea convencional

Estudo de Transito
« Corredor Aeroporto Internacional de Curitiba ao centro de Curitiba

Plano de ataque
« Andlise antecipada de interferéncias
« Dimensionamentos
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Quatro frentes de execucao dos bancos de dutos
« 01 frente executando MND “s
« 03 frentes de construcao de caixas / valas

Interditar uma das vias da Av. Comendador Franco
 50m lineares

« Agilidade no processo de implantacéo

« Minimizar problemas de vandalismo
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Transmisséo de Energia Elétrica

Diferencas substanciais

« Caracteristicas técnicas
» Aspectos ambientais

» Aspectos esteticos

Quanto maior o nivel de tensao, maior € o custo por km
ou MVA do cabo isolado
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Devem possuir vida util similares em funcéo do periodo de concessao
prescrito pela Aneel

Custos de manutencao preventiva para cabos subterraneos tendem a
ser menores do que os de linhas aéreas
« Taxa de falhas reduzida atribuida a LTS

Custos sao impactados

* Rota

« Planejamento

e requisitos legais

« compensacdes ambientais
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Custos de manutencao corretiva da LTS tende a ser maior quando
comparado ao custo de uma LT aérea

» Acesso dificultoso aos cabos

* Necessidade de escavacao

« Ambiente urbano

* Necessita licencgas, sinalizacéo, coordenacéao de transito

Previsao de aplicagcao da manutencao visual
« Evitar problemas com interferéncias futuras
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A LTS apresenta vantagens técnicas comparado a mesma Linha de
transmissao aérea equivalente

Critérios de tomada de decisdo baseados no plano de ataque
elaborado antes do projeto executivo

Reducdo do impacto ao meio ambiente, contribuindo para o
desenvolvimento e a conservacao ambiental

A COPEL espera com este compartihamento e com a nova
experiencia vivida na implantacéo inicial desta LTS, contribuir com o
setor para o desenvolvimento de novas implantacoes deste tipo de LT
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