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No presente trabalho:

=

* Visando detectar e avaliar falhas mecanicas internas/ocultas, que podem levar
ao desligamento da linha de transmissao de extra-alta-tensao de 500 kV, por
exemplo, através de rompimento do bastao de compadsito de GFRP do isolador
polimérico devido a fratura fragil do bastao GFRP causado por corrosao sob
tensao SCC(stress corrosion craking),

 Apresentar o resultado de um projeto, construcao e teste de um prototipo de
um sistema de radiografia digital de alta resolucao espacial, inume ao campo
elétrico e acao do vento, utilizando detetor de imagem de altissima
sensitividade “Imaging Plate (IP)” que ndo cause descarga elétrica (flashover),

gue possua estrutura rigida o suficiente para obter imagens radiograficas de
alta qualidade em linha de transmissao energizada de extra-alta-tensao.
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O sistema de inspecéao radiogréfico digital foi operado em linha de transmisséao energizada de
500 kV de maneira adequada, mesmo na presenca de forte vento, e 0 uso de Gaiola de Faraday
evitou a interferéncia eletromagnética nos dispositivos eletrénicos da fonte de raios-X que
controla a emissao de raios-X.

Para evitar ocorréncia de descarga elétrica (flashover), seguiu a norma regulamentadora NR-10
em termos de distancia minima de seguranca. Varios testes foram realizados em Laboratério de
Alta Tensao da UFCG aplicando tensao de ate 640 kV,

Testes em campo, os resultados almejados foram plenamente alcangcados comprovando que a analise
radiografica de isoladores possibilita que as empresas de transmissao e outros usuarios possam se
beneficiar de uma analise eficaz na determinacao de falhas que venham a causar fraturas frageis do
compaosito dos isoladores.

Portanto, com o sistema de inspecéao radiografico desenvolvido no presente projeto e testado em linha
de transmisséo energizada de 500 kV em campo, pode-se iniciar imediatamente a inspec¢ao dos

isoladores poliméricos.
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