POLUICAO NOS ISOLADORES
DE LINHA DE 500KV
NOVA METODOLOGIA DE
COLETA E LAVAGEM COM AS

INSTALACOES ENERGIZADAS

GLT / Armando Nigri

s

i



Y ainigri EFICIENCIA DA LAVAGEM xx7-<|VSNPT=EE

Transmissdo de Energia Elétrica

- Medicao da poluicéo antes e apos a lavagem
- Metodologia recomendada IEC 60815

- Retirada de operacéao da cadeia

- Embalada

- Transporte para laboratorio

- Nas extremidades e meio da cadeia
- Avaliacao da poluicéo
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a Inigri DETERMINAGAO DA POLUICAO XXV SNPTEE

misséo de Energia Elétrica

Determinacao do DDNS:

- Passar em filtro de papel a solugcao

- Com esponja ou pincel
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a n Ig [l METODOLOGIA DE COLETA XX'VSNPTEE

Transmissdo de Energia Elétrica

- Trabalhos em Linha Energizada - norma IEC 61472
- Distancia de Seguranca
- Limite minimo de isoladores integros (quebrados/perfurados)

- Limite de Isoladores Quebrados
- Varia funcao tensao da LT, n° de isoladores, altitude...

- Curto-circuitar 3 isoladores

- Trabalhar no 2° isolador
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DISTRIBUICAO DA POLUICAO

comparagao 2° isolador e media da cadeia
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XXIV SNPTEE
Semi natr({ Tvac ional de Produgdo e

Transmissdo de Energia Elétrica
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Semindrio Nacional de Produgéo e
Transmiss&o de Energia Elétrica
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equalizacado do 2° e do 3°isolador detalhe da instalacao no 3° isolador
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a INI'NE) MONITORAMENTO DA CORRENTE DE FUGA XKIV SNPTEE
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issdo de Energia Elétrica

Monitoramento da corrente de
fuga da cadeia com o
microamperimetro de linha viva de
forma similar ao monitoramento da
escada isolante




a migri COLETA DA POLUIGAO aVSweTEE

rio Nacional de Produgdo e
Transmissdo de Energia Eltrica

- esponja umedecida em agua
desmineralizada,

- retirada do poluente da parte
superior do 2° isolador

- retirada do poluente da parte
inferior do 2° isolador
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a n Ig [l VALIDACAO DA METODOLOGIA XX'VSNPTEE

Transmissdo de Energia Elétrica

LT 500 KV ACAILANDIA - MIRANDA I

- desligamentos com menos de um ano de operagao

- adotada a metodologia de medicao sem retirada da
cadeia e com instalac&do energizada

- paralelamente retirada cadeia e enviada ao laboratorio
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3 LI cOMPARACAO CAMPO X LABORATORIO XXV SNPTEE

Transmissdo de Energia Elétrica

Avaliagao - Campo Avaliacéo - Laboratério
Torre parte DDSE nivel Torre parte DDSE nivel
mg/cm? mg/cm?

694 inferior 0,094 moderado 694 inferior 0,10 moderado

superior 0,016 Muito leve superior 0,018 Muito leve
248 inferior 0,068 moderado

superior 0,016 Muito leve
310 | inferior | 0076 | moderado - parte superior - erro em torno de 10 %,

superior | 0,039 leve - parte inferior - erro em torno de 5 %
540 inferior 0,062 moderado

superior 0,029 Muito leve
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a nigri EFICIENCIA DE LAVAGEM A

22 isolador
mg/cm? classe
Antes lav. 0,057 moderada
Depois lav. 0,011 leve
Eficiéncia(%) 80,7 -
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XXIVSNPTEE
Semindrio Nacional de Produgao e
Transmisséo de E

ja Elétrica

Torre tipo AMS Torre tipo AMS2 Torre tipo AME2
("cara de gato") (“raquete”) (“cross rope”)
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Vi METODOLOGIA - TORRE “CROSS-ROPE” XXIV SNFTEE

Transmissdo de Energia Eltrica
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Transmissao de Energia Elétrica
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