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MODELO DISTRIBUÍDO

• Linhas AC monofásicas

• Linhas HVDC
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EQUAÇÕES DO TELEGRAFISTA

Domínio da frequência complexa
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IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA
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MODELO ITERATIVO NO TEMPO

Fator de amortecimento

linear

Tempo de propagação

da onda
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MODELO DE BERGERON

Reflexões de onda

indesejadas

Resistência linear 

concentrada
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APLICAÇÃO EM LOCALIZAÇÃO DE FALTAS
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TENSÃO DE FALTA VISTA POR TERMINAIS
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FLUXOGRAMA
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CIRCUITO EM MATLAB

Comparação

entre os modelos

numéricos
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PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO

Curto circuito

auto extinguível de

breve duração

Falta de alta

impedância

Parâmetros da simulação Valor

Sistema de potência corrente alternada

Frequência do sistema AC 60 [Hz]

Tensão nominal 500 [kV]

Frequência dos conversores A/D 200 [kHz]

Comprimento da LT 500 [km]

Ponto de falta 200 [km]

Duração da falta 10 [ms]

Resistência de falta 500 [ohm]

Discretização do comprimento 200 [m]

Parâmetros distribuídos da LT Valor

resistência 0.0603 [ohm/km]

indutância 1.0699 [mH/km]

capacitância 10.738 [nF/km]

condutância 0 [S/km]
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TENSÕES E CORRENTES TERMINAIS
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CURVAS DE MINIMIZAÇÃO
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MINIMIZAÇÃO MÉDIA E PROTEÇÃO

201 [km] 217 [km]
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(11) 98498-8018

info@enline-transmission.com

www.enline-transmission.com


