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Tradicionalmente testes e comissionamentos em subestações são feitos

através da isolação física dos dispositivos. Com o advento da IEC 61850

surge a possibilidade de realiza-los também em nível lógico sem alterar

configurações físicas da subestação.

O Objetivo é apresentar as ferramentas fornecidas pela IEC 61850 que

facilitam o procedimento de manutenção e comissionamento nas

subestações digitais:

• LN em modo de Teste e/ou Bloqueio

• SV/Goose Simulado

• Referências virtuais

Motivação e Objetivos



Comissionamento e Testes usando 61850 - GP5/ Elias Bencz

Modelagem de Informação - IEC 61850

Mecanismos de 
Comunicação
• SV
• GOOSE
• MMS

• Report

Configuração
• ICD
• CID
• SCD

DO

DA

DO

DALN LN
LD

LD
IED
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LN em modo de Teste e/ou Bloqueio

Modo-Comportamento Qualidade Atuação

Ligado Sim

Teste Teste Sim

Bloqueado * Não

Teste-Bloqueado Teste Não

Desligado Invalido

Validity Detail Source Test OperatorBolcked*

* Edição 2: OperatorBlocked  definido pelo DA BlkEna e não pelo comportamento Bloqueado

DA Quality
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Comportamento (Behavior)

Disjuntor 
Físico

Disjuntor 
Lógico 
(XCBR)

abertura
fechamento

aberto
fechado

Sobre-
corrente
(PTOC)

outros
processos

q = test

comportamento = ligado
(behavior = on)

rejeitado

comportamento = teste
(behavior = test)

goose

aceito

comportamento = teste-bloqueio
(behavior = test-blocked)
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Hierarquia

Dispositivo Lógico 
BASE (LD)

LLN0

Dispositivo Lógico 
Medição (LD)

LLN0

TCTR

LNxx

XCBR

BRRF

LPHD LPHD

Ref. LD
Org.srcRef

Mod = on
Beh = Test-Blocked

Mod = blocked
Beh = Test-Blocked

Mod = test
Beh = test

Mod = blocked
Beh = test-blocked
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Goose/SV Simulado

Aquisição

Binárias

Mala de 

Testes 

Analógica

Proteção

Relé

V,I

125Vdc

Evolução

MU Relé

Aquisição

Binárias

Mala de 

Testes 

Analógica

Proteção

V,I

125Vdc

Relé

Mala de 

Testes 

Digitais

ProteçãoGoose+SV rede Goose+SV

Goose+SV
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Goose/SV Simulado

TC

TP

MU3

Proteção 
diferencial de 

barra

Relé 
linha

MU2

MU1

Mala de 
Testes 
61850

Unifilar com Linha Aberta

O atributo LPHD.Sim.Stval
indica se o equipamento irá 
ou não optar pelo Goose/SV 

Simulado.
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Referências Virtuais

• Inputs
• ExtRef: Goose

• ControlBlock
• gooseID
• Mac Multicast

• ExtRef: SV
• SVControlBlock

• svID
• Mac Multicast

• ExtRef: MMS
• Report Control Block

• IP
• Parametros MMS
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Referências Virtuais

IED

Nó Lógico
(XCBR)
(PTOV)

goose1

SV

goose2

LN
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Teste da proteção de distância

TVTR

TCTRXCBRXSWI

Merging Unit (blocked-test)

PDIS

sv real = 0V, 0A

Relé

Mala 

61850

sv simulado
(trip)

(test)

goose
q = test

LPHD.Sim.stVal = true
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• Omicron

• SVScout

• IEDScout

• Malas de Teste

• Open Source

• IED Explorer

• Wireshark

• Triangle

• SCLForge

Ferramentas 61850
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Elias Bencz
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www.ge.com


