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cererrs ECE Perda Dupla CM/VT e VT/VAzse=

v A funcdo do ECE é evitar blecaute no estado do Espirito Santo

v’ As caracteristicas operativas do ECE s3o:
v Funcionar por contatos de disjuntores (localizados na SE Vitdria e na SE Macaé)
v’ Ficar permanentemente ativado
v’ Cortar carga na area da ESCELSA (Espirito Santo Centrais Elétricas S. A.)
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Tronco 345 kV Adrianopolis — Vitoria (inicio ano 2000)

v" O desligamento intempestivo de qualquer LT do tronco 345 kV provocava:
v" Tensdes reduzidas e sobrecargas no sistema 138 kV da ESCELSA
v Sobrecargas nos circuitos de 345 kV remanescentes
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ENTRADAEM DPERACiﬂ
2002: Usina Térmica Mario Lago (922 MW) 2003: LT 345 kV Ouro Preto f Vitdria
2004: Usina Térmica Norte Fluminense (780 MW) 2005: S5E Viana 345 kV
2006: UHE Aimorés (330 MW) 2008: Usina Térmica SOL (197 MW)

2010: Usina Térmica Viana 2011: Usina Térmica Linhares
(175 MW) (204 MW)

2014: LT 500 kV Mesquita / Viana ll

O ECE permaneceu com a mesma filosofia de operag
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() 1 Hobdku > Proc,e.sso autquati;ado de avaliacao de seguranca

e ; (estatica ou dinamica) em torno de um P. O.
i 0 -Puodklimiedeegrag > Criagdo de grupos de geragdo (G1 e G2 que
0 0 compoem os eixos da fig. e G3 que é o grupo

- i 0 - Ponto de limite de geacio swing)
» Deslocamento dos P. O. é dado pelo FPC
| i (excursionamento radial e em varias direcdes)
0 | » Para cada novo ponto, simula-se uma lista de
0 0' contingéncias (estatica ou dinamica) e o processo
0 ) Gl 1 e é interrompido quando um limite (de seguranca
oy G ou geracao) é atingido

MW
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Y 3 Avaliacdo de Seguranca da Area ES -
CEFET/RJ Referente a Perda Dupla CM/VIT-VIT/VA===

Cenarios

UTE M. Lago Max. UTE M. Lago Red. UTE Norte Flu = 700 MW

(700 MW) (zero) (em todas as simulagdes)
T I—
1 ( )

ESCELSA Max.
ESCELSA Max. ESCELSA Red. ESCELSA Max. ESCELSA Red. UTE Viana = 102 MW
(372 MW) (zero) (372 Mw) (zero) UTE Linhares = 200 MW

| | | | L UHE Mascarenhas = 70 MW )

Carga Carga Carga
Leve/Média/Pesada Leve/Média/Pesada Leve/Média/Pesada

Carga

Leve/Média/Pesada

Total de 12 simulagdoes com atuagao do desligamento
automatico das LTs CM/VIT - VIT/VA
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(4 Grupos de Geracao
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GRUPO 1 (Macaé)

GRUPO 2 (RIJ-ES)

UTE Mario Lago

UHE Furnas

UTE Norte Fluminense

UHE Luiz Carlos Barreto

UTE Viana

UHE Simplicio

-

Semindrio Nacional de Produgao e

Transmissdo de Energia Eltrica

UTE Sol

UHE Nilo Pe¢anha

UTE Linhares

UHE Pereira Passos

GRUPO 3 (swing)

UTE Campos

UHE Funil

UHE Itaipu 60Hz

UHE Rosal

UHE Ilha dos Pombos

UHE Mascarenhas

UTE Governador Leonel Brizola

UHE Aimorés

UTE Barbosa Lima Sobrinho

UTE Santa Cruz

AVALIAGCAO DO ECE DE PERDA DUPLA CM/VIT E VIT/VA - GPC / Teixeira, Marcos ; Barros, Diogo; Bastos, Sergio; Oliveira, Rodrigo.
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Carga Leve — M. Lago Max. vs ESCELSA Red.
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Cortour: 0 TDSCrit (*) Mo contour == whole region violated
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Violagao térmica na LT 138 kV Alto Lage/Ceasa
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Carga Leve — M. Lago Red. vs ESCELSA Max.
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ECE pode operar com a chave 43 PD/CM-VT desligada
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Carga Média — M. Lago Red. vs ESCELSA Max.
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Violagao de tensao na barra de Carapina (138kV)
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o Simulacoes e Resultados = ==

Carga Pesada — M. Lago Red. vs ESCELSA Max.

Dyn Sec Region: @Pinsecure @ Therm OK OP: ==
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70 an SACE - 04-04-16 22:14 - Dados (30/04/2016-05h19m) ORGANON V4. 3.2
- = “‘_‘ ]

e ——

1533 6o N e A ——— R SRR R R s

865.325

0.00000 137 .797 413.390 551 187 688.983 826.7

MACAE

275.593

Todos os cendrios de carga pesada apresentam violagdo térmica na LT Alto Lage / Ceasa
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v' As regiBes de seguranca permitem ao usudrio visualizar o
estado de operacao do sistema e proporcionam um ganho nas
tomadas de decisao em tempo real

v A avaliacdo de seguranca da area do ES para a perda dupla
CM/VIT-VIT/VA mostrou que:

v' Ha necessidade do ECE

v' N3o ha exigéncia da operac3do constante do ECE (principalmente com a
geracao térmica conectada a SE Macaé Merchant reduzida)

AVALIACAO DO ECE DE PERDA DUPLA CM/VIT E VIT/VA - GPC / Teixeira, Marcos ; Barros, Diogo; Bastos, Sergio; Olivaira, Rodrigo.
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cererry - Sugestoes de Melhorias i

v’ Recondutoramento ou circuito duplo LT 138 kV Alto
Lage/Ceasa

v’ Instalacdo de bancos de capacitores rede da ESCELSA

v’ Automatismo de funcionalidade “Ativado/Desativado” do
S.E.P. utilizando o Organon (através de uma chave seletora
“Local/Remoto” na SE Campos)

v" Inclusdo das Regides de Seguranca para cada S.E.P. no sistema
de supervisao e controle dos centros de operacao

AVALIACAO DO ECE DE PERDA DUPLA CM/VIT E VIT/VA - GPC / Teixeira, Marcos ; Barros, Diogo; Bastos, Sergio; Olivaira, Rodrigo.




cereTrs - Regido de Seguranga em Tempo 2
Real
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