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Semindrio Nacional de Produgao e
Transmiss&o de Energia Elétrica

 Busca constante por seguranca e confiabilidade da operacéo das
redes.

« Usualmente os estudos de coordenacao e seletividade da protecao e
de confiabilidade sao realizados em diferentes areas na mesma
concessionaria, devido a iSsso nem sempre um trds 0 necessario
suporte para o outro.

- Este trabalho propbée uma avalicio conjunta de protecao e
confiabilidade.
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Cileula de Croordenagdo e Verificagio da Cileculo dos
e Circuito Seletividade dos Coordenagio e Indicadores de
Dispositivos Seletividade Confiabilidade
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Ajustes de Curvas

e Fusiveis
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 Calculo de curto-circuito através do Teorema de Fortescue

« Calcula-se todos os tipos de curto-circuito:
- 39, 1Pg, 20 e 2Pg.
- Curto-circuito com impedancia de falta: 1dg+Zf, 2dg+Zf

» Calcula-se todos os curtos-circuitos em todos os pontos da rede.
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Seletividade das chaves fusiveis
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« Coordenacao entre chaves fusiveis
- O elo protetor (lado carga) deve abrir primeiro que o elo
protegido (lado fonte).

- Corrente do elo protegido deve ser maior que do elo protetor.
- A coordenacéo é garantida se o tempo de interrupcao do elo

protetor, for no maximo 75% do tempo minimo de fusdo do elo
protegido.
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SeméIN
Transmissao Eneg Eléca

Coordenacéo entre religadores e chaves fusiveis:

- O religador (lado fonte) deve abrir primeiro

que as chaves fusiveis (lado carga), nas atuacdes
rapidas .

Quando nao é possivel a coordenacao em
todas as faixas de corrente, a coordenacao € garantida

guando atende a condicao de curto circuito minimo e
também 80% do curto-circuito maximo.
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CONFIABILIDADE
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Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissao de Energia Elétrica

Equipamentos de Protegdo & de Manobra
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Calculo dos indicadores:

EDEC = —=
NC
Mi,j — Elemento da Matriz (Col — i ,Lin —j).
Ni — Numero de consumidores da linha . Ny
Nc — Numero de consumidores do conjunto Z[ZM * J) \}
Li — Carga no no. EERE — k!
Mi,j* — Elemento da Matriz (Col — i ,Lin —j), 3
sem 0s tempos apenas frequéncia.
n m
EENS =Y > M, |-,
i=1 \_j=1
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Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissdo de Energia Eltrica
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Transmisséo de Energia Eltrica
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Q_Q Uma empresa CPFL Energia Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissdo de Energia Elétrica

« Embora em estado de desenvolvimento a plataforma vai
contribuir em ambos estudos, tanto de protecdo quanto de
confiabilidade ainda mais com o adicional de considerar ambos
simultaneamente, buscando uma melhor operacdo com uma

viséo global do sistema
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