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SEL INTRODUGAO IVSNPTEE

Seminrio Nacional de Produgéo e
Transmisséo de Energia Elétrica

Linhas de transmisséao possuem grande ;
exposicao a faltas
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A falta fase-terra € a mais comum : gl - 4
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Alta resisténcia de falta |

Alteracoes nas medicoes de tensao e
corrente dos relés de protecao

Perda de sensibilidade para o sistema de
protecao
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S EL PROTECAO DE LINHA DE TRANSMISSAO XXIV SNPTEE
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Semindrio Nacional de P odu;a
ransmisséo de Energia Elétrica

* Protecao para faltas fase-terra:

—

« Sobrecorrente Direcional (67N/67Q)

« Distancia (21G)

—
—

« Diferencial (87L)
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comparacao direcional

_ Teleprotecao por

comparacdo de corrente
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SEL SOBRECORRENTE DIRECIONAL (67N/67Q)

 Grandeza de Polarizacéao:
« escolha adaptativa
« aplicada no teste: sequéncia

negativa
 Grandeza de Operacéo: Operation :

« corrente minima de supervisao \
e associada a elementos 50/51
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SEL DISTANCIA (21G)

« (Caracteristica Mho ou
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XXIV SNPTEE

Semir é»o aocna de rodugao e
ransmi je Es ia Elétrica

Quadrilateral =

APz

/ Zone 3

 Elemento direcional intrinseco

X

/ Zone 2

 E possivel ajustar qualquer
resisténcia de falta no
elemento quadrilateral?

T1ANG

Zone 1
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Sem é acona de odu@a

SEL DISTANCIA (21G) el

| Magnitude (%) | __Angulo () _
P ; 3,0
ao elemento de distancia: 2 05

10 35
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Existem erros associados

XG

L J
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SEL DIFERENCIAL (87L)
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OPERATE

Re(k)
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S EL MODELO DO SISTEMA DE TESTE Zg‘JXaCSNPTEE

ional de Produgdo e
insmisséo de Energia Elétrica

Tipo de Falta Monoféasicas

Localizacéo 20% e 80% do terminal S
Resisténcia de Falta Variavel
Elementos Testados Z2G*, 67Q*, 87LP e 87LQ

*Elementos usados no esquema de teleprotecédo POTT
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SEL MODELO DO SISTEMA DE TESTE v SwereE
Tensdo Nominal 500 kV
Frequéncia Nominal 60 Hz
Comprimento da Linha 120 km
Impedancia da linha
Z,L 44.78 | _87.6°
Z,L 162.9| 82.1°
Impedancias das fontes
Z,S=127,S 20 |_88°
ZR=ZR 50| _88°
PTR 4500
CTR 400
Carga (da fonte S para R) 1136 A
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S EL ANALISE DOS RESULTADOS: FALTAS A 20% "x"’s""“

Transmiss&o de Energia Elétrica

- Operacéo do Relé da Barra S Operacédo do Relé da Barra R

o

SIM
SIM SIM

28.08

56.17

84.26

112.35 SIM

140.44 SIM

168.53

196.62

224.71
e N0 N
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S EL ANALISE DOS RESULTADOS: FALTAS A 80% "x"’s""“

Transmiss&o de Energia Elétrica

- Operacéao do Relé da Barra S Operacao do Relé daBarra R

| R(@ | 726 | 67Q | snp | 871Q | 726 | 67Q | 87P | 87LQ |
o

28.08 SIM

56.17 SIM

SIM

SIM

| 5647 |
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ANALISE DOS RESULTADOS: TEMPO DE OPERACAO XXIV SNPTEE

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmiss&o de Energia Elétrica
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S E L CONCLUSAO XXIV SNPTEE

« Elementos de sequéncia negativa apresentam melhor desempenho
em velocidade e sensibilidade

« O elemento quadrilateral tem seu alcance limitado pelos possiveis
erros de medicéao

« Os elementos de fase séo fortemente influenciados pela corrente de
carga

* O elemento diferencial de sequéncia negativa combina a
sensibilidade desta componente simétrica com os demais
beneficios da protecao diferencial
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