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REDE – CEMIG GT

 Aproximadamente 5.000 km 

de LTs

 Supervisão por RDPs: VABC, 

IABC;

 Integrados à rede Sapnet®-

Sistema de Análise de 

Perturbações em Rede 
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Parcela Variável - PV no sistema de

Transmissão ReN n° 729/2016 – ANEEL .

Queda ou dano de estrutura:

20 horas detecção dos locais de defeito,

isolamento e mobilização;

40 horas reparo de cada estrutura de

circuito simples;

50 horas reparo de cada estrutura de

circuito duplo

Cabo ao solo ou desprendimento:

08 horas / fase / trecho entre estruturas...

(exclusão do período noturno);

AMBIENTE REGULATÓRIO

o Precisão e qualidade da

localização de faltas em LTs

o Agilidade das equipes de campo

 restabelecimento da FT
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LOCALIZAÇÃO DE FALTAS 2T (JOHNS E JAMALI -1990):
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CÁLCULO da RF
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Estratificação dos desligamentos de LTs por causa: 539 casos estudados

 LTs de 230, 345 e 500 kV

 Jan/13 até Mar/17

ANÁLISES DE CAUSAS
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Alta densidade média de descargas - 7 a 10 descargas / km2 / ano 

ANÁLISES DE CAUSAS

Mapa de Densidade de Descargas Atmosféricas 1998 – 2013 – INPE

Queimadas: 
• Estações com baixíssima pluviometria;
• Baixa umidade do ar;
• Plantio de culturas que ainda utilizam esse recurso;
• Áreas de preservação e parques nacionais  ação de vândalos 

Ações:
•Promoção intensas campanhas  sociedade e aos agricultores em especial
•Boletins de ocorrência policial  incêndio criminoso

Descargas  Atmosféricas

• Excremento de aves: curicacas; 
• Hábitos diurnos: período de reprodução - Julho a Novembro; 
• Desequilíbrio natural provocado pela ocupação humana.

Curicacas
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Análise dos tipos de faltas: fases envolvidas
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Total 88,5 8,4 1,3 1,8
500 kV 97,2 2,8 -- --
345 kV 90,2 6,2 1,9 1,7
230 kV 61,6 30,3 2,0 6,1
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ANÁLISE CONJUNTA DE PARÂMETROS 
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ANÁLISE CONJUNTA DE PARÂMETROS 

Análise da Causa: Queimadas
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Horário do dia
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ANÁLISE CONJUNTA DE PARÂMETROS 
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 PERMITE CORRELAÇÕES ENTRE PARÂMETROS: 

HORÁRIOS x FASES ENVOLVIDAS x  RF x ÂNGULO TENSÃO DA FASE FALTOSA;

 AGREGA VALOR PRODUTO LOCALIZAÇÃO DA FALTA   ESTABELECIMENTO DE PADRÕES  

ASSOCIADOS À CAUSA DO DEFEITO;

 IMPLEMENTAÇÃO NA SAPNET®:  

 REDUÇÃO SIGNIFICATIVA TEMPO: IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE FALHA,   

MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES e RESTABELECIMENTO DE LTs;

 REDUÇÃO DO TEMPO DE INDISPONIBILIDADE DOS ELEMENTOS DO SIN;

 MELHORIA DO DESEMPENHO DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO.

CONCLUSÕES
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