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Plataforma para verificar a 

adequação das unidades de 

medição fasorial à norma 

internacional  IEEE-C37-118.1

Classificação dos testes:

Estáticos

Dinâmicos

Latência

TESTES DE REFERÊNCIA EM PMUS
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OBJETIVO PRINCIPAL DO TRABALHO
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PMUs são equipmentos complexos com diferentes possibilidades de 

configurações. O objetivo do trabalho é verificar a relação entre ensaios do 

calibrador e ensaios de simulação.
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TESTES DINÂMICOS

RAMPA DE FREQUÊNCIA
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RESULTADOS DE SIMULAÇÃO DA

PLATAFORMA ANATEM
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CONCLUSÕES

Um dos objetivos das simulações foi o de verificar se o comportamento das 

PMUs, relacionado a diferentes configurações, apresentado nos ensaios 

com o calibrador de PMUs, pode trazer reflexos quando estas unidades 

estiverem instaladas no SIN. Os resultados das simulações indicam 

claramente que sim. 

Este fato reforça ainda mais conclusões já alcançadas pela equipe de 

pesquisadores do LabPMU quanto à necessidade de realização de ensaios 

laboratoriais detalhados, antes da instalação das PMUs no campo, como 

forma de mitigar a ocorrência de possíveis problemas advindos de 

situações não previstas ou não analisadas.
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PREVISÃO DE TRABALHOS FUTUROS

O estudo da influência dinâmica de transformadores de instrumentos sobre a 

resposta do sistema de medição sincrofasorial. 

A verificação de ferramentas já disponíveis no SAGE para PMUs.

Estudo do comportamento de PMUs em campo através de comparação com 

PMU padrão.

Investigação da infuência de erros na medição sincrofasorial sobre aplicações 

de PMUs.
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