PROPOSTA DE UM METODO
PARA MAPEAMENTO DE
INFORMACOES E SERVICOS
DE COMUNICACAO ENTRE
DISPOSITIVOS IEEE-
1815/DNP3 E DISPOSITIVOS
IEC 61850.
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Motivacao o a e o
Transmisséo de Energia Elétrica

 DNP3:
« Desde meados da década de 1990, assentou-se como o protocolo de
comunicacao “de-fato” para aplicacbes na automacao de subestacoes.
« Mas, ndo esta completamente preparado para todas as funcdes previstas
no advento das Smart Grids.

« |EC 61850:
* Os mecanismos de comunicacao e os modelos de informacao ali
definidos formam um novo paradigma para os sistemas de comunicacao
do SEP.

- E desejavel contar com ferramentas que permitam construir pontes entre
0s padrdes de comunicacao legados e padrOes mais atuais.
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Objetivos =

* Neste artigo, uma analise de diferencas é apresentada a fim de identificar em
gue medida a norma IEC 61850 atende os requisitos da operacéao e
automacéao de subestacoes tanto quanto o DNP3.

« Os principais aportes do artigo séo:
« Mapeamento de alguns servicos de comunicacéo e modelo de dados

entre os dois padrdes de interesse.
« Uma arquitetura de rede que possibilite a interconexao de sistemas de

comunicacao DNP3 com aqueles que utilizam a norma IEC 61850.
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Arquitetura De Redes - DNP3 vs IEC 61850 e

Transmissao de Energia Elétrica
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Model ag em De Inform ac; ao - DNP3 T e e
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Modelagem de Informacao - IEC 61850 =

Transmissdo de Energia Eltrica

Mecanismos de
Comunicacao
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Proposta De Mapeamento — Arquitetura de Rede oo

Transmiss&o de Energia Elétrica
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HMI

1

IEC 61850 IED IEC 61850 IED IEC 61850 IED DNP3IED DNP3IED DNP3 IED

MAPEAMENTO ENTRE DNP3 E IEC 61850 - GPC / Héctor Ledn °




e
XXIV SNPTEE

Proposta De Mapeamento — Modelo de Informacao e

ssssssssssssssssssssss

 Nao ha associacéo direta entre pontos DNP3 e DAs.
« |EC 61850: <IEDName>_ LDName/LNName.DOName.DAName
« DNP3: <MAC ADDR 2bytes><Group><Index>
« Como associar no Gateway?
a) Paracada LD da subestacéo, € necessario criar uma instancia virtual
de um Outstation no Gateway e vice-versa.
b) Para cada ponto no dispositivo DNP3 Outstation da subestacao, existe
um DA no seu correspondente LD do Gateway.
c) Para cada DA dos IED da subestacao, podem existir um ou mais
pontos nos DNP3 Outstation virtuais do Gateway.
d) Cada Outstation, criado no Gateway, contem o seu proprio DNP3
Profile.
e) Cada Gateway contém um unico arquivo ICD, o qual descreve todos os
LD criados.
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Proposta De Mapeamento — Mecanismos de Comunicacéao s

Transmissao Eneg Eé ca

 Formas de intercambio de informac&o nas subestacoes:
1. Transmisséo de informacdes geradas durante o tempo de operacédo do SAS
(informacbes de estados, valores de medicdes de tenséo e corrente, etc.).
2. Informac0Oes transferidas para o controle de equipamentos da subestacao.
3. Informacodes transferidas para a configuracao e ajuste de parametros dos
dispositivos.
 Imagem Virtual do Processo: salva o estado de todas as variaveis da
subestacao que séo reportadas utilizando estes mecanismos de comunicacao

Unsolicited Report MMS Reporting

Read/Write MMS
GetDataValues/SetDataValues

GOOSE Subscription
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Proposta De Mapeamento — Mecanismos de Comunicagcao  sesmer:

Transmissdo de Energia Eltrica
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Proposta De Mapeamento — Mecanismos de Configuracao St

Tars ssao Eneg Eé ca

|<?xml version="1.8" encoding="utf-8"?> |
<1ec6185@DeviceMappings |

sl M-mminag +affamm TOE S1006 s

{iecﬁlaﬁéﬂuieﬂagpiny
<note>This is an example of a rule based mapping¢/note>
<rule>FLOAT TO Al</rule>

Tipo de ponto DNP3 | IEC61850DA | Palavras chave  JNNNRINNS

Entrada Binaria stVal, sboClass,... ©BOOLEAN_TO_BI
Saida Binaria subEna, ctlVal, ... BOOLEAN_TO_BO
> Header

Entrada Analdgica f, i, minVal, ... INT_TO_Al ou

FLOAT _TO_Al
Saida Analdgica sboTimeOut, . STRING_TO_OCT

7;':— aNP376;v1ce Data Points-->
</dataPointslList>»

</referenceDevice>
</DNP3DeviceProfileDocument »
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Conclusoes Samniioacor i Podios
Transmisséo de Energia Eltrica

* Neste artigo foram apresentadas algumas diretrizes que permitem a criacao
de dispositivos Gateways utilizados para integrar redes que operam sob 0sS
dois padrbes mais representativos no ambito da automacao de subestacoes,
DNP3 e IEC 61850.

« Os modelos de informacao e os mecanismos de comunicacéo de ambos os
padrdes sdo muito compativeis entre si, permitindo o fluxo bidirecional de
informacoes entre redes que suportam IEC61850 e DNP3.

 Com ajuda da implementacéo de Gateways, mesmo depois de processos de
atualizacao de SAS, é possivel manter sem alteracao a operacao de um
sistema SCADA que opera como Master DNP3.
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