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e INTRODUCAO XKV SNPTEE

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmiss&o de Energia Elétrica

» Concepcao do Projeto Helioterm, coordenado pelo Cepel, para implantacéo de
uma planta piloto de cilindro parabdlico de poténcia 1 MWe sem armazenamento
termico.

« Estudo de caracterizacdo de localidades na regido do semiarido, selecao da
localidade de Petrolina, cesséo de terreno de 41 hectares pela Codevasf ao Projeto
Helioterm.

* Primeira fase referente a construcdo de uma Plataforma de Pesquisa
Experimental de Energia Solar (lancamento esse ano como CRESP).
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Transmiss&o de Energia Elétrica

Area: 9,45 hectares

Projeto Helioterm

Cepel/CSP - cilindro parabdlico
1 MWe

1:3:20'Hectares

Area: 5,06 hectares

Projeto Fotovoltaico Vo 2 |
Chesf/ P&D Aneel < R v W
3 MW it "

B 9V5iHectares

| e
|

Area disponivel: 13,20 hectares

CONFIGURACOES OTIMIZADAS DE UMA PLANTA CSP TORRE CENTRAL - Grupo 2 — GPT 29 / Autor: Pablo Lisboa




[

‘-
P Eletrabras Al |
Cepel OBJETIVO XXIV SNPTEE

vio Nacional de Produgao e
Transmiss&o de Energia Elétrica

Avaliar as configuracoes possiveis de uma planta do tipo
torre central, para ser instalada na area disponivel no
mesmo terreno destinado aos projetos Helioterm e
Fotovoltaico ja previstos.

CONFIGURACOES OTIMIZADAS DE UMA PLANTA CSP TORRE CENTRAL - Grupo 2 — GPT 29 / Autor: Pablo Lisboa




el METODOLOGIA IVSNPTEE

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmiss&o de Energia Elétrica

— Simulacdes com o programa computacional SAM para estimar o
tamanho do campo solar, a producao anual de energia elétrica e o custo de
producao de energia elétrica para o sistema com torre central.

— Diversas alternativas de poténcia da planta, de tamanho da torre e de
tamanho do campo solar foram avaliadas em conjunto com diferentes valores
para 0o multiplo solar (MS) e para diferentes periodos de armazenamento
térmico.

— Foram escolhidas as configuracoes de maior energia anual gerada
e/ou de menor custo de geracdo de energia, compativeis com a area no
terreno.
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|dentificac&o da area disponivel.

XXIV SNPTEE

Seminério Nacional de Produgao e
Transmisséo de Energia Elétrica

Avaliacao da area do campo solar, da energia a ser produzida e do custo de

geracao considerando:

IR
. ST Rrb i
1) sem armazenamento térmico (MS = 1) L :
. ! ;g S’?;!J‘.- :“““
v’ poténcia da planta: 1, 3 e 5 MWe j-',‘.‘?e‘g:;-f;{;{_.‘, B

valtura da torre: 30 a 70 m SN RS

2) com armazenamento térmico
v'multiplo solar: 1, 1,5 e 2
v'Poténcia: 1, 1,5 e 2 MWe
v’ Armazenamento: 3 e 5 horas
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Transmiss&o de Energia Elétrica

Parametros diferentes dos valores-padrao do SAM.

Parametro Valor Justificativa
Valor adotado no projeto basico da planta CSP-
Eficiéncia total do ciclo de poténcia | 0,25 Helioterm, indicado para sistemas de pequeno
porte
| ) : . : ~ mitacs
Dimensdes dos espelhos 6mx6m Dimensdo reduzida em funcdo da limitacdo do

terreno

DNI de projeto 850 W/m?2 Valor adotado no projeto basico da planta CSP-

Helioterm
Tamanho inicial do receptor para o | Altura: 5 m Dimensfes compativeis com o tamanho da torre
processo de otimizacao Diametro: 3m adotado nas simulacdes (SAM HELP)
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Semindrio Nacional de Produgao e
Transmiss&o de Energia Elétrica

1,20 N Custo da energia e energia produzida:
- | 100 Poténcia de 3 MWe, sem armazenamento e MS = 1.
1,15
'::"5 - 0,99 1,12 1,2
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Altura da Torre (m) 0,94 A
A Custo Nivelado da Energia M Energia Anual Gerada 0,92 r r ; ; 0,0
30 40 50 60 70 80
i : ; : Altura da Torre (m)
Custo da energia e energia produzida:
Poténcia de 1 MWG, sem armazenamento e MS = 1. -&-Custo - dentro dos limites do terreno A Custo- ultrapassando os limites do terreno
--Energia- dentro dos limites do terreno [J Energia- ultrapassando os limites do terreno
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Melhores casos:
Menores custos da energia
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Semindrio Nacional de Produgao e
Transmiss&o de Energia Elétrica

Custo da energia e energia produzida:
Poténcia de 5 MWe, sem armazenamento e MS = 1.

Custo Nivelado da Energia
(Adimensional)

-
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-
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o
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Poténcia (MWe)

--Dentro dos limites do terreno -B-Ultrapassando os limites do terreno
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Cepel RESULTADOS Semindo Nacoel de Procugdos
ARMAZENAMENTO TERMICO

Custo Area do Energia W Eloles Dentro da

Poténcia Multiplo Armaz. A | [P CIE nivelado campo anugl dIStaQFOI?Eepara area
(MWe) solar (horas) t?r:]r)e caz&a;c. de energia solar gerada disponivel
(adim.) (hectares) (kWhe) X y (sim/n&o)

(m) (m)

1 15 3 37,4 20,0 1,076 3,92 1.522.562 118,5 128,7 sim

1 15 3 53,5 19,0 1,260 3,47 1.449.495 113,5 120,8 sim

1 2 3 39,4 275 0,735 9,82 3.149.252 188,0 204,6 nédo

1 2 3 60,2 26,1 0,852 6,88 2.982.989 154,9 172,0 ndo

1 15 5 37,4 19,7 1,108 3,92 1.500.248 118,5 128,7 sim

1 15 5 53,5 18,7 1,296 3,47 1.427.748 113,5 120,8 sim

1 2 5 30,2 29,2 0,811 7,86 2.224.668 167,4 185,9 nao

1 2 5 55,2 26,7 1,000 4,54 2.033.663 129,0 143,8 sim
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Cepel R ES U LTA DOS Savioaio Nacknel e Produgios
ARMAZENAMENTO TERMICO
Custo Area do Energia e METOIES Dentro da
N -~ Altura | Fatorde | . distancias para .
Poténcia Multiplo Armaz. nivelado campo anual atorre area
torre capac. : : .
(MWe) solar (horas) m) (%) de energia solar gerada dls_ponlvel
(adim.) (hectares) (kWhe) X y (sim/n&o)
(m) (m)
15 15 3 41,6 21,1 1,000 6,10 2.409.758 1475 | 159,1 sim
15 15 3 32,8 21,7 0,950 7,97 2.480.092 169,0 | 185,1 nédo
15 15 3 47,8 20,7 1,054 5,51 2.368.683 141,2 | 155,1 sim
15 2 3 39,4 27,5 0,851 9,82 3.149.252 188,0 | 204,6 n&do
15 2 3 60,2 26,1 0,986 6,88 2.982.989 1549 | 1720 néo
15 15 5 41,6 20,8 1,030 6,10 2.381.435 1475 | 159,1 sim
15 15 5 32,8 215 0,977 7,97 2.453.544 169,0 | 185,1 néo
15 2 5 39,4 29,9 0,798 9,82 3.415.164 188,0 | 204,6 nao
15 2 5 60,2 28,4 0,919 6,88 3.248.419 154,9 | 172,0 nao
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Cepel RESULTADOS XXIV SNPTEE
ARMAZENAMENTO TERMICO
Maiores
Altura Fator nﬁ:/lélségo Area do Energia distancias Dentro da
Poténcia | Mdltiplo | Armaz. de campo anual paraatorre area
torre de . .
(MWe) solar (horas) (m) capac. energia solar gerada disponivel
5 : ~
(%) (adim.) (hectares) (kWhe) « y (sim/n&o)
(m) (m)
2 15 3 415 19,6 1,000 6,84 2.981.757 | 147,6 | 1477 sim
2 15 3 61,3 21,6 1,009 6,78 3.295.589 | 147,1 | 147,0 sim
2 15 3 74,9 20,6 1,191 6,62 3.132.945 | 153,7 | 153,6 néo
2 15 3 39,4 22,0 0,924 9,82 3.359.699 | 188,0 | 204,6 néo
2 15 3 60,2 21,1 1,050 6,88 3.223.596 | 1549 | 172,0 nao
2 15 3 68,1 20,9 1,099 6,73 3.180.956 | 157,1 | 1729 ndo
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Semindrio Nacional de Produgao e
Transmiss&o de Energia Elétrica

Considerando os valores de menor custo nivelado de energia e de maior producéo de
energia, a area disponivel é adequada para a implantacdo de uma das seguintes
configuracgoes:

v’ poténcia de 3 MWe, sem armazenamento térmico, com multiplo solar igual a 1;

v’ poténcia de 1,5 MWe, com armazenamento térmico de 3 ou 5 horas, com multiplo
solarigualal,5e

v’ poténcia de 2 MWe, com armazenamento térmico de 3 horas, com mdultiplo solar igual
alns.

A area disponivel no terreno em questdo ndo comporta sistemas com valores de
poténcias superiores a 3 MWe ou com valores de multiplos solares maiores ou iguais a
2.
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