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Com o objetivo de atualizar o Altas do Potencial Edlico Brasileiro publicado em 2001, o Cepel
iniciou uma parceria com o CPTEC para utilizacdao do modelo de mesoescala Brams (Brazilian
developments on the Regional Atmospheric Modeling System) de forma a estimar a velocidade
e a direcao do vento em todo o territério nacional para diversas alturas. Este artigo tem por
objetivo apresentar um dos estudos realizados na etapa de microescala através da selegao
de uma area do Estado da Paraiba para utilizagao de dados simulados pelo modelo Brams a
240 m como dados de entrada para dois modelos de microescala: OpenWind e WindSim.
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http://novoatlas.cepel.br/wp-content/uploads/2017/07/Novo-Atlas-do-Potencial-Eolico-Brasileiro-SIM_2013.pdf
http://novoatlas.cepel.br/wp-content/uploads/2017/07/Novo-Atlas-do-Potencial-Eolico-Brasileiro-SIM_2013.pdf
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Modelo de Mesoescala \
*Brams (Brazilian developments on the
Regional Atmospheric Modeling System)

o, BRAMS 5

modelagens de meso

> Acomplamento das
e microescala

°Ajuste do modelo de mesoescala

Dados de estagdes meteoroldgicas convencionais e

automaticas do INMET e de outras institui¢Ges;

Dados de aeroportos (METAR) do DECEA;

Relatdrios climatolégicos do INMET e do DECEA;

Campos de dados interpolados, obtidos a partir de todas as
observagdes disponiveis na base de dados do CPTEC;

Radiossondagens do DECEA e INMET;

Mapa edlico de 2001;

Dados de torres anemomeétricas. J
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Modelo de Microescala
*OpenWind
*WindSim

Analise comparativa




@) beeomes CARACTERISTICAS DA LOCALIDADE UTILIZADA NO

s ESTUDO E DADOS DE ENTRADA DO BRAMS

Estacdo anemomeétrica localizada no municipio de Teixeira — PB

Inicio do periodo
Fim do periodo
Duracgéo
Intervalo de tempo
Temperatura média
Pressdo média

Densidade do ar média

Rugosidade calculada

Dados da torre anemométrica

VARIAVEL VALOR

01/01/2013 00:00
01/01/2014 00:00
12 meses
10 minutos
23,4°C
926,9 hPa
1,089 kg/m3
0,416 m
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Transmisséo de Energia Elétrica

Distribuicdo da rugosidade e do relevo na regiao do municipio de Teixeira — PB

Y L.a,'_\l \ l\\\y'_-"’

BN

Rugosidade de resolugcao de 500 m. Relevo de resolucao de 90 m.
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Transmisséo de Energia Elétrica

Séries sintéticas obtidas das simulacoes
do modelo Brams para o ano de 2013
no entorno do municipio de Teixeira PB:

Area de 67 km x 46 km

*Total 109 séries sintéticas

*Altura de referéncia de 230 m
*Espacamento das séries em 5 km

Rosa dos ventos e séries sintéticas do Brams geradas pelo OpenWind
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Seminario Nacional de Produgao e
Transmisséo de Energia Elétrica

11.0m's

Considerag¢oes
* Altura de 100 m
*Resolugao da simulagao de
microescala: 1000 m 7w

10.0m's

*Torres sintéticas: 109
eDistancia entre torres: 5 km

25m's

0.0m's

0.0km

Campo de velocidade media (Vgpenwing)
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Seminario Nacional de Produgao e
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Consideracgoes
* Altura de 100 m
*Resolucao da simulagao de
microescala: 500 m

70m

*Torres sintéticas: 109
eDistancia entre torres: 5 km

41m

I T T T T 1
00km 25km 50km 75km 12.5km

Campo de velocidade media (Vgpenwing)
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Seminario Nacional de Produgao e
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=P Eletrob RESULTADOS — Modelo WindSIM

Transmisséo de Energia Elétrica

93 m's

Consideracoes =
* Altura de 100 m

*Resolucao da simulacgao de
microescala: 368 m

7.0m's

*Torres sintéticas: 30
*Distancia entre torres: 10 km

Campo de velocidade média (Vyyingsim)
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Modelo OpenWind

* resultados para altura de
100 m com uma resolucao
de 500 m.

Modelo WindSim
eresultados paraaltura de
100 m, utilizando
1.000.000 de células de
processamento e
resolucao de 368 m.

00m —

08m —

09m —4— >

; a
T <1 o
25km 75 km 125 km 175 km c—

Distribui¢éo da diferenca de velocidade média (Vopenwind = Vwindsim)
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Transmisséo de Energia Elétrica

Modelo OpenWind

* resultados para altura de
100m com uma resolucao
de 500 m.

Modelo WindSim
eresultados para altura de
100 m, utilizando
1.000.000 de células de
processamento e
resolucao de 368 m.

00k:m 25km SOkm 75

Distribuicédo da razéo entre as velocidades médias (Vopenwing / Vwindsim)
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Localidade Modelo Altura Resolucéo Wi Vi edida T Vi = Vi
(m) (m) (m/s) (m/s) S (m/s)
Teixeira OpenWind 100 1000 6,58 6,96 0,94 -0,38
Teixeira OpenWind 100 500 6,69 6,96 0,96 -0,27
Teixeira WindSIM 100 368 6,35 6,96 0,91 -0,61
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indrio Nacional de Produgao e
Transmiss&o de Energia Elétrica

Apesar das comparacoes entre dados medidos e estimados serem muito
favoraveis (para a regidao do municipio de Teixeira-PB), a metodologia
aplicada neste estudo deve ser aplicada em um numero maior de
localidades e condicdes de simulagdes (resolucdao, numero de estacoes
sintéticas, etc.) para que se possa obter uma melhor avaliacdo das
ferramentas de microescala aplicadas aos diversos microclimas
presentes no territorio nacional.
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