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RESUMO XXIV SNPTEE

Transmissdo de Energia Eltrica

A geracédo de energia solar tem vantagens em relacdo a outras formas de
geracao de eletricidade, o grande problema € a exigéncia de grandes areas
em solo e seu custo. Uma nova alternativa, como as usinas solares compostas
de placas coletoras flutuantes, pode amenizar este tipo de situacdo. Estas
placas flutuantes podem ser instaladas em qualquer ambiente aquatico,
diminuindo ndo s6 o uso de areas de terra, assim como aumentar as
perspectivas de geracdo. Essa ideia estd sendo estudada e aplicada na
superficie do lago da Usina Hidrelétrica de Balbina, municipio de Presidente
Figueiredo (AM).
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Em todos os sistemas fotovoltaicos, a relacdo entre a
inclinacdo dos painéis e a area ocupada pelo conjunto,
irA definir a quantidade de energia elétrica a ser
produzida em uma determinada localidade. A inclinacao
dos painéis, fixa ou movel, permite uma melhor
incidéncia (perpendicularidade) da luz solar sobre a
superficie fotovoltaica, de forma geral, recomenda-se
para sistemas fixos que essa inclinacdo seja igual ou Seoh
proxima da latitude local. Fig 1. Modulouuane.Font: (FERRER GISBERT el 201
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Os painéis sao alinhados, com suas faces voltadas para
a mesma direcao (norte, no caso do Brasil), as linhas
dos painéis projetam imediatamente atras uma sombra,
gue sera tanto maior quanto maior for a inclinacéo e
menor a distancia entre as fileiras de painéis. Quanto
maior a inclinacdo, maior o afastamento minimo
necessario, o que reduz a quantidade de painéis
possiveis de serem instalados em uma determinada
area.
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Fig. 2. Componentes de um sistema fotovoltaico
flutuante. Fonte: Adaptado de SANTAFE (et al, 2014).
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Inicialmente foi utilizado para obter as informagoes de == =

r" ANEEL giec Vo 8 v s

localizacdo geografica da hidrelétrica de Balbina , no
estado de Manaus, o site do Sistema de Informacgdes do
Setor Elétrico - SIGEL, mostrado na Figura 3.
Paralelamente, utilizou-se os dados de latitude 1° 54
57,27"S e longitude 59° 28' 24,14"w para interagir no
sistema PVsyst e efetivamente determinar em um
periodo de um ano a incidéncia solar no local.

Fig. 3. Mapa de Localizacao da Hidrelgtrica de Balbina. (SIGEL)
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Seminds

O software PVsyst foi utilizado para modelar o arranjo
fotovoltaico e avaliar a geracdo de energia no
reservatorio da hidrelétrica de Balbina, selecionando-se
o botdo Arranjo do projeto (Project design),
considerando a possibilidade da energia gerada estar
conectada a rede do sistema interligado nacional (SIN),
com 0sS seguintes parametros a sequir:

sssss

PYsyst
 ®

Choose a section

Preliminary design
Project design

Fig. 4. Tela Inicial do PVsyst
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1 - Localizagao Geografica: A latitude, longitude e a altitude para obter
0 calculo do potencial de geracdo da energia a ser produzida
baseado nos valores das médias mensal e anual da Irradiacao Global,
Irradiacao Difusa e Temperatura ,conforme as Figuras 5 e 6.
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Fig. 5. Localizacdo Geografica nas Coordenadas de
Latitude, Longitude e Altitude

Fig.6. Dados Calculados de Irradiacdo Global, Irradiagdo
Difusa e Temperatura.

NOME DA APRESENTAGCAO - Grupo de estudo / Autor °



METODOLOGIA

2 - Inclinacdo do Moédulo Fotovoltaico (plane tilt) e Azimute
Geografico (angulacdao formada a partir do Norte
Geografico): Para a orientacdo foram considerados
sistemas fixos, pois a maioria dos sistemas fotovoltaicos
flutuantes instalados sé&o deste tipo. Na Figura 7, pode-se
observar a janela de otimizacao do sistema , através dos
graficos de otimizacdo a partir do angulo de fixacdo do
painel e do azimute geografico. Dessa forma, os angulos
foram variados até a obtencdo do maior valor, respeitando
o indice de irradiacdo anual. O azimute geografico
utilizado na simulacdo foi de 0° ou seja, considerou-se
gue o0s modulos fotovoltaicos estavam sempre
direcionados para o Norte Geografico.
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Fig. 7. Inclinagdo do Médulo Fotovoltaico.
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3 — Configuracao do Sistema:

- Area da instalacg&o: Devido o sistema apresentar a limitacdo de valor maximo de
100.000 m2 (0,1 km?2), foi utilizado como padréo a area minima (0,01 km2 ou 1 ha)
para calcular a producdo onde esse valor foi multiplicado proporcionalmente a
area disponivel do reservatoério, sendo considerada como area disponivel 80% da
area real.

- Selecdo dos modulos fotovoltaicos: A escolha do painel fotovoltaico a ser
considerado foi o Kyocera /245, por ser um modelo de painel com certificacéo do
INMETRO e por ser uma das opc¢Oes mais utilizadas em projetos deste tipo de
instalacao.

- Selecao do inversor de frequéncia (CC/CA): Para a selecdo dos inversores
foram utilizados dados observados nos projetos de instalacdes reais em solo
sendo escolhido o modelo de inversor Ingeteam - IngeconSun 250 TL U X208.
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Os resultados encontrados pelo PVsyst podem ser
observados na Figura 8, onde o numero de painéis
calculados foi igual a 4088, a area total ocupada igual a
6726 m2, assim como também € fornecida a poténcia
total da wusina igual a 1002 Kwp, ou seja,
aproximadamente 1Mwp( poténcia de geracao esperada
pelo projeto).

Fig. 8. Dados de Configuragdo Global do Projeto de
Geragao.
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Podemos notar no grafico da Figura 9 que as perdas referentes aos coletores
foi em media de 0.9 Kwh/KWp/day e as perdas produzidas pelos inversores
apresentaram o valor de 0.08 Kwh/KWp/day , as quais sao insignificantes
guanto ao valor de aproveitamento da energia util produzida na saida do
inversor que atingiu a media de 3.58 KWh/KWp/day
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Fig. 9. Grafico Avaliativo de Perdas e Aproveitamento.
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Na Tabela I, s&o mostrados os meses do ano e seus respectivos valores de geracao para o
sistema on-gride atraves da geracao da usina de sistema fotovoltaico de placas flutuantes a
ser implantada no reservatério da hidrelétrica de Balbina localizada no municipio de
Presidente Figueiredo no estado do Amazonas.E possivel perceber que o més em que a
geracao assumiria seu maior valor de patamar na geracdo € no més de Agosto com um
valor de 140,1 MWh e menor valor no més de Fevereiro com valor de 82,8 MWh.

Tabela I. Uso Estimado de Fornecimento de Energia do
Sistema de Placas Fotovoltaicas Durante os Meses
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As simulacOes realizadas com o software PVsyst revelaram que as perdas quanto a geracao
de energia de 1 Mwp através do sistema de placas flutuantes no reservatorio da hidrelétrica de
Balbina para os coletores foi de 0.9 Kwh/KWp/day e para os inversores foi de 0.08
Kwh/KWp/day , as quais sao insignificantes quanto ao valor de aproveitamento da energia Uutil
produzida na saida do inversor que atingiu a média de 3.58 Kwh/KWp/day, possibilitando
concluir que a captacao de energia proposta através do sistema citado € seguramente viavel.
Os possiveis impactos ambientais causados pela instalacdo dos painéis sobre os reservatorios
sejam eles positivos (reducdo das perdas por evaporacdo da agua) ou negativos (reducdo da
oxigenacdo da agua, mudancas na flora e na fauna dos reservatorios); sdo consequéncias de
um avangco em sistema de energia solar fotovoltaica, onde a usina de energia solar flutuante
desempenha um papel vital. Quando os painéis sao instalados na plataforma flutuante, o
problema da ocupacéo de grandes areas produtivas e habitaveis € resolvido em grande parte.
Como sugestéao para futuros trabalhos é sugerido um estudo e levantamento de dados levando-
se em consideracdo 0s recursos financeiros necessarios para implantacdo e sua
correspondéncia com o potencial a ser gerado.
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