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Proposta do trabalho

Dimensionamento eficiente do 
sistema de geração fotovoltaica

Determinar os equipamentos 
necessários para atendimento de 
uma unidade residencial padrão

Projeto de um sistema 
armazenador de energia

Metodologia de alocação variável 
da angulação ao longo do ano

FIGURA 1: Exemplificação 

de um sistema 

fotovoltaico off-grid
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1ª Etapa: Dimensionamento do sistema

FIGURA 2 – Ilustração de um sistema de geração fotovoltaica off-grid

de energia elétrica (fonte: Atlas de energia elétrica ANEEL) 
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Tabela 1

CÁLCULO DA ENERGIA PRODUZIDA PELOS MÓDULOS 

FOTOVOLTAICOS – Método da insolação:

Potência máx. [W] -

Pmáx

Área do módulo [m²] -

Am

Eficiência - ᶯm

205 1,46 14,09 %

Insolação diária 

[Wh/m².dia] - Es

Área da superf. do 

módulo [m²] - Am

Eficiência do 

módulo - ᶯm

Energia 

produzida [Wh] 

- Ep

5100 1,46 0,14 1046,29
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Tabela 2

DIMENSIONAMENTO DO BANCO DE BATERIAS:

Energia armazenada 

[Wh] – Ea

Vbanco [V]

Capacidade do banco 

de baterias [Ah] –

Cbanco

4973,40 12 414,45

Energia consumida [Wh] 

– Ec

Profundidade de descarga 

permitida (20%, 50%, 

80%, etc) – Pd

Energia armazenada 

[Wh] – Ea

2486,70 0,50 4973,40

Capacidade de carga do 

banco de baterias [Ah] –

Cbanco

Capacidade de carga de 

cada bateria [Ah] – Cbat

Número de conjuntos 

paralelos – Nbp

414,45 200 2,07
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Tabela 3

QUANTIDADE DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS:

Energia diária 

consumida no 

sistema [Wh] – Ec

Energia diária 

produzida por cada 

módulo [Wh] – Ep

Números de 

módulos 

empregados no 

sistema - N

2486,70 1046,29

Calculado Utilizado

2,38 3



NOME DA APRESENTAÇÃO   - Grupo de estudo / Autor 

logotipo da 
empresa/instituição

2ª Etapa: Cálculos de posicionamento

Latitude e inclinação para duas épocas específicas do ano para a 

UESC

Média anual

(jan – dez)

Média –

OUTONO-

INVERNO

(abr – set) 

Média –

VERÃO-

PRIMAVERA

(out – mar)

Latitude

18,72◦ 30,30◦ 7,13◦ 14,00°
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3ª Etapa: Teste de eficiência

Gráfico com as curvas de I x V para os diferentes ângulos 

calculados a uma temperatura entre 25°C ~ 30°C
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Gráfico com as curvas de P x V para os diferentes ângulos 

calculados a uma temperatura entre 25°C ~ 30°C
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Gráfico com as curvas de I x V para as diferentes temperaturas
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Gráfico com as curvas de P x V para as diferentes temperaturas
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Dados 

adquiridos com 

a placa fixada 

em 14º

Potência 

gerada 

Perda de 

potência

Inclinação 

ideal

Média anual 11,09 W 8,90% 18,72°

Média 

Verão/Primavera
10,92 W 10,28% 7,13°

Média 

Outono/Inverno
9,87 W 19,01% 30,30°

Resultados
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Posicionamento 
do módulo solar

Rendimento Eficiência

Temperaturas
Variações 
angulares

Análise Geral
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Projeto no qual visa estudar a implantação e
utilização de uma instalação elétrica eficiente
utilizando como fonte de energia um sistema
fotovoltaico off-grid.

O esquema a ser instalado se
caracteriza como uma micro GD, uma
vez que será utilizada para suprir cargas
de iluminação e cargas de alimentação
em CC.
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(73) 99152-9857
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