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A expansao do uso da matriz edlica tem ocorrido através
de diversas iniciativas no Brasil, como o Proinfa, Leildes
de Fontes Alternativas e Leiloes de Energia de Reserva,
assim como linhas de financiamento do BNDES.

Ha mais de 10,9 GW de poténcia instalada e mais 3,5
GW em construcao segundo dados da Aneel*.

*http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasiI/capacidadebrasil.cfm
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Desenvolver um estudo comparativo com os trés principais

modelos existentes para estimavas de recursos edlicos para
uma regiao de terreno complexo hoje no mercado:

e WASP, que é um modelo linearizado e portanto mais simplificado;
e OpenWind (Mass Consistent Model);
e WindSim (Computational Fluids Dynamics).
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WRG WAsP

Dados de Modelo WRG OpenWind

vento (MCP) Microescala WRG yingsim
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Programa Modelagem Esforco Computacional
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WindSim guacoes de médias f}le Beynolds, ujclllza modelos de Al (6 [ @i SUEs @ oed)
turbuléncia e de esteira
Minimiza um funcional que é a diferenga entre as
loci : loci
OpenWind comppnentes da velocidade mgd~|da e ave oNC|dade Baixo (Lh)
estimada, usando como restricao a equacao da
conservacgao da massa e utiliza modelos de esteira
£ ~ : T : -
WASP* quacgOes de Navier Stokes I|r1.ear|zada e utiliza Baixo (Lh)
modelos de esteira

* WAsP hoje tem uma versao CFD que nao foi utilizada neste trabalho.
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A otimizacao foi realizada utilizando o
OpenWind, minimizando o Efeito
Esteira (valor maximo de 10%) e
maximizando o fator de capacidade

(valor minimo 50%), levando em
considercao restricdes ambientais e
limites do terreno

Legenda:

 circulos vermelhos: grutas;
 circulos pretos: edificacoes;

+ linha branca: BA-052;

* linhas pretas: vias secundarias;
* linhas azuis: hidrografia.
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Considerando o modelo CFD do WindSim com
0 mais robusto e como referéncia para os
demais, os resultados sao apresentados em
mapas de diferencas das velocidades anuais.
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Mapa de diferencas da
velocidade do vento

(VWindSim - VWAsP)

Diferencas da ordem de 47%
nas regioes de orografia mais
complexa.
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Mapa de diferencas da velocidade
do vento (VOpenWind - VWAsP)

Nesse caso, os modelos
apresentam diferencas de até
40%.

Nos dois estudos comparativos
com o WASsP, esse modelo
superestimou o valor do vento em
regides montanhosas.
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Mapa de diferencas da velocidade
do vento (VWindSim = VOpenWind)

Observa-se que as modelagens
mais simples nao sao capazes de
capturar certos fenbmenos do
escoamento que um modelo
mais robusto consegue, tais
como pontos de estagnacao e
separagao do escoamento.
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Numero de Poténcia Producdo Energética Fator de

Modelo

Aerogeradores | Instalada (MW) P50 (GWh,, ) Capacidade P50

WAsP 177 371,7 1850,72 56,80 %
OpenWind 168 352,8 1684,37 54,46 %
WindSim 164 344,4 1647,89 54,58 %

jia Elétrica

A otimizacdo foi realizada utilizando o Openwind, minimizando o Efeito Esteira (valor maximo de 10%) e maximizando o fator de capacidade
(valor minimo 50%).
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