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Expansao da Transmissao clemobras

Eletronorte

Cenario maximo de transferéncia

Intercambio Fluxo

SE+CO = Sul 10.506,7 MW
N+NE = CO+SE| 25.160,3 MW

Exportacao N 13.274,1 MW

Exportacao NE 11.886,2 MW

EPE-DEE-RE-031/2017-R0 jun/2017
Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial Solar das Regides Norte e Nordeste de Minas

Gerais — Tab. 4.11
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Investimento em Transmisséao 9

Eletrobras

2017 - 2026 Eletronorte
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EPE - Plano Decenal 2026
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Interligacéo UAT 1000 kV CA i

Eletronorte

Estimativa da evolucao fisica do sistema de transmissao do SIN
Linhas de transmissao

ranes +800kV  750kV  +600kV ( 500kVY) 440kv  345kv  230kv TOTAL
ansao
\‘--___--"/ km

Existente em 2.683 12,816 46.569 6.748 10.320 55.820 134.956

12.078 0 0 439 1.337 17.293 61.884

3

0175001 9.158 0 0 14.778 316 802 7.222 32.276
Evolugao
2022506 2.920 0 0 15.959 123 535 10.071 29.608
Egtzlg'at”a 12.078 2,683 12.816 77.306 7.187 11.656 73.113 196.839

Notas: (1) Nos casos de LTs em circuito duplo ou bipolos de corrente continua, as extensdes foram computadas por circuito e por polo.
(2) Dados de 2014 do DMSE/MME.

EPE - Plano Decenal 2026, Tabela 24
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Regides Edlicas do Brasil <

EPE - Plano Decenal 2026
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Eletrobras
Eletronorte

1 - Delta do Parnaiba (PI)(MA)
2 —Oeste do Ceard (CE)

3 - Leste do Ceara (CE)

4 ~Jodo Camara (RN)

5 =Lagoa Nova (RN)

6 — Campina Grande (PB)(PE)

7 —Angelim (PE)

8 -~ Caldeirdo Grande (PI)(CE)(PE)
9 ~Jardim (SE)(BA)

10 - Central da Bahia (BA)

11~ Igapora (BA)

12 - Coxilha de Santana (RS)

13 - Planalto das Missoes (RS)
14 - Serra Gaucha (RS)

15 - Lagoa dos Patos (RS)

16 - Litoral Sul (RS)

17 - Escudo Rio-Grandense (RS)
18 - Santa Catarina (SC)
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Eletrobras

Regiées SO|al'eS dO Bl'aS“ EPE Eletronorte
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1 - Sobral (CE)

2 - Crateds (CE)(P1)

3 - Milagres (CE)(PB)

4 - Mossoro (RN)(CE)

5 - Jodo Camara (RN)

6 - Natal (RN)

7 - Lagoa Nova (RN)

8 - Campina Grande (PB)

9 - Angelim (PE)(AL)

10 - Bom Nome (PE)

11 - Curral Novo do Piaui (P1)(CE}
12 - S3o Jo3o do Piaui (PI)
13 - Sobradinho (PE)(BA)

14 - Irecé (BA)

15 - Bom Jesus da Lapa (BA)
18: Igapwund (BA)

17 - Gilbués (PI)

18 - Colinas (TO)

19 - Miracema (TO)

20 - Gurupi (TO)

21 - Dianépolis (TO)

22 - Janauba (MG)

23 - Pirapora (MG)

24 - Paracatu (MG)

25 - Tridngulo (MG)

26 - Goias (GO)

27 - Oeste de S3o Paulo (SP)
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NE = SE
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Interligacdao UAT 1000 kV CA  Eetrobras

O
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Eletronorte

NE = SE

Estudos & principais resultados;

Consisténcia com projetos semelhantes;

1000 kV CA: Jap3o, india & China;

Maturidade tecnolégica: Proj. / Instal. / Operagdo / Manutengéo
Fabricas brasileiras aptas a fabricagao: TR, RD, & LT;
Equipamentos 1000 kV, GIS 500/1000 kV => Importacao;
Implantagao com licenga prévia: 48 meses

Implantagao sem licenga prévia: 60 meses
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Interligacao UAT 1000 kV CA Eletrobras
NE = SE

o Custo competitivo: HVYDC, Multerminais, 500 kV;
o Grande capacidade de transmissao: condutor & In;

o Transmissao a longas distancias: LT,yy0 vy £ NLT500 kv

o Capacidade de interligacao: elevado limite de estabilidade
=> forte conexao c/ alta capacidade de transmissao;

o Descargas atmosféricas, em geral, nao causam
desligamentos;

o Corredor da linha 1000 kV tem maior capacidade de
transporte que alternativa equivalente em 500 kV.
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Interligacéo UAT 1000 KV CA  ecioes

Eletronorte

Interligacao NE - SE
Milagres-CE - Pirapora-MG

Funcoes basicas:

- Exportar excedente de geracao edlica & fotovoltaica,
~11,5 GW, c/alta confiabilidade, disponibilidade e V4
das perdas em relagao a alternativa em 500 kV;

« Em contingéncias da interligacao N-NE ou N-SE, a
linha de 1000 kV CA pode ser dimensionada para
minimizar desligamentos nos terminais NE & SE.

23.10.2017 XXIV SNPTEE 11




Eber Havila Rose

Eletrobras Eletronorte
eber.rose@eletronorte.gov.br
+55 61 3429 6332
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Expansao da Transmissao Elenvabras

Eletronorte

Cenario maximo de transferéncia

“intercamblo | Fluxo

SE+CO = Sul 10.506,7 MW

N+NE = CO+SE 25.160,3 MW
Exportacao N 13.274,1 MW

Exportacao NE 11.886,2 MW

EPE-DEE-RE-031/2017-R0 jun/2017

Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial Solar das Regides Norte e Nordeste de
Minas Gerais — Tab. 4.11
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