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RESUMO

A operagdo de instalacdes compartilhadas é uma realidade na atual estrutura da operagdo do Sistema Interligado
Nacional (SIN), onde é permitido que uma subestagéo da Rede Basica (RB), pertencente a um determinado agente
(acessado), seja acessada por quaisquer outros agentes (acessantes), permitindo com isso a sua integracdo ao
SIN, sem a necessidade de constru¢do de uma nova instalacéo.

Este tipo de conexdo, conforme estabelecido nos Procedimentos de Rede (PR), é realizada por intermédio de
contratos de compartilhamento de instalacdes (CCl), para agentes de transmisséo, ou de contratos de conexdo da
transmissdo (CCT), no caso de agentes geradores ou consumidores livres. Entretanto, essa modalidade de
operacdo tem exigido das equipes de operadores dos Centros de Operacdo dos Agentes envolvidos e do ONS,
uma gestao mais eficaz no que tange aos aspectos de segurancga e riscos quanto a operacdo compartilhada dos
equipamentos desses agentes.

Este trabalho apresenta aspectos relevantes observados na operagdo de sistemas e de instalacdes, constatadas
pelas equipes de operacgdo dos Centros do ONS nos seus relacionamentos operacionais com os diversos Agentes
e que envolvem culturas distintas, novos conceitos operacionais, filosofias de operacgdo peculiares a cada um dos
agentes e seus critérios, que impactam na Operacéo desta nova estrutura de operagéo.

Com a tendéncia de que haja um aumento na complexidade destes relacionamentos e das configuracdes
operacionais do SIN, poderemos enfrentar dificuldades nos aspectos operacionais relacionados a processo de
recomposi¢ao fluente, manobras e comunicacdo entre os agentes que compartilham instalagbes, com rebatimento
para a Operacdo do SIN, caso medidas preventivas ndo sejam discutidas e implementadas quanto a gestdo de
risco, no &mbito do setor.

PALAVRAS-CHAVE

Acessante, Acessado, Compartilhamento, Instalagdo compartilhada, Sistema Interligado Nacional.

1.0 - INTRODUCAO

O Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) vem sendo objeto de diversas melhorias ao longo do tempo, em um processo
continuo, e que envolve adequagdes no Modelo do Setor Elétrico. O Modelo vigente visa, fundamentalmente,
alcancar trés objetivos: Confiabilidade de Suprimento, Modicidade Tarifaria, e Acessibilidade a Rede Basica.

Uma das formas de se obter a Modicidade Tarifaria é através do compartilhamento de instalagdes, uma vez que
possibilita um determinado agente se conectar a uma instalacéo ja existente (pertencente a outro agente). Esta
configuragéo possibilita reduzir o investimento a ser realizado em determinado empreendimento, uma vez que nao
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haverd a necessidade de construcdo de uma nova instalagdo, por exemplo. Assim, 0 agente que esta se
conectando a uma instalacdo existente (acessante) consegue reduzir os custos de construcdo, pois utiliza a
infraestrutura da instalagdo existente, ja implantadas pelo Agente proprietario, e deverd apenas realizar as obras
necessarias a implantacéo dos novos equipamentos objeto de sua conexao.

Entretanto, a forma como este compartilhamento estd sendo realizado atualmente, apesar de estar contribuindo
com a diminui¢&@o dos custos de constru¢do de novos empreendimentos, pode vir a afetar a segurancga operativa do
SIN, contrariando um dos pilares do Modelo, a Seguranca Operacional, conforme abordamos neste trabalho,
apresentando alguns casos praticos, vivenciados na operagdo do SIN. Esse impacto na segurancga esta ligado a
uma maior convivéncia com os riscos, entre eles: comunicacao, filosofia de operacao entre os agentes envolvidos,
culturas e procedimentos operativos.

Contudo, os beneficios do compartiihamento de instalagbes elétricas podem ser maximizados se conseguirmos
vislumbrar formas de dirimir esses riscos associados, objetivando uma operacdo mais segura, aliando-se ao
maximo a economicidade agregada as instalagBes compartilhadas sem que haja um aumento destes riscos nos
processos operacionais.

Algumas destas acdes sao também apresentadas neste trabalho, levantando discussbes para que os agentes do
setor possam vislumbrar um maior aperfeicoamento desta modalidade de operagdo, buscando uma forma ainda
mais segura e econdmica para o crescimento e operacdo do SIN, com uma gestéo destes riscos cada vez mais
eficaz.

Para ilustrar a questéo, apresentamos tabela com base em levantamento realizado pelo ONS, até marco de 2012,
indicando que de 675 instalacdes da Rede de Operacdo do ONS, 204 destas eram compartilhadas, representando
30 % do total.

Numero de Agentes atuando na Instalagdo | InstalagBes da Rede de Operagéo

471
138
38
17
8
1
2
TOTAL 675
Tabela 1 — Nimero de Instalagbes da Rede de Operagéo
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2.0 - ASPECTOS DE RISCOS E CONSTATAGCOES

Os consumidores de energia elétrica, cada vez mais cientes de seus direitos junto aos érgéaos fiscalizadores, estao
exigindo maior qualidade da energia elétrica que consomem. Dentre tais exigéncias, o tempo e a freqiiéncia de
interrupgdes da energia elétrica é extremamente relevante. E dever do operador do sistema zelar pelo atendimento
a esta e outras questdes inerentes as atividades da operacdo. A garantia do suprimento da energia aos seus
usuarios é obtida pela minimizacédo da indisponibilidade das instalacdes de transmissédo integrantes do SIN. No
contexto atual da operagdo o ONS atua na coordenacdo, controle e supervisdo das instalacdes da Rede de
Operacao através de seus Centros de Controle, e os Agentes, através de suas estruturas operacionais, atuam na
supervisdo, comando e execucdo da operagdo de suas instalacdes, ambos na busca de maximizar os indices de
disponibilidade das instalagBes. Para suportar as atividades da operagéo, onde se busca maximizar os indicadores
de disponibilidades das instalacdes existentes e futuras, tais como: subestacdes, linhas de transmisséo,
transformadores, geradores, etc, € necessario seguir as regras estabelecidas nos Procedimentos de Rede, onde
estao definidas a organizacdo da operacéo quanto a hierarquia operacional, descrevendo os niveis de comando, as
atribuigGes, as responsabilidades e a area de atuacdo em que as mesmas estéo instaladas.

A operacédo do SIN vem passando por um continuo processo de reformulagdo. As varias formas de gerenciar a
operacéo, fruto do modelo atual do setor, contemplando varios agentes com diferentes culturas, equipamentos e
interesses de negdcios: agentes de distribuicdo, agentes de geracdo, agentes de transmissdo, comercializadores
de energia, produtores independentes de energia, auto-produtores e cogeradores, tem exigido do ONS, através de
seus centros de operacgdo e dos agentes, através de suas estruturas operacionais, Centros de Operagédo e 6rgdos
correlatos, um aprofundamento maior nas suas analises de risco para tomada de decisdo. Com o advento das
instalacdes compartilhadas, é de fundamental importancia que os operadores estejam cientes e capacitados sobre
0S riscos operativos intrinsecos as suas atividades, para que 0os mesmos possam respaldar suas decisGes, em
condi¢des normais de operacdo ou em situagdes emergenciais, com o0 maximo de seguranga para o sistema.

Faz parte das atividades da operagéo de sistema, a convivéncia de forma continua com o risco de desligamentos
de equipamentos ou de instalagdes que podem afetar os consumidores de energia elétrica. Para minimizar os
efeitos desses desligamentos, a operacdo deve prospectar e dispor de acdes estratégicas para minimizar a
gravidade destes eventos na Rede de Operacdo e os impactos a sociedade, mantendo as acdes estratégicas



3
sempre atualizadas face a integracdo de novos agentes e equipamentos, para possibilitar, de imediato a
recomposi¢do do sistema ou da instalagcdo, quando da ocorréncia de eventos indesejados.
Observa-se que a operacdo compartilihada de instalacdes apresenta uma incidéncia maior de risco em
determinados processos, onde fica caracterizada a necessidade de uma atuagcdo mais efetiva para se obter uma
eficacia maior na operacéo, de modo a garantir uma maior seguranca para o sistema elétrico.

2.1 PROCESSOS DE INTERVENGOES

Dentre os processos da operacgéo, os processos de intervengfes sdo apontados como um dos maiores riscos para
uma operacdo mais segura nas instalacdes compartilhadas, em especial nas instalagdes com arranjos disjuntor e
meio, pois neste tipo de arranjo existe a possibilidade de um agente, para realizagdo completa de sua funcéo
transmisséo, ter que fazer uso dos ativos de outro agente.

Entre os registros dos problemas levantados quanto ao processo de intervencdo, destacamos uma maior
probabilidade de ocorréncia de erros de manobras devido a falhas na sequéncia de a¢des na execucdo pelos
diversos agentes que compartilham a mesma instalagédo. Além deste aspecto, pode-se citar a menor capacidade de
aproveitamento de intervencdes de manutencao solicitadas por um agente por parte de outros agentes presentes
na mesma instalacéo, pois caso ndo haja maior interagédo e coordenagéo entre as equipes dos agentes envolvidos,
ha a possibilidade de um maior nimero de desligamentos para intervenges na instalagdo, diminuindo a
disponibilidade dos equipamentos para o sistema.

Outro exemplo sédo as situagdes de conflito no uso do disjuntor de transferéncia no arranjo tipo barra dupla, quando
0 acessante numa instalacao precisa fazer uso do disjuntor do acessado em carater emergencial, o que restringe a
possibilidade de utilizagdo do mesmo pelo proprietario.

Ainda associados aos problemas de intervengdo, citamos a possibilidade de atraso no inicio e término de
intervengdes solicitadas por um agente acessante, pois este disp8e apenas da supervisdo dos seus equipamentos
0 que acarreta o desconhecimento do acessante pela intervengdo quanto a uma visdo geral da instalagéo, pois o
mesmo nao possui a observabilidade dos demais equipamentos de outros agentes.

A existéncia dos acordos operativos entre Agentes apresenta-se como um instrumento que possibilita o
aprimoramento das tratativas operacionais entre os Agentes, pois este documento permite que sejam explicitados
os procedimentos e responsabilidades referentes a operagdo da instalacdo, em destaque no processo de
intervencgodes.

2.2 COMUNICACAO ENTRE OS CENTROS DE OPERAGCAO

Outra area destacada com incidéncia de problemas registrados, é referente a comunicacdo entre os centros de
operacdo do ONS e os interlocutores dos Agentes com instalagdes compartilhadas. Dois aspectos séo relevantes,
0 padréo de comunicacéo e o conhecimento da situac&o operativa da instalagéo.

E de fundamental importancia que os Centros de Operacdo do ONS e Interlocutores dos Agentes mantenham o
mesmo padrao de comunicagéo nos relacionamentos operativos, quando da necessidade de interagdo com dois ou
mais agentes. Para fazer a gestdo de equipamentos que interferem em mais de um Agente. O ndo cumprimento
dos procedimentos de comunicagdo verbal por parte dos Agentes envolvidos dificulta o entendimento dos
procedimentos que devem ser adotados.

O desconhecimento por parte dos Agentes acessantes da configuracéo da instalagdo pode levar a um retardo nos
processos operativos, devido a possibilidade de ser necessario maior nUmero de contatos operativos e o Centro do
ONS e interlocutores dos Agentes para a execugdo de um determinado procedimento., o que podera resultar em
uma maior indisponibilidade de equipamentos para o sistema elétrico.

Para reduzir a probabilidade de risco para operagéo, faz-se necesséria a utilizagdo da fraseologia padréo, conforme
estabelece os Procedimentos de Rede, e que deve ser seguida rigorosamente por todos os Centros de Operacao
em toda e qualquer comunicacdo de voz, visando a objetividade, clareza e eficacia das mensagens transmitidas,
evitando que haja interpretagfes equivocadas.

Também deve ser avaliada a melhoria da comunicacdo entre os Agentes, para fazer frente a inexisténcia da
supervisdo por parte dos Agentes acessantes.

2.3. REQUISITOS DE SUPERVISAO

No tocante aos requisitos de supervisdo, observamos como foco principal do problema a inexisténcia de supervisdo
e observabilidade local dos equipamentos da instalagdo pelo acessante, pois 0 mesmo fica a margem do que esta
ocorrendo na instalagdo acessada. Este fato pode acarretar retardo nos processos da operagéo, entre eles a
recomposicdo fluente do sistema, da instalacdo e a ocorréncia de manobras indevidas, pois, por ndo dispor da
supervisdo de todos os equipamentos conectados a instalacdo, os operadores tém que se reportar aos seus
respectivos centros de operacdo, e estes aos centros de operagcdo do ONS quando dos processos para
normalizacdo do sistemalinstalacdo, o que leva a um tempo maior de indisponibilidade dos equipamentos,
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retardando a normalizagdo do suprimento de carga, entre outros problemas acarretados pela inexisténcia de
superviso.

Para permitir uma melhor gestdo na operagdo da instalagdo, é necessario rever os atuais procedimentos que
preveem a disponibilidade da supervisdo integral da instalacdo apenas ao Agente acessado, de modo a permitir
que os agentes acessados e acessantes possam disponibilizar a supervisdo de seus equipamentos aos outros
agentes conectados na mesma instalacdo. Dotar os centros de operacdo dos agentes com uma supervisdo que
seja abrangente quanto aos status operandi dos diversos equipamentos, assim como da descricdo dos
proprietarios dos ativos presentes naquela instalacao.

3.0 IMPACTOS DO COMPARTILHAMENTO DE INSTALAGOES

Devido ao sistema de supervisdo e observabilidade das instalacdes dos acessantes ndo disporem local e
remotamente das grandezas analdgicas e digitais, hoje disponibilizadas apenas para o centro de operacdo do
ONS, e para o Agente acessado, algumas recomposi¢cdes que poderiam ser fluentes sdo hoje classificadas como
coordenadas. Na recomposicdo fluente, as areas geoelétricas executam, de forma autbnoma, as acgdes de
restabelecimento de importantes centros de carga de forma simultinea e independente das demais areas,
agilizando as comunicagdes entre as instalagfes e minimizando os trabalhos de coordenacéo dos centros do ONS.
Caso a supervisdo e observabilidade da instalacdo fossem disponibilizadas ao Agente acessante, a adocédo da
recomposic¢do fluente para os casos possiveis, iria -permitir uma maior agilidade nos processos de recomposigdo e
manobras. .A auséncia da comunicacao direta entre os Agentes em alguns casos, durante as a¢fes operativas que
ndo necessitam da coordenagdo do ONS e que ndo tenham aspectos sistémicos, também influenciariam no
processo de agiliza¢@o para recomposi¢éo e manobra.

Dos diversos arranjos existentes, destacamos as instalagdes que possuem arranjos do tipo disjuntor e meio.
Nessas instalacbes o acessante pode ser o proprietario de apenas um disjuntor no bay onde existem trés
disjuntores, o que torna necessaria a utilizacdo de um disjuntor de outro agente para completar a sua funcgao.

Para assegurar o desempenho desejado pelos 6rgdos reguladores do sistema elétrico, € necessario um
investimento continuo e atualizado em programas especificos de treinamento para os operadores dos centros de
operacdo do ONS e agentes, de modo a garantir através do conhecimento técnico a maxima seguranca do
sistema. Com a dindmica do setor e a integragdo continua ao SIN de novos agentes, faz-se necessaria a realizagao
de treinamentos sistematicos para operadores e engenheiros de centros de operacdo sobre as alteragdes de
procedimentos decorrentes da entrada em operacdo de novos equipamentos, inclusive avaliando a possibilidade de
realizagdo de treinamentos conjuntos envolvendo todos os Agentes envolvidos em uma instalacdo compartilhada.
Outro impacto significativo com o advento da operagdo em instalagBes compartilhadas é o aspecto relativo a
modalidade de operacdo adotada pelos diversos Agentes quanto a operacdo local ou teleassistida, conforme
apresentado na tabela 2 abaixo, com levantamento até margo/2012. Pode-se observar que ha uma diversidade de
solugbes adotadas pelos Agentes, de tal forma que ha instalacdes compartilhadas operadas localmente, apenas
teleassistidas e outras que sdo operadas localmente por alguns Agentes e teleassistidas por outros. Isto tem
rebatimento quando s@o necessarios procedimentos conjuntos, de operagdo de instalacdo, pois os contatos entre
os Agentes podem envolver tratativas entre operacéo local de um Agente e Centro de operagao de outro, ou ainda
a operagéo local entrar em contato com o Centro de Operag&o de sua empresa para que este entre em contato
com o Centro de Operagdo do agente que teleassiste seus equipamentos. No primeiro caso citado, o operador
local falar com Centro de Operagdo de outro Agente, recursos de telecomunicagdo serdo necessarios e no
segundo, centro de operagédo falando com outro centro de operacao, ha perda de tempo, pois ha um intermediario
na comunicacdo. Destaca-se que 0s Agentes que teleassistem suas instalagfes, em muitos casos, precisam
deslocar operadores para a execucdo de manobras locais quando séo realizadas manobras na instalacdo, o que
nao ocorre com os Agentes que realizam a operacgéo local.

Numero de Instalacdes
Agentes da Rede de Operadas Operacéo Operacdo local/
atuando na ~ localmente teleassistida teleassistida
Instalacdo Ol
1 471 254 217
2 138 26 72 40
3 38 5 12 21
4 17 1 1 15
5 8 - 4 4
6 1 - - 1
7 2 - 1 1
TOTAL 675 286 307 82

Tabela 2 — Instalacdes da Rede de Operacdo — operacgdo local e teleassistida

Como as instalagbes compartilhadas possuem equipamentos de diversos Agentes é necessario disponibilizar na
console dos operadores de sistema dos Centros do ONS e dos Agentes envolvidos, uma visualizacdo das
instalacdes que permita a pronta identificacdo do Agente e do interlocutor com o qual o ONS deve se comunicar
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para a operacdo destes equipamentos. Ha diversas alternativas de solucdo de modo a permitir uma perfeita
visualizacdo da configuracdo dos arranjos resultantes destes compartiihamentos de instala¢des, conforme
apresentado a seguir.

3.1 SOLUGOES DE VISUALIZAGAO

Nas figuras a seguir podem ser visualizadas algumas solug8es de sinalizagdo, nos consoles dos operadores de
sistema, a quem pertence cada um dos equipamentos de uma determinada instalacéo.

Fig. 1 — compartilhamento de instala¢éo por agentes de geracdo e transmissao

Na figura 1, pode ser observada a sinalizagdo de instalacdes de trés agentes, um de geragdo e outros dois de
transmissdo, para uma Unica subestacdo. A linha tracejada indica a separagdo por agente, atribuindo as
responsabilidades e as necessidades de supervisédo de estados e de grandezas.
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Fig. 2 — compartilhamento de instalacdo por 3 (trés) agentes transmissao

Esta figura 2 retrata a necessidade de contato operacional do ONS com dois agentes de transmissdo quando da
necessidade de desligar um reator conectado a um barramento, para intervencdo ou mesmo para regulagdo de
tensdo da area em que a instalagdo esti conectada. Ressalta-se, mais uma vez, que o uso da linha tracejada
indica a separagéo por agente, atribuindo as responsabilidades dos mesmos.



Fig. 3 — compartilhamento de instalacéo por 2 (dois) agentes transmisséo

A figura 3 revela a necessidade de contato operacional do ONS com dois agentes de transmissdo, em instalagéo
de corredor de recomposicdo que envolve atendimento a uma capital de Unidade da Federacdo. A linha tracejada
indica a separagéo por agente, atribuindo as responsabilidades dos mesmos.

Outra acdo das equipes de operacdo do ONS é a realizagdo frequente de exercicios simulados (Drills) pelas
equipes de Tempo Real (ref. X EDAO — SP 09 a 13/11/08 - Art. SP-C-20-Desenvolvimento e Preparagéo de
Operadores do SIN — ONS), envolvendo subesta¢des onde exista compartilhamento de instala¢cdes, o que vem
possibilitando uma maior preparacdo dos operadores (ONS e Agentes), ocasionando maior segurang¢a nas
atuag6es em situagBes ndo cotidianas de maior complexidade.

Como resultado de todas estas agbes entre o ONS e 0s agentes associados, reforca-se a necessidade da
conscientizacdo dos agentes para que haja interacdo entre 0S mesmos em manobras de equipamentos que ndo
precisem de contato com ONS, apds o contato prévio com o operador.

4.0 TENDENCIAS E DESAFIOS NA OPERAGAO DE INSTALAGOES COMPARTILHADAS

Com o aumento da complexidade da operacéo, aliada ao crescimento do nimero de agentes no setor, € 0
consequente aumento do numero de instalagdes compartilhadas, que ja € uma realidade que deve se aprofundar
com o passar do tempo, faz-se necessario realizar estudos e desenvolver trabalhos voltados a otimizar e facilitar a
operacgdo deste sistema.

Apesar de algumas destas sugestfes ndo poderem ser implementadas a curto prazo, por questdes de legislagéo,
razBes econdmicas ou outras que fogem ao escopo deste trabalho, surge a necessidade de apresentar algumas
possibilidades de mudangas ou sugestdes que possam vir a contribuir para uma maior seguranc¢a do SIN.

Entre as diversas situacdes apresentadas, destaca-se a possibilidade destes novos ativos da transmisséo dispor
de apenas um centro de controle ou interlocutor para os agentes envolvidos, por exemplo, sendo responsavel pela
operacdo de toda a subestagdo. Assim, seriam minimizadas as necessidades de diversos contatos, entre diversos
agentes, para a realizagdo de uma manobra que envolva equipamentos de mais de um agente, melhorando o
desempenho do sistema, uma vez que diminui o tempo de manobra e aumenta a confiabilidade na execucao
destas acdes.

Temos como um caso pratico a manobra de um reator de barra em uma configuracéo de disjuntor e meio, onde o
disjuntor central pertence ao agente A e o disjuntor lateral ao agente B. Para que haja a energizacdo /
desenergizacdo deste equipamento, o Operador realizara um contato telefénico com o agente A, e ap6s outro com
0 agente B, para que cada um manobre seus disjuntores. Apesar de ser uma manobra simples, cada um destes
contatos requer determinado tempo do operador de sistema, ocupando 0 mesmo por um tempo maior, retardando o
processo como um todo.

Este fato é também ligado ao aumento no nimero de operadores atuando na mesma instalagéo, jA que cada
agente proprietario vai, a principio, dispor de seus préprios operadores. A simples criagdo de um “centro de
operacdo” de determinada SE nao eliminaria as dificuldades apresentadas, apenas repassaria as mesmas para um
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nivel operacional hierarquico diferente, jA que este “centro da instalacdo” ainda teria que realizar os mesmos
contatos com os diversos agentes para a realizagdo da manobra.

Ao adotarmos a operacdo da instalagdo sob a tutela de um Unico agente (ou centro), seja este o acessado, 0
acessante ou um terceiro, reduziriamos a quantidade de contatos necessarios, uma vez que este agente realizaria
as manobras em seus ativos (se os tiver) e nos ativos dos outros agentes que compartilham a instalacdo em
questéao.

Para que esta agdo seja possivel, além de mudancas legais e outras que ndo serdo aqui abordadas, sera
necessario também que haja a disponibilizacdo da supervisdo dos agentes acessados aos agentes acessantes.
Este tépico se faz necessario ndo apenas para operagao por um dos equipamentos por Unico agente (centro), ja
gue por si s6 é um item que tem que ser abordado pela comunidade e setores envolvidos.

O submédulo 2.7, em seu item 11.2 descreve os Requisitos de supervisdo em instalacdes compartilhadas, e entre
outros indica a obrigatoriedade do agente acessante em disponibilizar sua supervisdo ao agente acessado. A
reciprocidade de disponibilizacao, isto €, o agente acessado disponibilizar a supervisdo ao agente acessante,
podera ser tratada em nova revisdo dos Procedimentos de Rede. Entretanto, uma questdo ainda se faz
necessaria: Mesmo havendo a obrigatoriedade desta troca de supervisdo entre todos os agentes envolvidos no
compartilhamento da instalagdo, até que ponto esta supervisdo deve ser disponibilizada?

Este limite de disponibilidade deve variar em funcdo das caracteristicas de cada instalagdo, em nivel local, mas
deve-se atentar aos requisitos necessarios para a realizagdo de procedimentos de manobra e de recomposicéo
fluente, principalmente.

Essa disponibilidade de supervisdo facilitaria os processos de manobras e/ ou recomposicdo fluente de
equipamentos e de instalagées. Outro caso pratico é que, em um processo de recomposi¢do, 0 agente proprietario
de um bay de determinada LT em uma instalacdo de um segundo agente possa verificar, pela supervisao
disponibilizada, que ja existe um determinado niumero de LTs energizadas e em carga, possibilitando este primeiro
agente a energizar sua linha sem a necessidade de contato telefénico para esta confirmacao.

O aspecto da disponibilidade de supervisdo é um fator que vem sendo trabalhado em outros sistemas ao redor do
mundo. Temos, como exemplo, em sistemas nos EUA onde um agente tem a supervisdo ndo apenas do agente
com o qual compartilha determinada instalacdo, mas também a supervisdo de todas as instalagdes com a qual a
sua instalacé@o se conecta. Essa forma de abrangéncia fornece uma maior e melhor observabilidade aos agentes
envolvidos, fazendo com que haja um melhor entendimento e participagdo nos processos, imprimindo uma maior
celeridade nos procedimentos de manobras e de recomposi¢édo, além de aumentar a seguranca da operagao.

A idéia de que a supervisdo para os outros agentes da mesma instalagéo seja disponibilizada pelo ONS, apesar de
ser aplicavel, ndo apresenta ganhos significativos quando comparada a uma disponibilizagdo direta entre os
agentes envolvidos.

No caso do ONS disponibilizar essa supervisao, além de aumentar o uso dos canais de transmissdo de dados
entre o Operador e 0s agentes, que pode vir a provocar 0os mais diversos problemas, o papel do ONS estaria
apenas como o de repassar informagfes, sem poder atuar na obtencdo e na qualidade dos mesmos, nao
agregando muito valor a este papel.

Entretanto, se o agente proprietario disponibilizar sua supervisdo diretamente aos outros agentes, em nivel local,
cada agente ficaria a cargo da obtenc@o destes dados e de sua disponibilizacdo, ndo aumentando tanto a
transferéncia de dados pelos canais de transmissao, evitando assim alguns problemas associados a este trafego,
além de poder atuar de forma mais eficaz na corre¢éo de possiveis erros.

5.0 CONCLUSAO

Este trabalho teve como objetivo principal apresentar alguns dos riscos associados a atual realidade da operacéo
das instalagcdes compartilhadas no SIN, constatadas na experiéncia dos Centros de Operagdo do ONS em seus
contatos diarios com os Centros de Operacao dos Agentes e interlocutores designados, além de analisar seus
impactos, os quais tendem a ser cada vez mais presentes na Rede de Operacéao, face ao continuo crescimento do
SIN.

Os riscos, passiveis de ocorrer devem ter uma gestdo mais eficaz, sendo necessario que sejam estudados,
possibilitando assim realizar um controle maior das condigbes que se apresentam, de modo a minimizar a
propagacéo de suas consequéncias.

Quanto aqueles ainda ndo identificados, porém inerentes ao processo de operacdo, 0s agentes responsaveis
devem estar aptos a responder as essas demandas. Ndo ha duvidas da necessidade dos Agentes se manterem
permanentemente capacitados para a execuc¢do de uma opera¢do com o maximo de seguranga nesta modalidade,
desenvolvendo formas para minimizar os riscos, isto é, transformando os riscos desconhecidos em previsiveis,
melhorando assim a forma como a Operacgao ira lidar com os mesmos. Para realizar essas melhorias, deve-se
analisar as adequacdes sugeridas neste artigo, de modo que haja um maior conhecimento das possibilidades de
riscos nos diversos cenarios operacionais do SIN, que resultard num maior controle destes riscos através de acles
gue os mitiguem, objetivando assim maior seguranga, modicidade e beneficios para todos os agentes envolvidos.
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