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RESUMO

A IEC 61850-90-1 estabelece a forma de uso da IEC 61850 para troca de informacgdes entre subesta¢fes de energia
elétrica com finalidade de teleprotecdo das linhas de transmissédo e dos dispositivos elétricos utilizando protocolo
padronizado sobre a camada 2 (de enlace) do modelo ISO-OSI.

Este trabalho apresenta parte do escopo do P&D em andamento da CHESF e do CPgD sobre a comunicagdo entre
subestacfes para teleprotecao de linhas de transmisséo e dos dispositivos elétricos e investiga o desempenho de
uma rede de comunicagcdo WAN (Wide Area Network) com e sem fio, sob o ponto de vista do atendimento do
requisito de atraso maximo fim-a-fim previsto nos procedimentos de rede do ONS (Operador Nacional do Sistema
Elétrico) e no padrdo IEC 61850-90-1, no envio de mensagens GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event)
entre roteadores na camada 3 (de rede de dados) do modelo ISO/OSI que possa proporcionar a convergéncia dos
servicos entre subestagdes como, por exemplo, a teleprotecdo, a medicdo sincrofasorial, a geréncia da automacao e
0S servigos corporativos, priorizando o servico de missao critica (teleprotecdo) pelo uso dos recursos de QoS
(Quality of Service) baseado nos protocolos IEEE 802.1p / 802.1Q.

Resultados de testes em laboratério mostraram viabilidade da proposta deste trabalho.
PALAVRAS-CHAVE
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1.0 - INTRODUCAO

De acordo com o padrdo IEC 61850, a comunicacdo de mensagens GOOSE ocorre no formato multicast em
camada 2 (de enlace) do modelo ISO-OSI. A parte 90-1 do padrdo IEC 61850 trata da comunicacdo entre
subestactes para teleprotecd@o, o que remete a possibilidade da comunicagdo de mensagens GOOSE em camada
3 (de rede de dados) do modelo ISO-OSI com foco na convergéncia de servigos. Atualmente ha suporte no padrao
IEC 61850 para a comunicacdo GOOSE em camada 3 para sincrofasoriamento, mas ndao ha suporte para a
comunicacdo GOOSE em camada 3 para teleprotecgéo.

As atuais redes de teleprotecdo baseada em mensagens GOOSE IEC 61850 operam em camada 2 entre switches
(elementos de rede de dados) de subestacBes por meio do protocolo ethernet que apresenta algumas
desvantagens como: a) N&o ter sido elaborado para comunicacdo WAN (Wide Area Network); b) Nao ser roteavel
fazendo com que um roteador, ndo configurado para esta finalidade, descarte as mensagens GOOSE de multicast
da camada 2 e c) Estender o dominio de broadcast além da fronteira da subestacao podendo desestabilizar a rede
com tempos de recuperagdo imprevisiveis para os casos de descobertas e aprendizados de enderecos MAC para
preenchimento de tabelas de encaminhamento de quadros de camada 2 ou de um loop ocasionado por alguma
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falha no protocolo Spanning Tree. Isso se torna especialmente importante quando varias subestacdes se conectam
pela WAN e compartiiham a mesma VLAN.

Ha evidéncias baseadas em testes laboratoriais realizados por fabricante de mercado (1) de que a adi¢do do
cabecalho IP ndo afeta significativamente o atraso na comunica¢do de mensagens GOOSE na camada de rede,
concluindo que o encaminhamento de um quadro de camada 2 ou de um datagrama de camada 3 ocorre na
mesma ordem de 8 a 25 microssegundos, independentemente de ser cabecalho Ethernet ou IPv4/IPv6. Verifica-se
desta forma a possibilidade que o requisito de atraso maximo fim-a-fim (transfer time) de 10 ms (inter-subestagdes)
previsto na IEC 61850-90-1 possa ser alcangado na comunicacdo em camada 3 de mensagens GOOSE para
teleprotecdo como, por exemplo, a mensagem transfer tripping (2).

O propésito deste trabalho € viabilizar servigo de teleprotecao entre roteadores utilizando técnicas em camada 2
(tunelamento) ou em camada 3 (encapsulamento ou roteamento) para proporcionar convergéncia de servicos IP e
compartilhamento do canal WAN na passagem servigos de interesse das concessionarias como, por exemplo,
teleprotecédo (IEC 61850-90-1), comunicagdo entre centro de controle e subestacdes (IEC 61850-90-2), condition
monitoring (IEC 61850-90-3), sincrofasoriamento (IEC 61850-90-5), corporativos e gerenciamento da rede de
dados em canal WAN o6ptico via OPGW (Optical Ground Wire) ou aéreo via radios digitais, priorizando o servigo de
missao critica (teleprotecéo).

2.0 - TECNICAS APLICAVEIS

As técnicas aplicaveis para viabilizar a comunicacdo de mensagens GOOSE entre roteadores sé&o:

a) Em camada 2:
i. Tunelamento por meio do protocolo L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol);
ii. Tunelamento por meio do protocolo VPLS (Virtual Private LAN Service).

b) Em camada 3:
i. Encapsulamento por meio dos protocolo GRE (Generic Routing Encapsulation);
ii. Roteamento multicast por meio dos protocolos PIM (Protocol Independent Multicast) e DVMRP

(Distance Vector Multicast Routing Protocol).

3.0 - DESEMPENHO DA COMUNICAGAO

Um dos requisitos na andlise de desempenho é o atraso unidirecional fim-a-fim da comunicagdo de mensagens
GOOSE de multicast na WAN para protecdo de linha como previsto na IEC 61850-90-1.

A Figura 1 mostra as parcelas que compdem o atraso unidirecional fim-a-fim definido em (2).
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Figura 1. Definicdo do atraso unidirecional fim-a-fim da comunicacdo de mensagens GOOSE de multicast na WAN

O limitante superior do atraso no canal éptico € um valor teérico considerando a velocidade da luz de 5 us / km
(meio fibra éptica) que implicaria na possibilidade de comunicagao de até 2.000 km de distancia entre subestacoes.
O limitante inferior do atraso no canal optico € o valor de 10 ms (inter-subestacdes) previsto na IEC 61850-90-1.
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O limitante superior do atraso no canal aéreo é um valor tedrico considerando a velocidade da luz de 3,34 us / km
(meio ar) que implicaria na possibilidade de comunicacdo de até 3.000 km de distancia entre subestacdes. O

limitante inferior do atraso no canal aéreo é o valor de 10 ms.

4.0 - TOPOLOGIA DA REDE DE TESTES

A Figura 2 mostra a topologia da rede de testes em laboratério de atraso da comunicacéo de mensagens GOOSE

na WAN entre roteadores.
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Figura 2. Topologia da rede de testes em laboratério

4.1 Resultado dos testes

A Figura 3 mostra que o atraso de trafego de mensagens Goose entre roteadores via L2TP em canal WAN 6éptico
100% carregado com trafego de dados concorrentes tendo mensagens Goose priorizadas foi em média 2,09 ms

com valores de pico menores que 4,50 ms ambos abaixo dos 10 ms previstos na IEC 61850-90-1.
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Figura 3. Resultado do teste de atraso de trafego Goose via L2TP em canal WAN 6ptico com trafego concorrente
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A Figura 4 apresenta o resultado do teste de atraso de trafego Goose via L2TP em canal WAN 6ptico 100%
carregado com trafego concorrente e Goose priorizado em tunel IPsec criptografado utilizando protocolo AES de
128 bits. Este resultado mostra que o atraso na comunicacdo Goose via tunel L2TP dentro de tanel VPN (Virtual
Private Network) com concorréncia de trafego de dados utilizando a capacidade maxima da banda da WAN foi em
média 2,53 ms com valores de pico que ndo ultrapassam 6 ms.
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Figura 4. Resultado do teste de atraso de trafego Goose via L2TP em canal WAN 6ptico 100% carregado com
trafego concorrente e Goose priorizado em tinel IPsec

A Figura 5 apresenta o resultado do teste de atraso de trafego GOOSE via L2TP interligados em canal WAN 6ptico
100% carregado com trafego concorrente e GOOSE priorizado em tinel IPsec criptografado utilizando algoritmo
AES de 128 bits. Este resultado mostra que o atraso na comunica¢cdo GOOSE via tinel L2TP dentro de tinel VPN
(Virtual Private Network) com concorréncia de trafego de dados utilizando a capacidade maxima da banda da WAN
foi, em média, de 2,53 ms, com valores de pico que nao ultrapassam 6 ms.
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Figura 5. Resultado do teste de atraso de trafego GOOSE via L2TP em canal WAN 6ptico 100% carregado com
tréfego concorrente e GOOSE priorizado em tinel IPsec



5.0 - SOFTWARE DE ANALISE DE DESEMPENHO

Esta sendo desenvolvido um software para analise de desempenho da rede de teste da Figura 6 em piloto de
testes em campo a ser implantado entre duas subestagdes distantes 20 km com comunicacdo WAN em canais
Optico e aéreo considerando: a) Os atrasos da comunicacdo de mensagens GOOSE entre roteadores baseado na
captura destas mensagens e na analise dos tempos de chegada e de saida (via time stamp) e b) As perdas no
recebimento de mensagens GOOSE. Podendo gerar alarmes e dar visibilidade destes atrasos e perdas ao
administrador da rede por meio de uma interface grafica amigavel e por emissdo de relatérios para conhecimento
do desempenho e da confiabilidade da rede de teleprotecdo. Tempos de retomada de rota em falha dos IEDs e dos
roteadores poderdo ser analisados por meio do protocolo eRSTP (Enhanced Rapid Reconfiguration of Spanning
Tree Protocol, evolugéo do protocolo IEEE 802.1w).
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Figura 6. Topologia da rede piloto de testes em campo

A Figura 7 mostra uma janela de analise do software em desenvolvimento.
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Figura 7. Analisador de Mensagens GOOSE (AMG)

6.0 - CONCLUSOES

Experimentos feitos em ambiente laboratorial implementando a topologia apresentada na Figura 1 mostraram que
o tempo da comunicagdo de mensagens GOOSE em canal 6ptico na WAN entre roteadores ficou abaixo do limite
estabelecido na IEC 61850-90-1, podendo proporcionar a convergéncia dos servicos entre subesta¢cdes mantidas
as devidas prioriza¢des da comunicacdo Goose.
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O canal WAN foi criptografado via IPSec utilizando protocolo AES de 128 bits. O resultado dos testes mostrou que
0 atraso na comunicagdo Goose via tlinel L2TP dentro de tdnel VPN (Virtual Private Network) com concorréncia de
trafego de dados utilizando a capacidade maxima da banda da WAN foi em média 2,53 ms com valores de pico
que ndo ultrapassam 6 ms e aumentou em média apenas 4404s (2,53 ms - 2,09 ms) em relagéo ao resultado do

teste apresentado na Figura 3 sem criptografia, o que representa uma real possibilidade de comunicagéo de
mensagens Goose com criptografia mesmo entre roteadores e ndo apenas entre switches como atualmente
previsto na IEC 61850.

O item 4.1 “Operational issues affecting choice of security options” da IEC TS 62351-6 “Part 6: Security for IEC
61850” ndo recomenda a utilizacdo de criptografia em aplicagdes com mensagens Goose com requisito de tempo
de 4 ms (intra-subestagdes). O resultado obtido (em média 2,53 ms) sugere possibilidade de trafego criptografado
intra-subestacdes, mas pode ser proibitivo ao considerar os valores de pico.

A proposta deste trabalho é focada na possibilidade de poder ser adotado pela rede de produgéo das subestagtes
dentro e fora do Brasil, na originalidade porque ndo se apresenta até o presente momento qualquer referéncia

semelhante em partes e objetivos e inova porque ndo se encontra referéncia no padrdo podendo contribuir para
que este tema venha ser padronizado pela IEC 61850 e com teses de latu e stricto sensus.
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