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RESUMO

A NORMA |EC 61850 é uma realidade em diversas plantas elétricas e também na ITAIPU Binacional, como nos
recentes projetos da Subestacdo Margem Direita — SEMD e na Subestacdo Villa Hayes — SEVH, proxima a
Assuncdo. Estes novos empreendimentos devem conviver com sistemas elétricos existentes. Tanto na SEMD
como na SEVH néo sera aplicada a tecnologia proposta pela Norma IEC 61850-9-2 “Sampled values over ISO/IEC
8802-3", sobre utilizacdo de um barramento de processo, com equipamentos “Merging Unit” transferindo dados de
tensao, corrente, posicao e estados de equipamentos através de uma rede Ethernet a diversos IEDs de controle e
protecgéo utilizados nestes projetos.

A “Merging Unit”, segundo a norma IEC 61850-9-2, ainda esta muito aquém da necessidade das plantas elétricas.
Em diversos seminarios e congressos é debatido sobre a utilizagdo da mesma como alternativa tecnolégica para
plantas elétricas. Alguns fabricantes tém desenvolvidos produtos que aderem parcialmente a Norma IEC 61850 e a
sua versao mais especifica sobre o barramento de processo IEC61850-9-2. Por serem parcialmente aderentes a
norma, tais fabricantes tém aplicado solug¢des proprietarias em seus equipamentos, impedindo assim as vantagens
apresentadas pela norma dentre as quais a interoperabilidade. Muitas destas solu¢des sdo decorrentes da falta de
definicdes claras pela norma IEC 61850 para a “Merging Unit”, sua aplicacdo em plantas elétricas existentes e
como devera ser a adequagcdo da mesma. Desta forma, serd possivel ou viavel aplica-la nas plantas elétricas
existentes?

PALAVRAS-CHAVE
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1.0 - INTRODUCAO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os principais conceitos e caracteristicas técnicas de uma
Merging Unit aplicada em subesta¢des. A metodologia deste trabalho é a analise fisica da topologia de um BAY em
uma subestagdo existent, destacando as vantagens e desvantagens destes equipamentos neste tipo de aplicagao,
dificuldades observadas e suas limitagcdes. A andlise técnica deste equipamento pode contribuir substancialmente
para o seu desenvolvimento, moldando-a para necessidades de subestacdes existentes, uma vez que estes
equipamentos ainda se encontram em fase de desenvolvimento.
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2.0 - MERGING UNIT

2.1 Conceito

“Merging Unit” é o equipamento preconizado pela norma IEC 61850-9-2 para prover dados em uma rede de IEDs
fornecendo sinais continuos (dados analdgicos) e sinais discretos (estados ou dados digitais), através de uma
rede Ethernet em fibra dptica ou convencional, dependendo das caracteristicas e do ambiente aplicado. A
tecnologia de uma “Merging Unit” inova na:

aoop

2.2 Anadlise Evolutiva

Exemplifica-se com um sistema baseado em relés digitais microprocessados no qual a topologia de entradas de

Reducéo do cabeamento elétrico;
Isolac&o Optica dos equipamentos de Alta Tenséo;
Virtualizacdo do cabeamento;

Verificacdo da integridade do cabeamento em tempo real;

sinais € feita através de fiag&o distribuida nos varios relés, comumente aplicado hoje (Figura 1A).
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FIGURAS 1A, 1B, 1C e 1D — Evolucéo conceitual da Merging Unit




2.3 Caracteristicas de uma Merging Unit

As caracteristicas de uma “Merging Unit” podem ser assim simplificadas conforme apresentado na Figura 2.
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FIGURA 2 - Caracteristicas de uma Merging Unit

A Merging Unit pode ser entdo definida como um equipamento de transducdo de sinais continuos (sinais
analdgicos) e/ou sinais discretos (estados ou dados digitais) dos equipamentos do campo para o barramento de
rede Ethernet padronizado pela norma IEC 61850 e conhecido como barramento de processo onde estdo
conectados os IEDs (Inteligent Eletronic Devices) que utilizam os sinais obtidos na rede para suas funcdes
especificas de protecao, controle e automatismos.

As caracteristicas internas de uma Merging Unit devem contemplar conversores analdgicos-digitais, transdutores
de sinais, processamento destes sinais incluindo o sinal de sincronismo de tempo, além de disponibilizar o mesmo
em um frame de rede Ethernet padronizado. Todos estes blocos de processamento, transdugéo e converséo de
sinais devem ser alimentados por uma fonte independente ou ndo do sinal de entrada. E importante salientar que
as caracteristicas externas da Merging Unit devem suportar todas as intempéries e nuances do meio ambiente no
qual a mesma estiver inserida, bem como possuir isolagées adequadas.

2.4 Exemplos de Merging Unit

Em LELYS[1] sédo apresentados alguns modelos disponiveis de Merging Units (MU) e suas correspondentes
caracteristicas técnicas:

a. NMU — Numerical Merging Unit ou Merging Unit numérica, aplicado na interface de TC e TP ndo convencionais
(NCIT) para IEC 61850-9-2 LE:
- Process Bus Dual Ethernet board (porta fibra éptica);
- Station Bus Dual Ethernet board (portas fibra éptica);
- Sincronizagdo 1pps e/ou IEEE1588;
- Até 03 TC (fase A,B,C);
- Até 03 TP (fase A,B,C);
- 02 contatos watch dogs;
- 02 Fontes de alimenta¢Bes DC para fontes externas redundantes;
- Faixa de temperatura operativa: -40C +85<C.

b. AMU - Analog Merging Unit ou Merging Unit analdgica, cuja aplicagdo é para TC e TP convencionais ou
tradicionais para IEC 61850-9-2 LE:
- Process Bus Dual/PRP Ethernet board (MTRJ fibra);
- Sincronizagéo conforme norma IEEE1588 (ndo 1pps);
-04 TC (fase AB,C,N) -1 &5 A;
- 04 TP (fase A,B,C, N);
- 02 contatos watch dogs;
- 01 Fonte de alimenta¢do universal (AC/DC) ndo redundante;
- Faixa de temperatura operativa: -40C +85<C.

c. DMU - Digital Merging Unit ou Merging Unit digital, cuja aplicagdo é para realizar interface entre Disjuntor e/ou
Secionadoras para IEC 61850-8-1:
- Interface de disjuntor e/ou secionadoras para IEC 61850-8-1 (mensagem GOOSE);
- Broadcast GOOSE da posicao de disjuntor e secionadora;
- Até 16 Virtual Outputs “dentro” da mensagem GOOSE;
- Mensagem (subscribe GOOSE) para comandar o disjuntor;
- Até 64 Virtual Inputs para até 64 IEDs (GOOSE);
- Portas Ethernet dual (MTRJ fibra);
- IEEE1588 sincronizagéao;
- 08 contatos de saida (DO) de alta velocidade e high break;



- 16 entradas digitais opticas (DI);

- 02 contatos watch dogs;

- 01 Fonte de alimentag&o universal (AC/DC) ndo redundante;
- Faixa de temperatura operativa: -40C +85<C.

2.5 Topologia para Merging Units

Sao muitos os lugares possiveis para a instalagdo de uma Merging Unit, depende da evolucéo e desenvolvimento
das tecnologias aplicadas a mesma. Na figura abaixo sdo apresentados os possiveis locais para instalagdo da
Merging Unit em uma subestacéo.
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FIGURA 3 - Possiveis pontos de Instalagao para uma Merging Unit
Considere os seguintes pontos:

Ponto 1: Merging Unit instalada dentro do equipamento de Alta Tensdo, ndo sendo possivel o acesso ao mesmo
com equipamento energizado, possivelmente devem ser aplicadas as NMUs ou incorporadas pelo fabricante do
equipamento de AT;

Ponto 2: As Merging Units instaladas neste ponto recebem os sinais dos equipamentos de AT ja com niveis
adequados de tensdo, aqui podem ser instalados todos os tipos de Merging Units;

Ponto 3: No caso de grandes SEs nas quais seja necessario muitos equipamentos os painéis de relés sdo um
ponto interessante para o agrupamento de Merging Units. Neste caso, o cabeamento de cobre chega somente até
estes painéis de relés;

Ponto 4: As Merging Units séo instaladas na Casa de Comando da Subestacdo junto ao painel de interface do
cabeamento de campo, neste caso o cabeamento de cobre vai até a casa de comando;

Cada ponto em especifico é valido para a instalagdo de uma Merging Unit, contudo observa-se pontos criticos ao
cruzar o ponto de sua instala¢@o as suas caracteristicas técnicas veja na tabela abaixo:

Tabela 1- Pontos Criticos de uma MUs

Processamento dos Sinais A Merging Unit deve ter capacidade para processar sinais com taxas de
amostragem conforme indicado na norma IEC61850-9-2 LE e garantindo o
desempenho dos IEDs que nelas estiverem conectados;

Maodulo da MU Merging Unit dividida em mdédulos. Normalmente dividida em dois ou mais
médulos com interfaceamento proprietario entre as partes;

Sinais a serem processados A quantidade de sinais de entrada analdgicas e digitais impactam diretamente o
poder de processamento e o controle de rede;

Isolagéo e Interferéncia | Os circuitos eletrénicos e de processamento digital devem ser acondicionados

Eletromagnética de forma a garantir uma isolacdo dos circuitos de alta tensdo bem como as

possiveis interferéncias eletromagnéticas;
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Conectividade

A rede odptica que interliga as merging units deve garantir o funcionamento
mesmo na possivel falha de uma das Merging Units. A topologia de rede deve
ser redundante, seja ela em anel ou estrela, garantindo robustez e
confiabilidade ao sistema; A conectividade éptica convencional com distribuidor
Optico e switches no campo pode ndo ser adequada as necessidades do campo
da SEs.

Alimentacéo das MUs

Para garantir uma isolagdo entre as partes é importante que o circuito de
alimentacao seja de uma fonte isolada e independente da fonte dos IEDs;

Conversor A/D

Exemplo tipico sdo os Transformadores de Corrente com secundario para
Protecdo e Secundario para Medigdo. Na protecdo o conversor A/D deve
garantir em sua entrada uma medida de até 20 PU e na medicdo é necessario
somente 2 PU.

Protecao

Meio Ambiente e Grau de

Intempérie ambiente, tais como, a temperatura em que a Merging Unit estiver
submetida, bem como o adequado grau de protecdo de seu gabinete ou painel.

S&o varios os desafios a serem vencidos, estes sdo apenas alguns pontos observados, podendo haver outros tao

criticos quanto estes.

Veja 0 mapa de analise comparativa dos pontos de instalacdo de uma Merging Unit comparados a de uma
instalac@o convencional na tabela abaixo:

Tabela 2- Comparativo de Pontos de Instalacdo de MUs x Cabeamento

Merging Unit
Ponto 1
Merging Unit
Ponto 2
Merging Unit
Ponto 3
Merging Unit
Ponto 4
Cabeamento
Convencional

Permite Isolagdo do Sinal no Campo

Referéncia de Sinal igual para os IEDs

Atenuacéo de sinal

Necessaria alimentacéo para Funcionar

Detecta falha da conexao do sinal

Acesso para Manutencao

Acesso para Medicéo

NUmero maior de conexdes

Utilizacéo do cabeamento elétrico em uma Nada Parcial Parcial Todo Sim
SEs existentes

Aplicavel a SE existente

N&o (*) Sim (**) Sim (**) Sim Sim

Avaliacéo:

Item em verde avaliado como positivo
Item em vermelho avaliado como Negativo

(*) Custo muito elevado;

(**) Custo Alto;




3.0 - APLICACAO DA MERGING UNIT NA ITAIPU BINACIONAL

Supondo que todas as tecnologias apresentadas estejam disponiveis no mercado e que as restricbes também
tenham sido vencidas, propde-se a disposicdo de Merging Unit para um BAY existente da SEMD — Subestacgéao
Margem Direita da ITAIPU Binacional. O BAY escolhido € de 220 kV.
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Figura 4 — Unifilar do BAY

O BAY escolhido para nossa analise foi o do Transformador T1 com saida para a linha LI 220 kV MD ACY1. Os
equipamentos de AT deste BAY sdo: 3 disjuntores de 220 kV, 9 Transformadores de corrente de 220 kV, 6
seccionadoras de 220 kV y 3 Divisor Capacitivo de Potencial na saida de Linha. Atualmente este BAY é monitorado
com relés eletrdnicos.
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' Figura 7 - Merging Units instaladas no Ponto 2, rede oOptica em estrela segmentada



Figura 8 — Merging Units instaladas no Ponto 3 com cabeamento de cobre até o equipamento de AT

4.0 - RESULTADOS ESPERADOS DESTA TECNOLOGIA

Na aplicagédo de Merging Unit em subestacdes existentes podemos analisar 0s seguintes resultados esperados:

a. Os pontos 2 e 3 sdo inicialmente os mais adequados para instalar as MUs na atual tecnologia existente;

b. A reducdo de cabeamento elétrico permite reduzir a carga dos transformadores de corrente, pois os IED’s
sdo de baixo consumo e nado representam uma carga significativa. A redug&o de carga dos TC's em uma
subestacgao existente implica em aumentar o nivel de curto circuito;

c. Monitoracdo do cabeamento detectando possiveis falhas: Podemos exemplificar que em sistemas em que
se monitora estados quando o estado esta em zero (sem sinal) ndo se pode detectar se é um sinal real ou
cabeamento rompido;

d. Aumento da seguranca através da isolagdo, uma vez que o secundario dos equipamentos de alta tenséo
chega aos IEDs e aos RELES de forma oéptica. Evitando a abertura de secundarios de TC’s nos
equipamentos servidos pelas MUs;

5.0 - CONCLUSAO

O uso desta tecnologia sé trds vantagens se os equipamentos de controle, automagé@o e protecdo estiverem
compativeis com o barramento de processo (IEC61850-9-2) em através de conexao Optica e sendo interoperaveis
com diversos fabricantes.

Pode-se concluir que o estado atual da arte do desenvolvimento das Merging Units, ndo permite as topologias
propostas em razdo das restricdes apresentadas e das limitagfes da IEC 61850. Atualmente existem fabricantes
que aderem parcialmente a norma IEC 61850-9-2 para Merging Units instaladas no campo (Pontos 2 e 3 — Figura
3), porém a topologia de rede destes equipamentos é restritiva e proprietaria. Outros fabricantes tém desenvolvido
0 conceito da Merging Unit, mas para instalacéo abrigada (casos dos Pontos 3 e 4 — Figura 3, principalmente 4).
Em breve estara disponivel MUs para a instalagéo no ponto 2 e totalmente aderentes a Norma IEC61850-9-2;

Todos os pontos de instalagdo avaliados para uma Merging Unit em uma subestacdo existente sdo validos,
contudo os beneficios apresentados ndo parecem ser justificativas suficientes para vencer os custos de uma
implantacao.

A tecnologia disponivel atualmente indica que a aplicagdo mais recomendada em uma Subestacdes Existentes é
instalar as Merging Units no Ponto 3 — Em um painel com respectivo IP de prote¢do, ou mesmo em um container
“Shelter” abrigando os equipamentos, sem, contudo deixar de observar todos 0s pontos criticos mencionados
anteriormente.

Quanto a andlise evolutiva, a Merging Unit ndo deveria ser apenas um equipamento passivo para obtencdo de
dados no campo, mas sim parte do sistema, com saidas para atuagdes digitais ou analégicas. Mas neste caso
recomenda-se, primeiro, que seja consolidada a sua funcéo basica.
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