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RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para avaliacdo da integridade das conexfes entre
equipamentos de subestacdes e a malha de terra, fruto dos ensaios efetuados em diversas subesta¢fes do sistema
Chesf. A referida metodologia apresentando-se como uma importante ferramenta na deteccdo de conexdes
defeituosas ou equipamentos ndo conectados com a malha de terra.
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1.0 - INTRODUCAO

As avaliacdes de malha de terra sao realizadas, na maioria das vezes, no comissionamento da malha original, por
estar o sistema desenergizado.No caso de subestacdes j4 energizadas,é necessario a avaliacdo periddica e
manutencao da malha de aterramento,pois estas se degeneram com 0 tempo causando corrosao ou até mesmo a
desconexao de pontos que deveriam estar aterrados.Essas falhas em conexdes,roubo de cabo de cobre, solda mal
feita ou desconexdo, podem causar potenciais elevados por acoplamento capacitivo com o barramento energizado
em regime.

Somente verificar o valor da resisténcia de aterramento ndo é suficiente para analisar a eficiéncia do sistema de
aterramento de uma subestagdo e,por isso, € necessario verificar e avaliar o estado dos cabos da malha e dos
pontos de conexao dos equipamentos com a mesma.

Diante da necessidade de cumprir a Norma Regulamentadora NR-10 no sentido de manter em cada
estabelecimento o “Prontuério de Instalagdes Elétricas” (documentacéo de inspecdes e medi¢cdes do aterramento
elétrico) a Chesf solicitou a Eletrosul, uma vez que esta empresa ja estava com método pratico de medi¢do da
resisténcia de aterramento com subesta¢des energizadas, uma parceria para desenvolver a técnica na Chesf.

Em conjunto com a medic¢ao de resisténcia de aterramento também foram realizadas medi¢des de tensdo de passo
e toque e a integridade de conexdes, que é o0 objeto deste trabalho.

2.0 - METODOLOGIA

O método utilizado tem origem na tecnologia repassada pelo Eletrosul para medigéo de resisténcia de malha de
terra e integridade de conexdes.
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Consiste em utilizar uma fonte de corrente DC conectada a dois pontos distintos da malha de terra da subestacao,
sendo importante utilizar um mesmo ponto de referéncia para ser mais rapida a medicdo.Em seguida, aplica-se
100 A e com o amperimetro alicate mede-se a corrente que flui para a malha de terra e a corrente que sobe da
malha para a estrutura do equipamento medido.Quando acessiveis também sao verificados os painéis da sala de
comando utilizando uma referéncia na malha da subestagcdo.O método também permite avaliar a interligagéo entre
as malhas de diversos setores da mesma subestacdo.Quando toda a corrente injetada é medida na dire¢do do
equipamento, 0 ponto em questdo torna-se suspeito e deve ser investigado.Se ndo for encontrado o problema
visualmente, uma escavacéo proxima ao ponto sera solicitada para confirmar a integridade da ligacéo.Para demais
valores encontrados outras medi¢Ges serdo realizadas em pontos do mesmo equipamento, na Chesf alguns
equipamentos tem mais de um aterramento podendo uma grande parte da corrente estar fluindo pelos mesmos.

Fonte CC 2004 4 Y

Malha de Tera

FIGURA 1 — Esquema de medi¢bes de conexdes

2.1 Instrumental Utilizado

Tabela 1 — Instrumentos utilizados

Instrumento Modelo fabricante
Alicate Amperimetro 337 FLUKE
Fonte de Corrente DC XFR 6 - 200 XANTREX

A fonte de corrente DC utlizada foi XFR 6 — 200 de fabricacdo XANTREX mostrada na Figura 2 e suas
caracteristicas séo citadas no item 2.1.1.
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FIGURA 2 - Fonte de Corrente Utilizada para verificagdo de conexfes Xantrex XFR6-200

O Alicate amperimetro tem o design da série 330 da FLUKE (Figura 3) e caracteristicas conforme item 2.1.2.



FIGURA 3 — Alicate amperimetro FLUKE 337

2.1.1 Caracteristicas da Fonte de Corrente DC

* Tensao de entrada — 85-130 VAC ou 190-264 VAC

 Tensao de saida—0-6 V
*  Corrente de saida — 0-200

A

*  Poténcia de saida — 1200W

¢ Interface RS-232
e Peso-8,2kg

2.1.2 Caracteristicas do FLUKE 337

e Tensao CA-0-600V

e Corrente CC-0- 9999 A
e Corrente CA-0- 9999 A
* Resisténcia—0-600 Q

e Frequéncia —5 - 400 Hz

* Continuidade <30 Q

e Peso-310g¢g

3.0 - MEDICOES

As medic¢des foram realizadas em todos os equipamentos das subestacdes,exceto locais de dificil acesso, citadas

abaixo (ver TABELA 2) em paralelo com a medicao da resisténcia da malha de terra.

Para as medicdes das conexdes é necessario uma equipe de ,no minimo, duas pessoas. O tempo utilizado para
as medicdes depende do tamanho da subestacdo, do espacamento entre 0s equipamentos, das dificuldades em

encontrar pontos de alimentacéo disponiveis,das condi¢des climéticas,etc.

Tabela 2 — Subesta¢bes Medidas

Geréncia | Servico Subestacéo Periodo
Norte SNMM Taua Il 06/12/2007
05/03 a 06/03/2008
SLMG Natal Ii 08/12 a 09/12/2007
Leste 08/03 a 09/03/2008
SLMG Coteminas 09/11 a 11/11/2009
Centro SPMS Modelo Reduzido 25/05/2010
Centro SPMS Moxoto 26/05/2010
SSSS Cotegipe 29/06 a 30/06/2011
Sul SSSS Matatu 28/07 a 29/07/2011
22/09/2011
Sudoeste SBMS Irecé 06/10 a 08/10/2011
05/12/2011 a
Sudoeste SBMS Sobradinho 09/12/2011
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Leste SLSR Bongi 21/03 a 23/03/2012
23/04 a 27/04/2012

Leste SLSR Joairam 26/06 a 29/06/2012
Leste SLSR Mirueira 15/08 a 17/08/2012
Leste SLSR Pirapama Il 18/09 a 21/09/2012
Sul SSSC Camagari IV 10/12 a 12/12/2012

3.1 Problemas Encontrados

Em todas as medicdes foi testada a continuidade entre as malhas dos patios e entre a malha e os painéis da sala
de comando.Como principais problemas encontrados temos 0s pontos a seguir:

Chave 34T1-4 da subestacdo de Irecé — Chave desconectada da malha de terra e sem nehum outro
ponto de aterramento;

Chave 35T5-5B da subestacéo Sobradinho e transformador de corrente 95T5-C;

Transformador de corrente 92J4-A,disjuntor 12J3 e transformador de potencial 82BP-2 da subestagdo de
Cotegipe;

Pararraios 72J7-C da subestacdo Bongi;

Reator 04E2 da subestacdo Natal Il onde foi realizado o trabalho de escavac¢é@o para comprovar a
medicao.

FIGURA 4 — Reator 04E2 de Natal Il sob suspeita ap6s medicdes



FIGURA 5 — Escavacgéo e Comprovacao de desconexdo do reator 04E2 de Natal Il

Apos a escavacgdo foi comprovada a desconexdo do reator 04E2 da subestacdo de Natal I, onde foi identificado
gue o aterramento do reator estava sendo executado apenas por uma haste e a mesma néo estava conectada a
malha de terra da subestacdo conforme observado na Figura 5.

O reparo foi realizado langando-se um novo cabo de aterramento, inserida uma nova haste de terra e refeita a
conexdo a malha de terra através da interligacdo de todo o conjunto usando solda exotérmica (Figura 6).

FIGURA 6 — Reparo da conexao do reator 04E2

4.0 - CONCLUSAO

A medicdo de conexdes tem sido utilizada para identificagdo de pontos suspeitos, auxiliando a manutencdo da
Chesf a se antecipar e evitar problemas de aterramento de equipamentos, bem como a falta de conex&@o da sala
de comando com o pétio da subestagao, evitando danos aos sistemas de comunicagado e protegéo.

A norma de manutencdo para essa atividade esta em processo de minuta a fim de padronizar a medigédo para
todos os servigos regionais de manutencao da Chesf.
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