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GRUPO DE ESTUDO DE SISTEMAS DE INEORMACAO E TELECOMUNICAGAO PARA SISTEMAS
ELETRICOS - GTL

O USO DE UMA FERRAMENTA OPEN SOURCE PARA GESTAO DE INVENTARIO D E TELECOMUNICAGOES

Marcelo Costa de Araujo(*)
ELETROBRAS ELETRONORTE

RESUMO

A recente queda na receita nas empresas do setor elétrico decorrentes do reajuste de tarifas determinado pela Lei
12.783/13 exige que sejam buscadas solugcdes econdmica e tecnicamente viaveis. O presente trabalho visa
apresentar uma ferramenta de inventario de equipamentos de telecomunicagfes de cddigo aberto e gratuita, a partir
do ponto de vista de um usuario da solugdo. Sera feita também uma andlise das vantagens e desvantagens da
adocao desse sistema para se determinar sua viabilidade de aplicagéo.

PALAVRAS-CHAVE

Kuwaiba, Inventario, Telecomunicacdes, Open source

1.0 - INTRODUGAO

E usual encontrar no campo a seguinte situacdo em sistemas de telecomunicacdes: cabos lancados dentro das
salas, interligando equipamentos de acesso e transmisséo. E possivel que, na época da implantagéo dos sistemas,
todos os cabos estivessem devidamente identificados. Porém, com o passar do tempo, as mudancgas ocorridas na
canalizacdo de circuitos, decorrentes de demandas surgidas no cotidiano, tais como aumento de banda e
intervencbes de emergéncia, podem provocar a perda de controle das interligaces feitas em campo.

A auséncia de gestdo do cabeamento langado resulta em intervalos de tempo maiores para as manutengdes, visto
que as equipes de campo se veem for¢adas a verificar o0 encaminhamento de cabos antes de intervir de fato no
equipamento e solucionar a falha. Isso prejudica a recuperacgédo de sistemas importantes para o setor elétrico, como
o de teleprotecéo e sage.

Em geral, podem ser adotadas as seguintes solu¢des para o problema: criagdo e atualizacdo de planilhas de
controle ou atualizagcdo de desenhos de projeto em sistemas cad. Porém, ao se utilizar desses recursos, a
informacdo pode permanecer centralizada em alguns colaboradores, pois o0 arquivo gerado por cada um pode nédo
seguir um padrdo. Além disso, esse arquivo pode permanecer armazenado na propria estacdo de trabalho do
colaborador. Em caso de auséncia ou falta de comunicacdo com o colaborador, o restante da equipe de
manutencao perde tempo para tomar conhecimento do que foi feito na instalagdo, novamente prejudicando o tempo
de recuperacado de um servigo de rede.

Os problemas citados nos paragrafos anteriores tendem a crescer juntamente com a ampliagdo das redes das
empresas, tornando a abordagem de armazenamento individual das informag¢8es cada vez menos eficiente.
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O ideal seria concentrar essas informagfes em um sistema de gerenciamento Unico, que permitisse 0 acesso de
toda a forca de trabalho pela rede corporativa da empresa.

2.0 - UMA SOLUGAO GRATUITA E OPEN SOURCE

Uma possivel solugdo para esse problema é o programa Kuwaiba, desenvolvido na Coldmbia. Os desenvolvedores
da ferramenta se basearam em trés ferramentas open source, a saber:

- Plataforma Netbeans, para desenvolvimento de softwares;
- Neo4J, para o banco de dados da aplicacéo;
- WAX, uma API para XML (BSD).

O objetivo do programa é oferecer de forma gratuita, recursos hoje disponiveis apenas em alternativas comerciais
de OSS (sistemas de suporte a operacdo). O foco deste trabalho ndo é se aprofundar nos componentes citados e
sim, na experiéncia de utilizacdo do software, suas vantagens e desvantagens. A verséo testada para avaliagdo foi
a 0.4 (Guanaché). O software esta disponivel em http://kuwaiba.neotropic.co/

2.1 Arquitetura do Kuwaiba

O Kuwaiba trabalha em arquitetura cliente-servidor. Tanto o lado servidor como o lado cliente sdo multi-plataforma,
operando tanto em maguinas com Windows como naguelas com Linux. A arquitetura ideal para o sistema seria
aquela mostrada na figura 01, com servidores dedicados para o banco de dados e para a aplicacéo:

Servidor Backup (Fail-Over)

SOAP scbre HTTPS/RMI/JMS
Replicacéo ' .
App 3rd

RDBMS/OODMS Servidor de Aplicagéo Aplicagdes de Terceiros

SOAP sobre HTTPS

= QN g — I

Clientes Multi-Plataforma

FIGURA 01 — Arquitetura ideal para o Kuwaiba

Porém, como o sistema se encontra em seu estagio inicial de desenvolvimento, os proprios desenvolvedores
sugerem que o banco e a aplicagédo sejam instalados em uma mesma maquina. A integracdo com aplicacdes de
terceiros esta prevista em versdes futuras do software.



2.2 Funcionalidades do Software

2.2.1 Visualizacéo da rede instalada:

A visualizagcdo de elementos cadastrados no Kuwaiba pode ser feita de 02 formas: uma arvore de navegacao,
onde estdo localizados os elementos cadastrados no sistema ou uma visualizacdo da topologia, onde é possivel

ver os elementos de modo grafico, conforme pode ser visto na figura 02:
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FIGURA 02 — Visualizagdo de elementos no Kuwaiba

2.2.2 Cadastro de Elementos:
O Kuwaiba permite cadastrar uma infinidade de equipamentos e infraestrutura de telecomunica¢des. Por exemplo,
é possivel cadastrar uma edificagéo. Dentro dela, podemos cadastrar uma sala. Nessa sala cadastramos um rack.
Nesse rack cadastramos um equipamento, e assim por diante, até chegarmos ao nivel de porta elétrica ou oOptica.
Esses elementos (as portas) se comunicam entre si, permitindo que sejam representadas as interligagbes entre
racks e entre cidades. E possivel adicionar uma imagem de fundo, como um mapa da cidade, conforme

demonstrado também na figura 02.

A definicdo de que elementos podem ser inseridos dentro de outros é customizavel, feita na janela denominada
“Containment Hierarchy”, mostrada na figura 03. Os diversos tipos de elementos que comp8em uma rede de
comunicacdo estdo presentes em uma lista geral a direita. A esquerda, séo definidos pelo administrador do
sistema quais itens podem estar contidos em outros. Na presente versao do software, ndo é possivel criar novos
objetos (por exemplo, algum equipamento na planta que ndo esteja listado), mas ha uma promessa dos

desenvolvedores de acrescentar essa funcionalidade.
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FIGURA 03 - Containment Hierarchy

2.2.3 Consultas:

E possivel fazer consultas (queries) ao banco de dados. Os resultados gerados podem ser exportados em CSV,
para que possam ser fornecidos para aqueles que ndo tém acesso ao sistema. Na versdo estudada, ndo foi
possivel criar filtros por localidade. Ou seja, ao se fazer uma busca por determinado elemento da rede, o software
gera um relatdrio de toda a rede instalada. Isso pode ser contornado se for definido um padréo para a identificagao
das interligacdes. Por exemplo, ao se fazer a conexdo entre o SDH A e 0 DGO A, poderia ser adotado o seguinte
formato:

DE SDH A-SL.XX-P.YY PARA DGO A-P.ZZ, onde:
XX: nimero do slot de uma placa do SDH;
YY: nimero da porta da placa usada na interligacéo;

ZZ: nimero da porta usada no DGO.

Na figura 04, é possivel ver um exemplo de consulta:
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FIGURA 04 — Exemplo de consulta

2.3 Vantagens e Desvantagens do Software

2.3.1 Vantagens do software:

- E um solugdo gratuita, que ndo gera novos custos para as empresas do setor elétrico. Esse é um fator
importante, devido as recentes perdas de receita provocada pela Lei 12.783/13;

- Concentra o cadastro de equipamentos e suas interligagdes em um banco de dados Unico, evitando

informagdes divergentes;

- Possui arquitetura cliente-servidor. E necesséario apenas instalar um software cliente nas maquinas dos
usudarios, que fardo suas consultas e cadastros no banco de dados centralizado;

- Redugéo no tempo de manutencéo, ja que todas as informagfes de cabeamento podem ser consultadas

no banco de dados do sistema,;

- Possui interface gréfica, o que facilita a visualizacdo das topologias fisicas de rede;

- E uma solucéo multi-plataforma, com versdes de instalacdo em Linux e Windows;

- Por ter cadigo aberto, pode ser customizada conforme as necessidades especificas das empresas.

2.3.2 Desvantagens do software:

- Nao hé servico de suporte para o software, fazendo com que as empresas destinem parte do seu

homem-hora na solugéo de eventuais problemas;
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- Nao ha integragdo com os sistemas de geréncia dos sistemas 6pticos na versao atual do sistema. Todo o
cadastro de elementos deve ser feito manualmente;

- Por se tratar de um cadastro manual, sua atualizacdo depende da troca de informacdes entre os
mantenedores e os responsaveis pelo banco de dados. Uma forma de garantir esse fluxo de informacdes
deve ser planejada pelas empresas que o adotarem;

- A auséncia de filtros por localidade pode provocar um atraso na obtencao das informacgdes de instalacéo,
problema que pode ser amenizado tomando-se as medidas descritas no item 2.2.3

3.0 - CONCLUSAO

No atual cenario de reducdo de receitas nas empresas do setor elétrico, a adocdo de ferramentas gratuitas
tecnicamente viaveis passa a ser uma necessidade. O Kuwaiba, embora esteja em seus estagios iniciais de
desenvolvimento, representa uma alternativa interessante. Ha a promessa por parte dos desenvolvedores de
trabalhar nos pontos de melhoria identificados neste artigo.

A manutencéo de informag8es atualizadas em um sistema de cadastro manual depende de um trabalho continuo
das equipes responsaveis, visto que o ambiente de telecomunicagfes é extremamente dinamico e modificacdes
na rede sédo feitas rapidamente. Para atender essa exigéncia, pode ser necessaria uma revisdo de processos nas
empresas.
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