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RESUMO

Para atender os requisitos de comunicacao de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) integrantes dos Sistemas
da Bacia do Rio Jacui a CEEE-GT tem utilizado sistemas via radio digital. A topografia da regido das PCHs com a
ocorréncia de vales e serras dificulta a implantagdo de enlaces em radiovisibilidade, sendo a utilizagéo de radios de
baixa capacidade na faixa de UHF a solucdo adotada. O trabalho apresenta um estudo da disponibilidade dos
radioenlaces das PCHs, um comparativo com o desempenho previsto no projeto e uma avaliagdo de solugbes
alternativas e adequacdes da infraestrutura possiveis.
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1.0 - INTRODUCAO

As usinas hidrelétricas da CEEE-GT estdo divididas em dois Sistemas principais, denominados Sistema Jacui e
Sistema Salto, com sede nos municipios de Salto do Jacui e Canela, respectivamente (1). Estes sistemas sao
compostos por quinze Usinas Hidrelétricas (UHE), Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Centrais Geradoras
Hidrelétricas (CGH) préprias. Grande parte das usinas geradoras entrou em operacao nas décadas de 50 e 60, e
recentemente passaram por um processo de modernizacdo das instalacdes, contemplando os sistemas de
telecomunicacgoes.

A CEEE-GT utiliza um sistema composto predominantemente por radios digitais para atender as necessidades de
comunicagdo das usinas em localidades remotas, onde ndo ha cobertura via fibra optica ou por redes GPRS de
operadoras de sistemas celulares. A instalacdo de radioenlaces apresenta vantagens principalmente onde é
possivel empregar a infraestrutura de repetidoras dos sistemas analdgicos legados, tais como terreno, abrigo,
sistema de energia e torre de telecomunicagges.

Radios UHF de baixa capacidade na faixa de 400 MHz sédo utilizados para o acesso das PCHs, interligando as
usinas as repetidoras de radio ou diretamente ao backbone Optico presente em algumas subestacdes. As
caracteristicas de propagacgao desta faixa de frequéncia permitem a instalacédo de enlaces parcialmente obstruidos,
o que possibilita adotar critérios de projeto menos restritivos.

O sistema de comunicagcdo das PCHs possui canais para atender os servicos de medicdo para faturamento e
inspecdo dos medidores das usinas, de telemetria, de canais de voz e de acesso a rede de dados corporativa. Ao
implementar o sistema um dos principais objetivos do projeto foi atender o sistema de medi¢édo para faturamento,
com os requisitos do sistema estabelecidos no Modulo 12 dos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do
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Sistema Elétrico (ONS).

O trabalho apresenta um estudo da disponibilidade dos radioenlaces do sistema de telecomunica¢des nas usinas,
com base em dados obtidos por meio de ferramentas de geréncia e monitoramento de rede. O desempenho do
sistema é comparado ao previsto no projeto, uma vez que alguns enlaces foram implementados com margens de
segurancga inferiores as recomendadas por o6rgdos reguladores de telecomunicagcdes e fabricantes dos
equipamentos. Tais limitagGes foram impostas para atender objetivos de custo do projeto, com a premissa de
aproveitamento da infraestrutura existente. O trabalho demonstra a viabilidade de uma solugao de baixo custo para
sistemas ndo criticos de telecomunicagdes, 0s quais ndo possuem tempos de resposta restritivos e nem taxas de
transmisséo elevadas.

2.0 - SISTEMA RADIO DAS PCHS

2.1 Servicos do Sistema de Comunicacdo das PCHs

No ano de 2009, nove usinas da CEEE-GT passaram por um processo de modernizacdo dos sistemas de
telecomunicagBes. Um dos principais objetivos do projeto foi atender as especificagcbes do Sistema de Medigc&o
para Faturamento (SMF) estabelecido pelo ONS. O sistema também permitiu elevar a capacidade e confiabilidade
dos canais de telemetria, canais de voz (telefonia IP) e canais de acesso a rede corporativa. As usinas dos
Sistemas Salto e Jacui contempladas pelo processo de modernizagdo e as repetidoras de radio do backbone do
sistema estdo representadas na  FIGURA 1.
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FIGURA 1 — PCHs dos Sistemas Salto e Jacui da CEEE-GT.

O SMF é composto pelos medidores principal e de retaguarda, por transformadores para instrumentos (TI), por
canais de comunicacdo entre os agentes e a Camara de Comercializacdo de Energia Elétrica (CCEE), e pelos
sistemas de coleta de dados de medicdo para faturamento (2). Os dados armazenados nos medidores séo
coletados pelo Sistema de Coleta de Dados de Energia (SCDE) da CCEE, remota e automaticamente, por meio de
acesso direto aos medidores, ou por intermédio da Unidade de Coleta de Medigédo (UCM) do agente.

Conforme estabelecido no Submédulo 12.2 Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. , cabe aos agentes
conectantes desenvolver as atividades de instalagdo do sistema de medicdo, tais como aquisicdo de
equipamentos, projeto, montagem e comissionamento, bem como arcar com os énus relativos a essas atividades.
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Na elaboracgédo do projeto, o agente responsavel pelo SMF estabelece a forma de coleta (direta ou passiva), 0 meio
de comunicacao e suas respectivas rotas.

A especificagdo técnica das medi¢Ges para faturamento, Anexo 1 do Submoédulo 12.2, estabelece que deve ser
utilizado um canal de comunicacéo estavel e de bom desempenho para permitir a aquisi¢éo de leituras a qualquer
tempo diretamente de cada ponto de medi¢cdo. Com o objetivo de permitir a inspe¢do dos medidores um canal de
comunicacgédo para acesso via Internet deve ser disponibilizado a CCEE, sob o qual sera estabelecido um tunel VPN
(Virtual Private Network) entre o medidor e a CCEE.

Na forma direta o SCDE efetua a coleta dos valores de energia elétrica, de tensdo e de corrente (RMS)
integralizados de 5 em 5 minutos Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. . Na forma passiva, através de uma
UCM do agente responsavel pelo SMF é disponibilizado um arquivo .XML para cada medidor, de acordo com o
intervalo de coleta estabelecido (dados também integralizados de 5 em 5 minutos). Para os dois métodos as
leituras dos medidores devem ser armazenadas localmente e a coleta dos dados é feita por requisicdo, nao
havendo trafego de dados de forma ininterrupta.

Os canais de telemetria trafegam dados dos sensores instalados nas barragens das usinas, entre 0s quais estao o0s
dispositivos do sistema de monitoramento do nivel dos reservatérios. Os canais de voz sdo classificados como
servicos da Classe C, estabelecendo o canal de comunicagéo entre as usinas e o Centro de Operacdo da CEEE-
GT. A disponibilidade para esta classe de servico é de 95%, conforme estabelecido no Moédulo 13 dos
Procedimentos de Rede (5). Os canais de acesso a rede corporativa atendem demandas administrativas, como
acesso a servidores e correio eletrénico, nao havendo requisitos de disponibilidade pré-estabelecidos.

2.2 Sistema de Telecomunicacdes das PCHs

O sistema de telecomunicac¢des das PCHs é composto por radios de baixa e média capacidade, nas faixas de 400
e 1500 MHz respectivamente. Os radios com interface ethernet na faixa de 400 MHz s&o utilizados para acesso, e
possuem capacidade de transmissdo de 2 Mbps. Os radios de 1500 MHz interligam as PCHs ao sistema de
transmisséo via fibras épticas da CEEE-GT, e possuem interfaces ethernet e G.703 com capacidade total de 8
Mbps.

A FIGURA 2 apresenta o diagrama do sistema de telecomunica¢des das PCHs sob estudo, onde dois enlaces em
8,5 GHz também séo utilizados no backbone do sistema. Os dados do sistema de medicdo e de telemetria séo
transportados até a sede através do backbone éptico.
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FIGURA 2 — Diagrama do sistema de telecomunicac¢des das PCHs sob estudo.
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As caracteristicas de propagacéo na frequéncia de 400 MHz permitem utilizar critérios de projeto menos restritivos,
possibilitando implementar radioenlaces com a linha de visada parcialmente obstruida. Assim, podem-se utilizar
alturas menores de torres e obter-se uma reducao dos custos do sistema.

Cinco usinas foram atendidas com enlaces de radio em 400 MHz, por estarem localizadas préximas ao backbone
do sistema de telecomunicagfes. Quatro destes enlaces apresentam caracteristicas semelhantes, como distancias
entre as estagBes de aproximadamente 15 km e com forte obstrucéo da linha de visada direta. Outro enlace tem
um comprimento proximo a 50 km e obstrugdo parcial do elipsdide de Fresnel. A PCH Forquilha foi atendida
utilizando-se duas repetidoras, por estar localizada a cerca de 80 km do do backbone do sistema de
comunicacodes.

Por ser licenciada na ANATEL a faixa de 400 MHz gera seguranca em relacdo a problemas de interferéncia no
espectro. A utilizacdo de equipamentos nas faixas de 900 MHz, n&o licenciada, poderia causar problemas devido a
disseminacgéo de radios para acesso a internet no meio rural.

Os critérios de radiovisibilidade adotados na avaliagdo dos enlaces, fundamentais para o estabelecimento de um
enlace confiavel, foram a desobstru¢cdo de 30% do raio de Fresnel para Kmedio € 10% do raio de Fresnel para
Kminimo- EStes critérios sdo apresentados na referéncia (6), e sédo baseados em Recomendacdes publicadas pela
Uni&o Internacional de Telecomunicagdes (UIT).

Para avaliar a viabilidade do sistema, célculos de radioenlace foram desenvolvidos com a ferramenta Pathloss
(Verséo 3.0). Os perfis do terreno dos enlaces foram obtidos com auxilio do banco de dados do Google Earth. Os
modelos para previséo da atenuacéo por difragdo foram selecionados automaticamente, sendo utilizado o modelo
mais conservador no dimensionamento.

As alturas das antenas, calculadas para atender os critérios de radiovisibilidade, foram superiores as estruturas
disponiveis na maioria dos enlaces, como apresentado na TABELA 1. Desta forma, testes em campo foram
executados para avaliar a operagdo dos enlaces com fortes obstru¢bes na linha de visada e margens de
desvanecimento proximas aos limites recomendados.

Os niveis de recepcéo observados nos testes indicaram atenuagdes por difragdo superiores ao valores estimados
pelos modelos. Apesar da margem de desvanecimento reduzida, os radios apresentaram bom desempenho para
aplicacdo com transmisséo ethernet. A TABELA 2 apresenta as distancias entres as esta¢cdes, os parametors dos
radios e sistemas irradiantes, os niveis de recepgao previstos e a margem de desvanecimento tedrica do sistema.

TABELA 1 — Alturas das antenas calculadas para atender os critérios de radiovisibilidade.

Estaco A Estacio B Altura calculada | Altura calculada | Altura disponivel | Altura disponivel
Torre A (m) Torre B (m) Torre A (m) Torre B (m)
PCH IVA ADM.JAC 37 60 20 28
PCH ERN REP.RGO 34 32 35 13
PCH CAP REP.RGO 55 33 30 17
PCH SRO SE SRO 68 100 30 30
PCH 1JZ SE SAG2 90 30 40 24
PCH FOQ REP.FOQ 6 32 10 10
REP.FOQ REP.ERE 20 5 10 10
REP.ERE REP.ATV 13 5 20 20
TABELA 2 — Especifica¢des dos radioenlaces e equipamentos das PCHSs.
) ) Distancia Poténcia Ganho da NI'VG|. RX Margem de Perda por
Estacdo A | Estacdo B (km) TX (dBm) antena Previsto Desvanecimento | Obstrugdo
(dBi) (dBm) (dB) (dB)
PCH IVA ADM.JAC 12,99 30 20 -58,8 31,2 15,4
PCHERN | REP.RGO 14,81 30 20 -54,7 35,3 10,9
PCH CAP | REP.RGO 47,70 30 23 -69,4 20,6 19,7
PCH SRO SE SRO 13,56 30 23 -65,6 24,4 28,2
PCH 13Z SE SAG2 14,69 30 20 -56,4 33,6 12,9
PCHFOQ | REP.FOQ 1,77 26 17 -64,6 25,4 30,9
REP.FOQ | REP.ERE 52,85 30 20 -62,6 28,4 7,2
REP.ERE REP.ATV 25,79 30 17 -53,9 36,1 0,0




3.0 - ANALISE DOS RADIOENLACES DAS PCHS

3.1 Estudo da disponibilidade dos radioenlaces das PCHs

A anédlise da disponibilidade dos radioenlaces das PCHs foi desenvolvida com auxilio da versédo de avaliacdo da
ferramenta de monitoramento de rede chamada PRTG Network Monitor. O PRTG foi instalado em um servidor
conectado a rede de switches das PCHs, o qual coleta e armazena dados estatisticos de desempenho dos
dispositivos.

Os switches conectados aos radios nas PCHs foram monitorados através do envio e recebimento de pacotes de
dados por um periodo de dois meses. Registros dos alarmes dos equipamentos da rota de radio, que compdem o
backbone do sistema, permitiram isolar indisponibilidades que n&o foram ocasionadas por falhas dos enlaces
operados pelos radios 400 MHz sob estudo.

Alguns dos enlaces de acesso as PCHs possuem gerenciamento parcial por meio de moédulos de geréncia
instalados em uma das estagfes. Entre as informacdes disponiveis na ferramenta de geréncia estdo o nivel de
poténcia de transmissdo, o nivel de recep¢édo do sinal e alarmes referentes ao funcionamento do equipamento.
Estas informag8es também foram empregadas na determinacdo da disponibilidade dos enlaces.

A disponibilidade teérica dos enlaces é estimada de forma estatistica seguindo o0 modelo de um canal do tipo

Rayleigh. A probabilidade (P;) de um sinal recebido ser maior do que um nivel de recepcao limiar especificado é
calculada conforme a equacéo (1).

_A
-10 10
[ J 1)
P =100[&
Onde, A é a margem de desvanecimento do enlace em dB.
A TABELA 3 apresenta os dados consolidados do monitoramento e a disponibilidade real e tedrica para cada
enlace. Para determinar a disponibilidade dos enlaces da PCH Forquilha, foram considerados os trés enlaces como

um conjunto, de forma que as indisponibilidades de cada enlace foram somadas.

TABELA 3 — Disponibilidade do sistema e dos enlaces das PCHs.

Tempo monitorado total Disponibilidade do enlace Disponibilidade tedrica
PCHs .
(min) (%) (%)
PCH IVA 92.340 99,55 99,93
PCH ERN 92.340 99,70 99,97
PCH CAP 92.340 99,78 99,14
PCH SRO 92.340 99,62 99,64
PCH 1JZ 92.340 97,73 99,95
PCH FOQ 92.340 99,91 99,63

A disponibilidade dos enlaces observada é proxima a estimativa tedrica. Nos enlaces com maiores obstrucgoes,
como no caso da PCH Santa Rosa, a disponibilidade teérica representa uma boa estimativa do desempenho do
enlace.

A correlagdo das indisponibilidades com as variacdes atmosféricas e por consequéncia das condigbes de

propagacao foi avaliada, mas por se tratarem na maioria dos casos de radioenlaces de curtas distancias, nao foram
observados efeitos relevantes.

3.2 SolucBes alternativas e adequacdes da infraestrutura

As adequacdes das torres das usinas foram consideradas como alternativa técnica economicamente viavel na
instalacéo do sistema. Nas usinas onde havia torre, como nas PCHs Santa Rosa, Capigui e ljuizinho, e as alturas
das torres eram muito baixas, foram inseridos médulos adicionais de forma a viabilizar os enlaces. Em outras onde
nao havia torre, foram instaladas torres originalmente utilizadas para medicao edlica.

Na FIGURA 3 pode-se observar a disposi¢cdo do arranjo de antenas Yagi em uma torre estaida e também a
topografia irregular que dificuldta a implementacao de enlaces de radio na regido das PCHs.

Nas subestagdes e repetidoras as torres sdo do tipo autoportantes, as quais apresentam vantagens em sua
aplicacdo por ocuparem menor area no terreno e possuirem maior capaciadde de carga. Porém, apresentam
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custos mais elevados para ampliacdo se comparado a torres estaiadas.

Outra alternativa avaliada foi a inclusdo de novas repetidoras para atender os casos em que haviam obstrucbes
criticas. Porém os custos envolvidos na compra de terrenos, obras civis e infraestrutura para instalagdo das novas
repetidoras eram elevados, além do longo tempo de tramitagdo dos processos de aquisgdo dos terrenos e
licenciamento ambiental.

FIGURA 3 — Exemplo das instalacdes das antenas em torres estaiadas nas PCHSs.

4.0 - CONCLUSAO

O monitoramento da disponibilidade dos radioenlaces de acesso das PCHs permitiu validar as estimativas obtidas
nos estudos de viabilidade dos projetos. Apesar de estarem operando proximo aos limites recomendados, os
enlaces apresentam disponibilidades proximas ao previsto em projeto.

As atenuacdes por obstrugdo dos radioenlaces observados foram superiores as estimativas obtidas pelos modelos
de propagacdo. Entretanto estes valores, acima dos estimados inicialmente, ndo comprometem a aplicacdo
proposta para o sistema.

O uso de sistemas de radios em enlaces obstruidos mostrou-se uma forma viavel de aproveitamento das

infraestruturas existentes sem a necessidade de altos investimentos adicionais. Adequac¢des da infraestrutura das
estacdes, como a adicao das torres e estacOes repetidoras encareceriam demasiadamente o projeto.
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