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RESUMO

Este trabalho apresenta parte dos resultados de um estudo de uma ampla avaliagdo do PEE. S&o apresentados 0s
resultados de uma pesquisa realizada junto as empresas distribuidoras de energia elétrica avaliando-se, entre
outros, os aspectos de gestéo, elaboragdo, implementacéo e fiscalizagdo dos projetos do PEE. Também s&o
avaliadas as varias tipologias de projetos praticados no ambito do PEE assim como as praticas de M&V
implementadas pelas empresas concessionarias. Os critérios técnicos e econdémicos de avaliacdo desses projetos
também sdo analisados. Sugestdes de aprimoramento das atuais regras regulatérias também séo apresentadas.
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1.0 - INTRODUCAO

Programas de fomento a eficiéncia energética e redugdo das perdas no uso final de energia tém sido desenvolvidos
em diversos paises com beneficios econdmicos e ambientais. Desde o primeiro ciclo (1998/1999) do PEE o
processo de sua elaboragdo e condugdo vem sofrendo mudancas significativas traduzidas pelos dispositivos legais
e regulatérios, iniciando-se com a Resolugdo n° 242, de 24/07/1998 e chegando-se na Resolugdo n° 300, de
12/02/2008. E importante destacar que nesse periodo de existéncia do PEE, um importante avanco foi a criaco,
pela ANEEL, da Superintendéncia de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiéncia Energética — SPE, apenas para
tratar da regulamentagdo e acompanhamento dos Programas de Eficiéncia Energética juntamente com os
programas de P&D.

No Brasil uma das maneiras para fomentar projetos de eficiéncia energética esta relacionada com os Programas de
Eficiéncia Energética — PEE, das empresas distribuidoras de energia elétrica, pois o contrato de concesséo firmado
pelas empresas concessionarias do servico publico de distribuicdo de energia elétrica com a Agéncia Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL estabelece obrigacGes e encargos perante o poder concedente. Uma dessas obrigagfes
consiste em aplicar anualmente um montante minimo de sua receita operacional liquida, em a¢es que tenham por
objetivo o combate ao desperdicio de energia elétrica. Para o cumprimento desta obrigacdo as concessionarias
devem apresentar a ANEEL a qualquer tempo, por meio de arquivos eletrdnicos, projetos de Eficiéncia Energética
e Combate ao Desperdicio de Energia Elétrica, observadas as diretrizes estabelecidas para a sua elaboragdo. A
atual regulamentacdo do PEE foi estabelecida, pela ANEEL, através da Resolu¢éo n° 300, de 12 de fevereiro de
2008. Essa resolucdo destaca que as “concessionarias ou permissionarias deverdo aplicar no minimo 50% da
obrigacéo legal de investimento em programas de eficiéncia energética em projetos voltados a comunidades de
baixo poder aquisitivo”. Outros destaques foram a elimina¢do dos regimes de ciclos, ou seja, a qualquer momento o
projeto pode ser enviado, a necessidade de qualquer projeto apresentar uma metodologia de medi¢céo e verificagdo
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de resultados (M&V) e que os projetos cujo beneficiario desenvolva atividades com fins lucrativos devem ser feitos
mediante Contrato de Desempenho. O valor a ser aplicado no PEE pelas concessionérias de servigos publicos de
distribuicdo de energia elétrica vem sofrendo seguidas alterages como decorréncia da aplicagdo das Leis n°
9.991, de 24/07/2000 e n° 11.465, de 28/03/2007. Assim, até o ano de 2010 estava prevista a aplicacdo em
Programas de Eficiéncia Energética do valor de 0,50% da receita operacional liquida (ROL) das distribuidoras de
energia elétrica. Apds esse periodo o valor deveria retornar ao percentual de 0,25% da ROL. No entanto, em 20 de
janeiro de 2010 foi sancionada e publicada a Lei n° 12.212 alterando novamente os percentuais destinados ao PEE
pelas empresas distribuidoras de energia elétrica. Assim, até 31 de dezembro de 2015, os percentuais minimos
serdo de 0,50% (cingqlienta centésimos por cento), tanto para pesquisa e desenvolvimento como para programas
de eficiéncia energética na oferta e no uso final da energia. No entanto, as concessionarias e permissionarias de
distribuicdo de energia elétrica deverdo aplicar, no minimo, 60% (sessenta por cento) dos recursos dos seus
programas de eficiéncia para unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social.

2.0 - PESQUISA REALIZADA COM AS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELETRICA

Com o objetivo de obter informag8es junto as concessiondrias distribuidoras de energia elétrica relacionadas a
estrutura interna das mesmas na gestao do PEE, suas dificuldades, sugestdes e consideracdes técnicas a respeito
dos critérios empregados pela ANEEL na analise dos projetos do PEE foi elaborado um questionario abordando
tais temas. Do total de concessiondrias contatadas, 39 enviaram as informacdes solicitadas pelo questionario,
representando uma participacdo de aproximadamente 60%. A seguir é apresentada uma analise resumida das
respostas obtidas dividida nos seguintes aspectos ou temas: Elaboracéo e Gestao, Execucéo e Fiscalizacao.

2.1 Elaboracédo e Gestao

Em relacdo as questdes de elaboragdo e gestdo do PEE por parte das empresas concessionarias observaram-se
0s seguintes aspectos:

e A elaboracgdo do PEE das empresas é realizada com pessoal préprio. Envolve planejamento e lida com as
estratégias da empresa nos segmentos comercial, social, ambiental, entre outros.

e A maioria dos responsaveis pela gestdo esta ligada a Diretoria Comercial ou Técnica. Muitas empresas
também tém como objetivo e estratégia associar as agfes de eficiéncia energética na busca da reducgéo
das perdas técnicas e comerciais.

e Grande parte das distribuidoras procura aplicar apenas o minimo de recursos determinado pela legisla¢ao
vigente (atualmente representa 0,5% da Receita Operacional liquida). No entanto, algumas empresas
afirmam que poderdo investir mais que o minimo estabelecido apenas quando houver um ganho
econdmico ou social para a distribuidora.

e Durante a elaboracdo do PEE as empresas evitam propor projetos com o RCB proximo do limite
estipulado no manual. Dessa forma visam trabalhar com certa margem de seguranca, pois a RCB apds a
implantacéo do projeto pode apresentar um valor acima do inicialmente calculado.

e A gestdo do PEE é realizada, na maioria das empresas, com pessoal proprio. Além de envolver
estratégias e objetivos da empresa como a reducdo de perdas comercial e técnica, existe também a
necessidade de se efetuar o acompanhamento dos projetos (contatos, resultados, prazos, relatorios,
esclarecimentos ao agente regulador). Essa tarefa de acompanhamento do PEE ou é realizada
diretamente por pessoal da propria distribuidora ou, em alguns casos, terceirizada. As atividades de
execuc¢do ou implementacdo dos projetos e respectivos trabalhos de campo sdo na sua quase totalidade

de responsabilidade de empresas terceirizadas (ESCO'’s, empresas de engenharia, etc).

< Empresas de menor porte citaram que possuem dificuldades para contratacdo de auditoria contabil e
financeira. Uma preocupacao de varias distribuidoras se refere aos aspectos contabeis relativo a corregao
do saldo das contas pela taxa Selic e dos processos de validagdo dos resultados obtidos nos projetos do
PEE.

e A guantidade de profissionais que trabalham com o PEE depende do porte da empresa, ou seja, quanto
maior a distribuidora geralmente existem mais pessoas atuando nesse setor. A Figura 01 mostra como se
distribui percentualmente a quantidade desses profissionais em relagdo ao nimero de distribuidoras que
responderam ao questionario.

2.2 Execugdo

Em relacdo as questdes pertinentes a execu¢do do PEE por parte das empresas concessionarias observou-se 0s
seguintes aspectos:
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FIGURA 1 — Numero de profissionais do quadro das distribuidoras que atuam no PEE

Do total das empresas que responderam ao questionario 60% informaram que néo realizaram Contratos
de Desempenho. Os motivos alegados foram: dificuldades de aceitagdo dos clientes, empreséarios nao
conhecem a metodologia, necessidade de acompanhamento dos resultados e o ndo é interesse da
concessionaria.

Do total das empresas que responderam ao questionario 40% informaram que realizaram Contratos de
Desempenho. Apesar das dificuldades na celebracdo do contrato e nos critérios de medi¢cdo dos
resultados, as justificativas ou as motivacdes apresentadas por essas distribuidoras foram: existéncia de
clientes industriais, os projetos implementados apresentaram bons resultados e o tempo de retorno menor
que 3 anos.

A maioria dos projetos implementados esta fortemente relacionada ou apresentam um viés social. Tais
projetos envolvem comunidades de baixa renda, escolas, hospitais, creches, asilos, etc. A Figura 02
mostra como se distribui percentualmente a tipologia desses projetos em relacdo ao numero de
distribuidoras que responderam ao questionario.
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FIGURA 2 — Tipologias dos projetos implementados pelas distribuidoras

A maioria dos projetos implementados estd relacionada aos seguintes usos finais: substituicdo de
lampadas e de geladeiras, substituicdo de motores elétricos, troca de sistemas de ar condicionado tipo
janela, etc. A Figura 03 mostra como se distribui percentualmente esses usos finais em relagdo ao nimero
de distribuidoras que responderam ao questionario.

Os projetos que empregam sistemas de iluminacao apresentam valores de RCB bastante favoraveis. Em
sua maioria, as distribuidoras ndo tém dificuldades em alcancar a meta de RCB<0,8 apds a implantagao
dos projetos.

100% das empresas que responderam o questionario informaram que utlizam como referéncia o
Protocolo Internacional de Medicdo e Verificacdo de Desempenho — PIMVP. As distribuidoras alegaram
dificuldades para efetuar medi¢cdes conforme o PIMVP recomenda, pois muitas vezes sdo exigidas
medicdes por uso final. A separacdo de circuitos para este tipo de medicdo foi um problema
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frequentemente relatado. Além disso, ha a necessidade de equipamentos e pessoal capacitado para
realizacdo das medicdes.
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FIGURA 3 — Tipologias dos projetos implementados pelas distribuidoras

e Foi também comentado a necessidade de adaptar o PIMVP aos projetos e as condi¢fes brasileiras
desenvolvendo metodologias para cada tipologia.

* Naturalmente que os projetos desenvolvidos pelas distribuidoras estéo vinculados as caracteristicas do
seu mercado consumidor. Assim, por exemplo, onde ndo existe uma presenca forte de clientes industriais
poucos ou praticamente inexistentes sdo os projetos de eficiéncia energética implementados no setor
industrial, apesar da existéncia de oportunidades de economia de energia.

e Observa-se também, na pratica, que geralmente as ESCOs encontram varias dificuldades para
viabilizarem os Contratos de Desempenho, pois nas indlstrias os processos industriais ou o mix de
producdo constantemente estdo mudando ou se adaptando as caracteristicas do mercado, dificultando a
estrutura¢do de um procedimento de Monitoramento e Verificacdo de Resultados (M&V).

e As distribuidoras informaram que o tempo médio para implantacéo dos projetos de eficiéncia energética é
de 12 a 18 meses. No caso dos contratos de desempenho, o tempo de retorno dos investimentos
apresenta muita variagdo, em sua maioria apresentado entre 12 e 40 meses de prazo.

2.3 Fiscalizagéo

Em relacdo as questdes pertinentes a fiscalizagdo e resultados dos projetos do PEE por parte das empresas
concessionarias observaram-se os seguintes aspectos:

e Alinexisténcia até o momento da realizagdo da pesquisa, por parte da ANEEL, ou mesmo falta de critérios
especificos e claros para a mensuragéo dos resultados e na auditoria contabil e financeira.

A preocupacao das distribuidoras da avaliacdo e analise subjetiva que sera exercida pelos fiscais da
ANEEL. As empresas comentaram a respeito do longo tempo decorrido para se fazer a fiscalizagcao apés
o término do projeto. Muitas vezes o coordenador ou gestor daquele projeto fiscalizado ndo se encontra
mais na empresa podendo mesmo ter aposentado ou mudado de area.

* As distribuidoras comentaram que 0s projetos que apresentaram, segundo elas, os melhores resultados,
se devem a facilidade na implementacao, a excelente repercussdo na comunidade além de apresentarem
metodologias bem sedimentadas. Como outro exemplo desse sucesso foi mencionado a melhoria na
iluminacgdo publica causada pelos antigos Projetos de IP. Vide Figura 04.
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FIGURA 4 — Projetos de melhores resultados segundo as distribuidoras



3.0 - CRITERIOS EMPREGADOS NA AVALIAGAO DOS PROJETOS DO PEE

A energia economizada, medida em MWh/ano, e a reducdo de demanda no horério de ponta, medida em kW, sdo
os principais indicadores quantitativos para projetos de eficiéncia energética. Tais valores séo levantados por meio
de diagnéstico ou pré-diagnostico e cadastrados no Sistema de Gestao dos Programas de Eficiéncia Energética da
ANEEL - SGPEE. Ap6s a conclusdo do projeto, esses valores deverdo ser mensurados por meio de préaticas
adequadas de medicdo e verificagcdo - M&V. O critério utilizado para a avaliagdo econdmica dos projetos esta
baseado nos custos evitados que sdo os custos verificados em decorréncia da economia anual obtida nos custos
dos sistemas a montante do segmento considerado pela postergagcdo dos investimentos (custo da demanda
evitada) e/ou reducdo de despesas operacionais (custo de energia evitado). Para quantificar os custos totais
evitados, multiplica-se a quantidade da demanda e da energia evitadas, pelos respectivos "custos unitarios
evitados". Entre os elementos importantes para a avaliagdo da viabilidade econémica dos projetos do PEE tem-se
a Taxa de Desconto, a Vida Util e a Relagdo Custo-Beneficio (RCB). A taxa de desconto a ser considerada
atualmente na avaliagdo financeira é de no minimo 8%. Todos os projetos devem ter sua RCB calculada sob a
Otica da sociedade.

3.1 Andlise de Sensibilidade da RCB a Variacdo dos Seus Fatores de Influéncia

A seguir tem-se uma andlise ndo exaustiva da sensibilidade do valor da RCB dos projetos de eficiéncia energética
com relagdo a variacdo das variaveis e dos seus parametros. A avaliagdo ndo considera projetos plurianuais.
Segundo o Manual do Programa de Eficiéncia Energética da ANEEL, a RCB ¢é obtida a partir da seguinte
expressao:

Custo anualizado
Beneficio anualizad

RCB =

Sendo que o custo anualizado de um determinado projeto (CAtoraL) € calculado por:

Custo anualizads CA s = Y CAgipameno()
i=1

Sendo que:

c:'Abquipamento(i) = CF)Eequipamento(i) X FRC

Onde:
e CPEequipamento() = Custo de cada equipamento “i” (ou grupo de equipamentos com a mesma vida Util),
acrescido dos custos diretos e indiretos, onde 1 <i<n.

* FRC = Fator de recuperacao do capital, calculado a partir da expressao a seguir:

ix(1+i)"
(1+i)"-1

A andlise de sensibilidade sera desenvolvida a partir de um projeto real. Alguns valores do projeto (custo total,
energia economizada e demanda retirada no horario de ponta — HP) foram modificados, respeitando-se 0 mesmo
fator de escala. Esta medida, tomada para preservar os valores originais, que sdo de acesso restrito, ndo prejudica
a analise. Por simplicidade, foi escolhido um projeto em que todos os equipamentos apresentam a mesma vida Util.
A seguir sdo apresentadas andlises da influéncia da RCB em funcdo da taxa de desconto, vida util dos
equipamentos, reducdo de demanda na ponta e energia economizada dos projetos desenvolvidos. A Figura 05
apresenta a variacdo da RCB em fun¢éo da taxa de desconto.
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FIGURA 5 — Variagdo da RCB x taxa de desconto (elaboracéo prépria)

Observa-se uma variagao praticamente linear (proporcional, com fator de proporgdo k # 1) da RCB com a taxa de
desconto, onde uma taxa maior podera representar a inviabilidade econémica do projeto. A seguir, na Figura 06, é
apresentada a variacdo da RCB em funcao da vida Util dos equipamentos utilizados. Como esperado, a RCB
diminui com o aumento da vida Util, sendo bastante sensivel a esta variavel, onde uma maior vida util do
equipamento podera possibilitar uma melhora na viabilidade para a implantagdo do projeto.

Cl
»
8

Vida il [anos]

FIGURA 6 — Variacdo da RCB x vida util (elaboracéo prépria)

Nas Figuras 07 e 08 tem-se, respectivamente, a variacdo da RCB em func¢éo da redugéo da demanda de ponta e
da energia economizada dos projetos desenvolvidos.
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FIGURA 7 — Variagdo da RCB x reducédo de demanda na ponta (elaboracao propria)
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FIGURA 8 — Variagcdo da RCB x economia de energia (elaboracéo prépria)

Como esperado, a RCB diminui com 0 aumento da energia economizada e da reducdo da demanda de ponta, pois
influencia diretamente nos ganhos obtidos com a execucdo do projeto. No entanto, percebe-se que o efeito da
variagdo da energia influencia de maneira mais decisiva do que a retirada de demanda na ponta. Este resultado
mostra que apesar do custo de demanda evitada, em geral, ser muito superior ao custo de energia evitada (custos
utilizados para o célculo da RCB), normalmente ndo produz grandes ganhos.

4.0 - ANALISE GERAL DOS PROJETOS IMPLEMENTADOS NO AMBITO DO PEE

Foram analisados informacdes de 1222 projetos desenvolvidos desde o ciclo 1998/1999, mas ndo envolvendo
ainda aqueles implementados ap6s a nova regulamentacdo estabelecida através da Resolugdo ANEEL 300,
obtendo-se os seguintes resultados quantitativos:

e O ciclo 2003/2004 apontou mais recursos no programa, com isso, obteve a maior energia anual
economizada,;

¢ A regido sudeste recebeu a maior quantidade e investimentos em projetos de eficiéncia
energética, resultando em maiores economias de energia e demanda;

« Atipologia industrial foi a terceira maior em quantidade de projetos efetivos, resultando na maior
quantidade de energia economizada, porém, com relagdo a demanda retirada na ponta, foi a
quarta tipologia e, para a quantidade de investimentos, foi a quinta tipologia;

e A tipologia projetos do lado da oferta recebeu a maior quantidade de investimentos e retirou a
maior demanda na ponta. Observa-se ainda, que foi a segunda tipologia com relacdo a
guantidade de projetos e energia economizada.

Realizou-se também uma pesquisa comparando-se os dados apresentados como “previsto” (antes da execugao do
projeto) com aqueles apds a implementagdo do projeto intitulado como ‘“realizado”. Essa analise envolveu os
seguintes indicadores: RCB, Energia Economizada (kWh ou MWh), Demanda Retirada da Ponta (kW) e
Investimento (R$). Na Tabela 01, como exemplo, tém-se os resultados obtidos para a tipologia residencial. Adotou-
se a classificagdo “P” para o valor previsto do indicador ou da grandeza em questdo e, de forma andloga, a
classificacdo “R” para o valor realizado.

Tabela 1 — Quantificacéo da ocorréncia de valores de Parametros nos projetos do PEE - Periodo de 1998 a 2007 -
Tipologia Residencial.

Tipologia Residencial
Investimento Demand;ofttairada da ECOEnT)i;?ZiZ da RCB
P<R 25,8 30,3 28,1 11,8
P>R 37,6 12,9 19,6 28,1
lquais 6,7 15,2 10,7 1,7
SemPeR 1,2 2,3 2,3 21,3
Sem P 45 45 45 1,2
Sem R 24,2 34,8 34,8 35,9
Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0
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Assim, como exemplo, para o indicador “Investimento”, do total de projetos analisados do PEE, tem-se que
25,8% apresentaram o valor previsto menor do que o valor realizado.

5.0 - CONCLUSAO

No passado a eficiéncia energética era tratada basicamente sob o aspecto técnico, ou seja, a economia de
energia pretendida para executar uma mesma atividade antes realizada, era conseguida através do emprego de
um equipamento mais eficiente ou de uma nova tecnologia, seja essa no préprio equipamento ou processo. Mais
recentemente 0s aspectos comportamentais, as questdes institucionais e regulatérias e as agdes de motivacéo e
de marketing atreladas as questSes ambientais tém sido cada vez mais utilizados. A¢Bes como reducdes ou
incentivos fiscais associados a metas de economia de energia num contexto mais amplo, como por exemplo,
envolvendo as questdes de natureza ambiental e regulatérias poderiam alavancar véarios projetos de eficiéncia
energética. Muitos paises também apresentam dificuldades na implementacdo de programas de eficiéncia
energética. Em alguns deles, a busca de eficiéncia, por exemplo, nas industrias € em grande parte voluntaria e
as experiéncias internacionais mostram que somente se efetiva quando oferecidos incentivos para as acdes de
eficiéncia energética. Dessa forma qualquer avanco em eficiéncia energética deve, na medida do possivel,
abranger os seguintes elementos estruturais: necessidade de desenvolver novos indicadores (sociais,
ambientais, etc) para os projetos e respectivas tipologias; desenvolver mecanismos de M&V que permita obter
resultados (energia conservada e demanda retirada da ponta) que ndo gerem dividas em relagdo aos valores e
sua permanéncia; desenvolver um Benchmarking para os projetos do PEE e respectivas empresas e avaliar a
necessidade de regionalizar alguns indicadores de desempenho.
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