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RESUMO

O objetivo deste estudo é realizar uma analise comparativa das normaliza¢des e seu impacto no desenvolvimento
dos projetos executivos de linha de transmisséo e as possiveis solu¢des técnicas de Engenharia encontradas para
permitir a instalacdo dessas linhas atendendo aos requisitos dessas normalizagées.

O artigo inicia-se mostrando as diferencas entre estas normalizacdes e seu impacto nos projetos das linhas de
transmissao em funcéo do modo operativo destas linhas dentro do sistema elétrico da AES Eletropaulo.

O artigo realiza uma analise técnica do sistema padronizado de estruturas disponivel para a execugéo dos projetos
de linhas de transmissé&o e descreve possiveis solugdes técnicas de ser realizada em fungdo do nivel de exposi¢édo
determinado por estas normalizagdes, viabilizando a realizagdo destes projetos e seus impactos para o meio
ambiente e para a sociedade civil.

O artigo descreve também os procedimentos e analises técnicas realizadas para linhas de transmissao aplicadas
no processo de licenciamento ambiental com relagdo ao campo magnético médio que uma populacéo geral estaria
exposta morando proxima de uma linha de transmissao.

PALAVRAS-CHAVE

Campo magnético, linhas de transmisséo

1.0 - INTRODUCAO

A AES Eletropaulo possui um sistema elétrico composto por linhas de transmissao aérea de tensao 88 e 138 kV no
total aproximado de 900 km de linha, realizando a distribuicdo de energia elétrica através de subestacdes de
transformacgdo na cidade de Sao Paulo e 24 municipios que formam a regido Metropolitana da cidade de Sao
Paulo.

A grande maioria das faixas de seguranca foi constituida no século passado a partir de 1930 e, principalmente na
cidade de S&o Paulo estas faixas de seguranca foram envolvidas com o crescimento e o desenvolvimento da
cidade, tornando-se parte do meio ambiente convivendo com prédios, fazendo assim parte da arquitetura da cidade
de Séo Paulo.

Em 2000, iniciaram-se as primeiras dificuldades com embargos judiciais nos projetos de reconstrugcéo de linhas de
transmissao, com relacédo a exposicao humana do publico geral aos campos magnéticos gerados pelas mesmas.
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Esses embargos basearam-se sobre os possiveis efeitos que o campo magnético pudesse causar na populagao
em geral que reside ao lado das mesmas.

Em 2005, a Prefeitura da cidade de S&o Paulo através da Secretaria do Verde e Meio Ambiente publicou a Portaria
SVMA 80/2005, com objetivo de normalizar o procedimento de licenciamento ambiental para linhas de transmisséo
e subestagOes, inclusive estabelecendo limites de exposicdo ao publico geral para esses campos elétrico e
magnético.

No Brasil, no ano seguinte publicou-se a Norma ABNT/NBR 15415/2006, e em 2009 entrou em vigor a Lei Federal
n°11934 de 5 de Maio de 2009, regulamentada atravé s da resolu¢cdo ANEEL n°398 de 23 de Margo de 2010. A
Lei Federal em seu artigo 11 determina que o 6rgéo regulador federal, ANEEL, é o responsavel pela fiscalizagdo do
atendimento dos limites dessa lei.

2.0 - NORMALIZAGAO NO BRASIL

A normalizagéo brasileira sobre a exposi¢do de campos elétricos e campos magnéticos de baixa frequéncia iniciou-
se em 2002 atraves de um grupo de trabalho do Ministerio das Minas e Energia com a participacéo de uma equipe
multidiciplinar que envolveram especialistas das areas de Engenharia, Medica, Ambiental, Juridica e Comunicacéo
com o0 apoio e as recomendacdes da World Health Organization (WHO) e da International Commission on Non-
lonizing Radiation Protection (ICNIRP).

Anteriormente as ac¢des deste grupo de trabalho existiam varios Projetos de Lei na cAmara dos Deputados com
destaque ao Projeto de Lei n°2.576 de 2000, que dispunha sobre a instalacdo de fontes emissoras de radiacdo
eletromagnética e outras providéncias complementares.

Além dessas iniciativas a Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Municipio de S&o Paulo publicou em outubro de
2005 uma portaria que estabeleceu limites de exposicdo a campos eletricos e campos magnéticos do publico geral
proveniente de quaisquer instalacdes dos sistemas de geragdo, transmissao e distribuicdo de energia elétrica.

2.1 Norma NBR 15415/2006

A norma tecnica NBR 15415 que foi publicada em 30/10/2006, com o titulo Métodos de medicdo e niveis de
referéncia para a exposicao a campos elétricos e magnéticos na frequéncia de 50Hz e 60Hz, foi estruturada a partir
de duas recomendacdes tecnicas.

A primeira recomendagéo técnica refere-se a norma IEC 61786/1998, com o titulo “Measurement of low-frequency
magnetic and electric fields with regard to exposure of human beings-special requirements for instruments and
guidance for measurement”. Essa norma estabelece os requisitos tecnicos dos medidores de campo eletrico e
magnetico e também define os requisitos de incerteza que uma medicao deve possuir , isto é, define a taxa de erro
gue a medida esté sendo obtida conforme o0 metodo de medigao.

A segunda recomendacéo técnica refere-se ao “Guidelines for Limiting Exposure to Time — Varying Electric,
Magnetic, and Eletromagnetic Fields (Up to 300 GHz)” da ICNIRP. Esta recomendacédo reune o resultados de
varias pesquisas com relacdo aos possiveis efeitos da exposicdo a campos elétricos e magnéticos nos seres
humanos e animais dentro de um expectro de frequéncia de até 300 GHz. Ela estabece com base nessas
pesquisas e nos efeitos conhecidos da indugdo de correntes no corpo humano, valores de exposicdo humana a
estes campos eletricos e magnéticos conforme a faixa de frequéncia da exposigéo.

Assim, esta norma tem o seguinte objetivo:

a. Estabelecer a metodologia de medicdo e niveis de referéncia para exposicdo a campos elétricos e
magneéticos para o publico geral, ao redor das instala¢des de geracao, transmisséo e distribuicdo de energia
elétrica acima de 1 kV.

b. Fornecer um guia para medicdo dos valores eficazes do estado permanente de campos elétricos e
magnéticos definindo os requisitos de especificagdo do medidor e dos requisitos aplicaveis a incerteza da
instrumentacao.

c. Define a aplicagdo dessa norma tecnica a todas as instalagbes de geracdo, transmisséo e distribuicdo de
energia elétrica operadas na frequéncia de 50 Hz ou 60 Hz, definida conforme ABNT NBR 5460.

Os niveis de referéncia para o publico em geral correspondem a campos com densidades de corrente inferiores a
2 mA/mz?, adotando-se um fator de seguranca igual a 50 com relagdo ao nivel de restricdo basica, onde a exposi¢do
humana estabelece uma correlagdo entre as grandezas fisicas e seus efeitos bioldgicos. Assim, o valor de
densidade de corrente de 100 mA/m?2 foi estabelecido como referéncia basica, a partir do qual sdo excedidos os
limiares para mudancas agudas, como na excitabilidade do sistema nervoso central.
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A tabela 1 mostra os niveis de referéncia estabelecidos por essa norma para campos elétrico e magnético, no limite
da faixa de seguranca da linha de transmisséo, no lado externo do perimetro da subestac¢éo ou usina e no limite do
afastamento minimo do circuito de distribuicéo.

Tabela 1 — Niveis de referéncia em valor eficaz de exposi¢cdo a campos elétricos e magnéticos

Frequéncia 50 Hz 60 Hz
Campo Elétrico (kV/m) Magnético (UT) Elétrico (kV/m) Magnético (uUT)
Publico geral 5 100 4,16 83,3

Essa norma técnica estabelece os procedimentos de medi¢cdo que devem ser praticados e que a medigdo de
campos elétricos e magnéticos deve ser realizada a uma altura de 1,5 metros do solo.

2.2 Lei Federal n°11.934 de 2009

O Projeto de Lei n°2.576, de autoria do Deputado F ernando Gabeira inicialmente pretendia estabelecer condi¢bes
para as instalagGes de fontes emissoras de radiagcdo eletromagnética, em especial as antenas do servico movel
celular, pois ndo estdo sujeitas a controle ambiental e sanitario, expondo as pessoas a eventuais danos
provocados pela radiacéo eletromagnética.

Além desse projeto de lei tramitavam na Camara dos Deputados mais 6 projetos de lei:

a. Projeto de Lei n° 4.399, de 201, do Deputado Geraldo Magela, que propunha estabelecer limites de
exposicdo na instalacdo de antenas transmissoras de telefonia celular, radio e televiséo e outras fontes de
radiacé@o eletromagnética e estabelecendo que em lei municipal definiria os parametros de instalagao.

b. Projeto de Lei n°4.505, de 2001, do Sr. Lincoln Portela, que estabelecia os limites de exposi¢cao das antenas
transmissoras do servico movel deveriam ser observados conforme estabelecido pela Agencia Nacional de
Telecomunicagdes.

c. Projeto de Lei n°4.587, de 2001, do Deputado H enrique Fontana, estabelecia que a instalagdo de estacdes
radio-base dependeriam de um estudo de viabilidade urbanistica, e vetava a instalacdo das mesmas em
pragas, parques urbanos, escolas, centros comunitarios e outras areas de concentracao.

d. Projeto de Lei n°5.241, de 2001, do Deputado Luiz Ribeiro, que veda a instalagdo de novas antenas de
telefonia celular sem licenga ambiental previa.

e. Projeto de Lei n°5.843, de 2001, do Deputado Silas Camara, que obrigava o compartilhamento de torres
pelas empresas prestadoras do servigo celular.

No voto do relator deste projeto de lei, Deputado Julio Semeghini, relatou os resultados das pesquisas realizadas
e analisadas pela ICNIRP, publicado em 1999, que estabelece as diretrizes a respeito dos limites de exposi¢édo a
radiofreqiiéncia da populacéo geral e ocupacional. Relatou também que esses limites recomendados pela ICNIRP
foram adotados em praticamente todo mundo e que também alguns paises adotaram padrées menos rigorosos e
outros mais rigorosos, como a Suica e a Grécia.

O mesmo relata as iniciativas de pesquisas cientificas realizadas no Brasil e os resultados de seminarios e da
audiéncia publica realizada no Congresso Nacional concluiram que:

... como ndo poderemos garantir que os limites da ICNIRP protegem as pessoas de qualquer tipo de dano, até dos
desconhecidos, ndo se deve trilhar outro caminho que ndo seja o de adota-los e de manter um constante
acompanhamento dos resultados de pesquisas realizadas no Pais e no exterior. Ndo podemos deixar também de
monitorar os movimentos dos diversos paises que apontem para uma nova tendéncia no tratamento do assunto.
Com base nesse conjunto de informagfes podemos entdo, se for o caso, alterar os limites de exposi¢édo adotados
ou aplicar outras medidas para mitigar possiveis efeitos danosos da radiacao eletromagnética.

Assim, a lei federal em seu artigo 4 determinar que:

Para garantir a protecdo da saude e do meio ambiente em todo o territorio brasileiro, serdo adotados os limites
recomendados pela Organizacdo Mundial de Salude - OMS para a exposi¢ao ocupacional e da populagdo em geral
a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por estacdes transmissoras de radiocomunicagao, por
terminais de usuario e por sistemas de energia elétrica que operam na faixa até 300 GHz.

Paragrafo Unico. Enquanto ndo forem estabelecidas novas recomendac¢fes pela Organizagdo Mundial de Saude,
serdo adotados os limites da Comissdo Internacional de Protecdo Contra Radiacdo N&o lonizante - ICNIRP,
recomendados pela Organiza¢do Mundial de Saude.

Essa lei determinou que a Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é o 6rgao responsavel no setor elétrico
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brasileiro para regulamentar e fiscalizar a aplicagdo desses limites de exposi¢do. Através dessa determinacgdo, a
mesma publicou em Resolugdo Normativa n°398 em 23 de marco de 2010, que destacamos 0s seguintes pontos:

a. O artigo 3 determina que os niveis de referéncia estabelecido pelo ICNIRP e recomendados pela WHO para
a exposigdo do publico geral e ocupacional séo:

Tabela 2 — Niveis de referéncia para exposi¢do a campos elétricos e magnéticos

Publico Elétrico (kV/m) Magnético (UT)
Geral 4,17 83,33
Ocupacional 8,33 416,67

b. No artigo 4 determina que os niveis de campos elétrico e magnético nas instalacdes de geracéo, de
transmissao, de distribuicdo devem atender as Restricbes Bésicas estabelecida no guia ICNIRP.

c. No artigo 6 determina que a avaliagdo desses campos elétrico e magnético para o publico geral e
ocupacional com os valores estabelecidos na altura de 1,5 metros do nivel do solo.

2.3 Portaria 80/SVMA/2005

Em 14 de outubro de 2005 a Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) do municipio de S&o Paulo publicou
essa portaria normativa com o objetivo de regulamentar e tornar publico os procedimentos para o controle
ambiental da instalagéo e operacéo de subestacao e de linhas de transmissdo de energia elétrica.

A portaria determina que estéo sujeitos a licenciamento ambiental na SVMA, as instala¢gfes existentes que tera a
ampliagdo da tens&o ou da corrente nominal ou a implantacdo de novas linhas de transmisséo ou subestagdes
localizadas no municipio de Sdo Paulo, com tensdo nominal igual ou superior a 69 kV.

O licenciamento ambiental se dara nos termos da Resolugdo 61/CADES/2001 com a previa apresentagdo de
estudo de viabilidade ambiental (EVA) para utilidades com tensdo nominal de 69 kV a 230 kV ou, estudo de
impacto ambiental e respectivo relatério (EIA-RIMA) para utilidades com tensdo nominal superior a 230 kV.

A portaria solicita que os responséaveis pela implantagédo e operacéo de linhas de transmisséo e de subestacéo
deverdo comprovar, durante seu licenciamento ambiental, a ado¢do de medidas de precaucdo, estruturais e
operacionais, técnica e economicamente viavel, que visem a diminuicdo de campos elétrico e magnético gerados
nas areas livres de acesso a populagdo em geral.

Com relagédo a fiscalizagdo, a portaria determina que a SVMA promova medi¢Bes periédicas para a avaliagdo da
exposi¢do do publico geral aos campos eletromagnéticos, e determina que:

“Por medida de precaucéo, visando a protecdo contra os possiveis efeitos adversos de longo prazo devidos a
exposicdo aos campos magnéticos gerados por quaisquer instalacdes do sistema de geracdo, transmissdo e
distribuicdo de energia elétrica, ndo poderdo ser superados os seguintes limites de densidade de fluxo magnético.”

a. Para instalagdo ja existente 10 uT, calculado como valor médio de 24 horas, em locais de permanencia
prolongada, entendido com sendo de 4 horas ou mais diarias, tais como escolas, hospitais, residencias e
locais de trabalho.

b. Para instalagédo novas 3 uT, calculado como valor médio de 24 horas, em locais de permanencia prolongada,
entendido com sendo de 4 horas ou mais diarias, tais como escolas, hospitais, residencias e locais de
trabalho.

c. Aintensidade dos campos eletricos e a densidade de fluxo magnético gerados por quaisquer instalagdes do
sistema elétrico, ndo poderdo exceder em qualquer momento, em locais de acesso livre a populagdo em
geral, os valores de 4,17 kV/m e 83,3 UT, respectivamente.

3.0 - IMPACTO NOS PROJETOS DE LINHA DE TRANSMISSAO

Realizando uma analise comparativa das normaliza¢cdes e recomendacdes vigentes observa-se que o publico
geral para uma exposicao instantanea nao pode estar exposto a um campo magnético acima de 83,3 uT e um
campo elétrico de 4,16 kV/m, em qualquer area de acesso ao publico geral.

Analisando o uso do solo ao lado das faixas de seguranca das linhas de transmissdo da Eletropaulo, observa-se
gue as primeiras linhas implantadas desde a década de 30, encontram-se circundadas pelo crescimento da cidade
de Sé&o Paulo, e a cada dia essa cidade necessita de mais energia para ser distribuida atraves das subesta¢fes
conectadas nessas linhas de transmisséo, necessitando com isso de linhas com maiores capacidades.
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Assim, é comum encontrar faixas de seguranga estreitas com larguras de 5 e 10 metros, tendo como vizinhanca
residéncias, predios, escolas etc, necessecitando de ser reconstruida. A figura 1 mostra algumas dessas
condigbes de vizinhanga das linhas de transmisséo.

Figura 1 — Faixa de segran(;a da LTA Sul Piratiningua 1-2

Desse modo, com a legislacdo vigente foi um desafio para Eletropaulo encontrar a melhor solu¢&o técnica, dentro
de um custo beneficio satisfatorio, a fim de ndo impactar no custo da energia eletrica aos consumidores.

A Eletropaulo possui familia de torres desenvolvidas especialmente para ser aplicada na cidade de Sao Paulo,
garantindo as condi¢cdes de projeto conforme a norma NBR 5422, com relacdo as distancias de seguranca as
interferencias encontradas nessa cidade.

Acontece que essas familias de torres foram desenvolvidas antes da publicacdo dessa legislagdo, com isso,
realizou-se uma analise para verificar se as familias de torres atendem a esta legislacao.

Apos uma série de medicdes e simulagdes de linhas de transmisséo que aplica essas familias de torres, observou-
se que ao nivel do solo, isto €, a uma altura de 1,5 metros, as linhas de transmisséo expdem a populagdo em
geral campos magnéticos menores que 83,3 uT conforme determina a legislagédo.

Essa analise extendeu-se também para dentro da faixa de seguranca, analisando as condi¢Ges de travessias de
ruas e avenidas, onde a populagdo em geral tem acesso. Nessas condi¢Ges a populacdo em geral também esta
exposta a um campo magnético menor que 83,3 uT.

A figura 2 mostra uma faixa de seguranca de 10 metros de largura onde existem as linhas de transmisséo LTA
Pirituba Bandeirantes 1-2 e 3-4 e, na figura 3 mostra o campo magnético em um perfil transversal da faixa de
seguranca dessas linhas de transmisséo. Neste caso a linha 1-2 tem capacidade de transmitir uma corrente de até
780A e a linha 3-4 uma capacidade de transmitir uma corrente de 1560A ao mesmo tempo.

Figura 2 — Faixa de seguranca das LTA Pirituba Bandeirantes 1-2 e 3-4.

LTs PR-BAN 1.2/34
configuragao atual

Lf=10.00m

25
——n=3.0M
—=—n=50m

afastamento (m)

Figura 3 — Campo magnético no perfil transversal da faixa de seguranca a altura de 1,5m das LTA Pirituba
Bandeirantes 1-2 e 3-4.



Concluiu-se desse modo que qualquer torre das familias disponiveis para projeto aplicada nas linhas de
transmissdo da Eletropaulo atendera a legislacdo vigente para os campos magnéticos instantaneos na altura de
1,5 metros de altura do solo.

4.0 - PORTARIA 80/SVMA E 0S PROJETOS DE LINHA DE TRANSMISSAO DA ELETROPAULO

Observou-se no item anterior que o atendimento a legislacéo vigente para campos magnéticos a altura de 1,5 m
do solo sdo atendidas até com certa margem de seguranca em relacéo aos limites estabelecidos.

A portaria 80/SVMA estabele alem dessa analise no perfil transversal da faixa de seguranga, solicita a analise do
perfil do campo magnético no perfil vertical no limite da faixa de seguranca e a exposi¢cdo ao campo médio em
areas restristas como residéncias, escolas, hospitais etc.

A seguir analisou-se essas duas condi¢c8es de exposicao do publico geral.

4.1 Andlise do perfil vertical no limite da faixa de seguranca

Como comentou-se anteriormente, a populacdo da cidade de Sao Paulo estd integrada com as linhas de
transmissdo da Eletropaulo, desse modo a SVMA através de sua portaria, determinou a realizacdo da analise do
perfil vertical do campo magnético e confrontar este campo magnético no limite da faixa de seguranca, com as
diretrizes estabelecidas na lei de zoneamento da regido com a linha de transmisséo..

A Lei de Zoneamento do municipio de S&o Paulo determina as condi¢cbes de aprovacdo de projeto de construgao
de qualquer empreendimento, como residéncias e edificios, definindo suas limitagées conforme a sua localizacéo
na regido de S&o Paulo, assim, uma linha de transmissdo pode estar em uma unica zona de zoneamento ou estar
em varias zonas de zoneamento, dependento do trajeto dessa linha de transmisséo.

4.2 Andlise da exposicdo ao campo magnético médio

Essa andlise corresponde também a um levantamento do perfil vertical do campo magnético, somente que esse
perfil deve ser obtido fora da faixa de seguranca, isto €, em locais de acesso ao publico geral e seu resultado
confrontando com a realidade existente hoje na regido ao lado da faixa de seguranca e também com a lei de
zoneamento com relacdo a uma futura construcao.

4.3 Metodologia da analise do campo magnético

A realizacdo dessa analise dos valores de campo magnético da linha de transmissdo com os valores
estabelecidos pela portaria 80/SVMA, teve que ser alinhada com os modos operativos da linha, assim toda a
analise de campo magnético é realizada nas seguintes condicdes:

a. Operacgdo normal da linha com o méaximo carregamento de 50% em cada circuito.
b. Operacdo em contingéncia da linha, isto é, um circuito a 100% e outro a 0% de carregamento.
c. Operagdo em desbalanco da linha, isto é, um circuito a 60% e outro a 40% de carregamento.

Com os valores definidos de carregamento maximo da linha de transmissao pode-se obter os valores instantaneos
de campo magnético nas areas de acesso ao publico geral.

A figura 4 mostra o perfil transversal e a figura 5 o perfil vertical no limite da faixa de seguran¢a da linha de
transmissdo LTA Bandeirantes Itaim 1-2, em ambas as figuras sdo mostradas o comportamento do campo
magnético instantaneo conforme os modos operativos da linha de transmissao.
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Figura 4 — Perfil transversal a altura de 1,5m do solo da LTA Bandeirantes Itaim 1-2.



0

. —
g
3 60
H
§ s
H / —0s0
£ —o
H
H \ 60_40
Y
H —o_i0
H | =00
i A = - -
g

10

=
o
0 3 B s 2o o on
Alturaem relagio 20 piso da ponte (m)

Figura 5 — Perfil vertical no limite da faixa de seguranca da LTA Bandeirantes Itaim 1-2.
A analise do campo magnético médio em locais de acesso ao publico geral é também realizada em duas partes.

— A primeira analise corresponde em determinar a regido limite do perfil vertical do campo magnético médio de
3 uT conforme o modo operativo. Esse valor de carregamento é obtido através da curva de carga da linha de
transmissao utilizando o fator de carga, que corresponde a uma curva média de 24 horas de operacédo da
referida linha de transmisséo.

— A segunda andlise corresponde em confrontar a curva limite de campo magnético médio de 3 uT com a lei de
zoneamento, isto é, com os limites de construgdo permitido em cada regido de S&o Paulo. Essa analise é
realizada somente para a condigdo normal de operacdo da linha de transmissdo. A influéncia dos outros
modos de operacao séo insignificantes e o tempo médio dessas condi¢fes ao longo de um ano de operacéo
€ menor que as 4 horas que determina a portaria.

A figura 6 mostra o comportamento do campo magnético médio de 3 uT nas areas de acesso ao publico geral
conforme o modo operativo, e a figura 7 mostra um exemplo do confronto com a lei de zoneamento do municipio.
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Figura 6 — Limite do campo magnético médio de 3 uT da LTA Sul Bandeirantes 3-4.

Allura do Elxo da Tarre

Figura 7 — Confronto da Lei de zoneamento com o limite do campo magnético médio de 3 uT da LTA Sul
Bandeirantes 3-4.

4.4 |mpacto nos projetos executivos da linha de transmissao

Observa-se pelo apresentado nos itens anteriores que esses limites estabelecidos pela portaria impactam no
projeto executivo da linha , principalmente o atendimento do campo magnético médio de 3 uT, que tem o maior
impacto no projeto por ser o valor mais restritivo.



Para contornar essa restricdo os projetos de linha de transmissdo da Eletropaulo vem sendo desenvolvidos em
duas linhas de trabalho, com o aproveitamento das familias de torres padronizadas.

- Diminuir a distancia entre circuitos da linha de transmissdo, aumentando a sua distancia ao limite da faixa de
seguranca, em algumas condicdes deve-se realizar o deslocamento dos circuitos para atender as
recomendagfes da NBR 5422.

— Aumentar a distancia da altura do primeiro cabo ao solo, com isso, aumenta-se a altura da regido do campo
magnético médio atendendo a primeira condi¢do da lei de zoneamento que até 6 metros pode-se construir na
divisa.

Essas solugBes tem viabilizado o atendimento a portaria 80/SVMA impactando em média 5% no custo de
construc@o ou reconstrucdo da linha de transmissdo, em compensac¢do tem gerado um impacto visual maior. A
figura 8 mostra uma silhueta de torre aplicada na LTA Sul Bandeirantes 3-4 que sera reconstruida. Essa linha esta
instalada em uma faixa de seguranca de 10 m em regido residencial e comercial da zona sul da cidade de S&o
Paulo.

T

Figura 8 — Ensaio de carga da torre a ser aplicada na LTA Sul Bandeirantes 3-4.

5.0 - CONCLUSAO

Com relacdo ao campo magnético instantaneo que é regulamentado pela Lei Federal n°11.934, norma técnica
NBR 15415 e Portaria 80/SVMA, a aplicagdo de cada torre padronizada da Eletropaulo atendera a estas
recomendagdes, expondo a populacdo geral a um campo magnético muito menor aos limites recomendados,
mesmo quando existe a travessia dessas linhas de transmisséo por ruas e avenidas da cidade de Sao Paulo, onde
a populagédo em geral tem acesso ao interior da faixa de seguranca.

Em relagdo ao campo magnético médio de 3 uT tem obrigado a Eletropaulo a realizar estudos no desenvolvimento
dos projetos e a aplicar novas tecnologias de silhueta de torres para atender a essa recomendacdo sem prejudicar
as condi¢fes de seguranca dos operacionais e da seguranca operativa do sistema elétrico.

Até o momento ndo houve a necessidade de planejar e instalar uma linha subterrdnea em substituicdo a uma linha
aérea em fungéo das recomendag¢8es mais restritivas que a Portaria 80/SVMA determina.

Entre os advogados discute-se muito a validade dessa portaria com a vigéncia da lei federal, em fungdo dos

termos da prevencgédo prudente que é uma variante do Principio da Precaucéo, onde adota-se medidas preventivas
de baixo custo que podem ser tomadas para reduzir a exposic¢édo do publico a campos elétricos e magnéticos.
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