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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa sobre o efeito de dejetos de curicaca em isoladores de linhas de
transmissdo. Sao mostrados os resultados dos ensaios de medi¢cdo do nivel de poluicdo, dos ensaios fisico-
quimicos, de determinagdo da méxima tensdo suportavel e da verificacdo da suportabilidade elétrica da cadeia
poluida naturalmente. Os ensaios confirmaram que os dejetos nos isoladores ndo sdo a causa direta dos
desligamentos temporérios registrados. Pela associacdo das caracteristicas fisico-quimicas do material com as
condi¢cdes ambientais e climaticas da regido onde se localizam as LTs, o efeito de corroséo das partes metalicas
em contato com os dejetos € pouco provavel.
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1.0 - INTRODUCAO

Diversas empresas concessiondrias do servico de transmissdo de energia elétrica tém experimentado
desligamentos transitérios de suas linhas de transmissdo (LTs) em que a presenca de aves nas estruturas de
suporte tem sido identificada como a origem desse problema [1].

Soma-se a isso o fato de a legislacdo ambiental impedir acdes que cologuem em risco a vida de aves ou quaisquer
outros animais que fagam uso das estruturas, quer no processo de nidificagdo quer no seu uso simplesmente como
apoio para passar a noite.

Isso tem levado as empresas a empregar solucdes cujo processo de convivéncia mantenha o nivel de
confiabilidade dos sistemas ao mesmo tempo em que ndo interfira no dia-a-dia das aves. A utilizacdo de
dispositivos antipouso tem se mostrado eficiente na redugéo ou quase eliminacdo dos desligamentos originarios da
presenca de aves [2, 3], ja que impede que o jato de seu excremento passe proximo das cadeias de isoladores e
dos condutores, evitando o curto-circuito.

As curicacas - Theristicus Caudatus - aves pertencentes a ordem Threskiornithidae, da subfamilia
Threskiornithinae, que se caracteriza por seus representantes possuirem um bico longo, estreito e curvo (ver Figura
1) séo identificadas como as principais responsaveis por este tipo de problema nas LTs no Brasil. Elas povoam a
regido do cerrado e sdo consideradas de grande porte.
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2.0 - MOTIVACAO

A empresa Cachoeira Paulista Transmissora de Energia — CPTE, pertencente ao Grupo PLENA Transmissoras,
julgou necessério proceder estudos para avaliar os efeitos da presenca de dejetos de curicaca sobre os isoladores
das LTs de 500 kV Samambaia - Emborcagdo e Samambaia — Itumbiara, onde foi identificado o problema de
desligamentos temporarios.

Em configuracdes de cadeia em “V”, que € o arranjo predominante na fase central onde o problema é mais critico,
os isoladores ficam sujeitos a ter dejetos em sua superficie superior, 0 que pode aumentar significativamente o
risco de uma descarga elétrica, na presenca de umidade.

FIGURA 1 - Curicaca

No ambito do Programa de P&D da ANEEL, foi solicitada ao CEPEL uma proposta de trabalho de pesquisa,

visando investigar estas condi¢fes. O programa apresentado pelo CEPEL contemplou as seguintes metas:

= identificar as caracteristicas fisico-quimicas do material acumulado sobre os isoladores;

= avaliar sua corrosividade nos elementos metdlicos sobre os quais é depositado;

= guantificar, em termos equivalentes, o nivel de poluicdo dos dejetos depositados sobre os isoladores;

= determinar a suportabilidade elétrica da cadeia de isoladores da fase central poluida artificialmente com nivel
de poluicdo equivalente; e

= verificar a suportabilidade elétrica da cadeia de isoladores da fase central retirada do campo coberta com
dejetos.

3.0 - ENSAIOS REALIZADOS

Para possibilitar estas avaliacdes através dos ensaios propostos, foram encaminhados ao CEPEL 30 isoladores
retirados do campo, que tinham a presenca de dejetos de curicaca sobre suas superficies. Estes isoladores foram
retirados de uma estrutura onde ja havia sido instalado um dispositivo antipouso. Os processos de embalagem e
envio mantiveram o material sobre os isoladores, ndo afetando os resultados dos ensaios. Na Figura 2 pode ser
visto 0 aspecto dos isoladores poluidos com dejetos de curicaca, retirados da linha, ja no CEPEL.

FIGURA 2 - Isoladores poluidos com dejetos de curicaca

Quatro unidades foram separadas para a medi¢do do nivel de poluicdo equivalente e para as andlises fisico-
guimicas. Vinte e quatro isoladores foram escolhidos para compor a cadeia para teste de verificacdo da
suportabilidade elétrica.

3.1 Medicédo do nivel de poluigdo equivalente
A medigdo do nivel de poluicdo equivalente é feita segundo procedimento indicado na Norma NBR 10621 [4]:

» Devem-se separar as duas regides do isolador indicadas pelas partes do topo e do fundo da superficie isolante,
conforme mostrado na Figura 3 abaixo. O material contido em cada uma delas deve ser retirado com o auxilio de
utensilios que permitam recolhé-lo em uma determinada quantidade de &agua de baixa condutividade
(normalmente agua desmineralizada).



FIGURA 3 - Procedimento de limpeza do isolador

» A partir da solugao resultante da limpeza de cada parte, mede-se a condutividade volumétrica e, utilizando-se a
expressao
S, = (5,7 020)1’03

onde gy é a condutividade volumétrica corrigida para 20 °C, em S/m, calcula-se a salinidade correspondente,
expressa em kg/m3 ou no equivalente g/l.

* Relaciona-se este valor a um parametro chamado de DDSE (Densidade de Depdésito de Sal Equivalente), em
mg/cmz, pela expresséo:
_ SaxV
DDSE = — A
sendo V o volume da solucdo, em ml, e A a area, em cm?, correspondente a parte do isolador da qual foi
retirado o material depositado.

Este parametro representa a severidade de poluicdo existente no local e serve como base para permitir a
realizacdo de ensaios com isoladores poluidos artificialmente, com o mesmo nivel de poluicdo presente nos
isoladores retirados do campo.

Para possibilitar uma avaliagdo consistente do dejeto depositado sobre os isoladores, o primeiro passo foi escolher,
dentre os isoladores encaminhados, aqueles com aspecto caracteristico do processo de deposi¢éo dos dejetos.

Identificou-se que aproximadamente % da &area da superficie superior do isolante estava coberto com o material
fecal, devido a posicéo inclinada dos isoladores que compdem a cadeia em “V” da fase central. A parte do fundo
praticamente ndo apresentava sinais de deposito de material desta natureza.

Desta forma, a Tabela 1 abaixo apresenta os resultados das medicbes de DDSE dos isoladores escolhidos,
conforme apresentados em [5].

TABELA 1 - Resultados das medi¢des de DDSE

Yielores e Classe da severidade
Amostras DDSE no topo de poluicio [6]
(mg/cm?) poluig
Isolador 1 0,033 leve
Isolador 2 0,240 pesada
Isolador 3 0,169 pesada
Isolador 4 0,122 média

Para reproduzir no laboratério as caracteristicas naturais, foi calculado o valor médio dos resultados acima e feita
uma solucdo utilizando sal e caolim, conforme indicado na Norma NBR 10621 [4], para permitir a realizacdo dos
ensaios elétricos de determinacéo da suportabilidade frente a poluicdo. O valor médio calculado foi de 0,14
mg/cmz, classificado como de severidade média [6].

3.2 Avaliagdo das caracteristicas fisico-quimicas do dejeto

O material submetido as avaliagOes fisico-quimicas foi o mesmo utilizado para a medi¢cdo da DDSE, separado nas
quatro amostras.

Os ensaios realizados visaram identificar o pH das solugfes, sua condutividade, a quantidade de residuos
correspondentes ao material coletado e o material equivalente aos elementos metdlicos e semimetdlicos,
guantificados relativamente, ap6s a volatilizagéo do residuo.



4

Os resultados, retirados de [7], estdo apresentados na Tabela 2.

Verifica-se pelos valores de pH que o material é praticamente de caracteristica neutra com leve tendéncia a
alcalinidade.

E significativa a condutividade da solugéo, ou seja, na presenca de agua, o material dissolvido pode formar uma
camada bastante condutiva. Este parametro tem papel importante no comportamento elétrico dos isoladores sob
poluicéo e também na avaliagdo da corrosividade do material.

TABELA 2 - Resultados das analises fisico-quimicas

Amostras Volume Teznp. 0 pH 06 (S/m) ResiduoNapés Matéria vo!étil a600°C
(0] () evaporacéo (g/l) do residuo (%)

Isolador 1 0,191 22,8 7,5 9,0 x 107 0,4 68,2

Isolador 2 0,171 22,8 8,5 9,4 x 10" 11,9 67,9

Isolador 3 0,191 22,8 7.9 54x10" 1,7 56,9

Isolador 4 0,193 22,9 7,5 57x10" 3,9 68,2

A quantidade de material classificado como residuo corresponde ao total coletado, apds a retirada por completo da
&gua por processo de evaporacdo a 100 °C, indicando que h& uma variag&o significativa de um isolador para outro,
efeito é claramente visivel ao se observar os isoladores retirados de campo.

Deste resultado ndo se pode identificar, a priori, a quantidade de material inerte presente no dejeto, cujo processo
de avaliagdo seria por filtragem. Contudo, neste caso, esta informacdo ndo compromete a avaliacdo, pois a base
da poluicdo tem somente uma origem.

Na avaliacdo do material resultante da volatilizagdo do residuo, o que se observa é que a maior parte é formada de
material organico, pois o que resta € da ordem de 30% do dejeto presente inicialmente nos isoladores. Esse
resultado caracteriza a constituicdo da dieta alimentar das curicacas.

Este material resultante foi analisado qualitativamente por dispersdo de energia no microscopio eletrdnico de
varredura (MEV) tendo apresentado os resultados, retirados de [7], identificados por amostra, na Tabela 3 a seguir,
onde aparecem ressaltados os trés elementos que apresentaram maior quantidade por amostra.

TABELA 3 - Resultados da quantidade de elementos metalicos e semi-metélicos

Valor percentual por elemento nas amostras
Elemento
Isolador 1 | Isolador 2 | Isolador 3 | Isolador 4
Al 10,64 13,04 8,41 14,73
Si 20,08 10,99 9,01 16,69
P 6,11 8,04 6,85 5,87
S 2,59 2,81 1,27 1,63
Cl - 0,41 3,47 0,84
K 10,65 7,46 20,56 11,52
Ca 14,72 21,99 8,82 11,63
Ti 1,68 1,64 1,94 2,08
Fe 24,88 31,21 32,63 31,46
Zn 8,66 2,41 7,02 3,56
L TOTA 100,00 100,00 100,00 100,00

Pelos resultados obtidos, verifica-se que o Ferro é aquele que aparece em maior quantidade percentual entre os
analisados. Pode estar associado aos habitos alimentares da curicaca e ao fato de ela procurar parte de sua
comida escavando o solo com o bico. Esta ultima observagéo pode justificar a presenga do Silicio. Contudo, como
existe também o Zinco, o valor expressivo de Ferro poderia estar associado a processo de corrosdo de partes
metdlicas dos isoladores que ficam em contato com as fezes da curicaca.

A partir das fotos dos isoladores de cujas superficies foram retirados os materiais para andlise fisico-quimica,
mostradas na Figura 4 abaixo, pode-se verificar que é insignificante a presenca de sinais de corrosdo na
campanula. O valor associado ao Zinco pode até ser justificado mas a origem do Ferro nas fezes analisadas
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precisa ser identificada a partir de estudos com outras amostras retiradas de locais onde comprovadamente nao ha
presenca de materiais metalicos.

Uma andlise mais detalhada de seu habito alimentar possibilitaria verificar a presenga dos outros materiais, em
especial o Aluminio.

FIGURA 4 - Isoladores de onde foram retirados os dejetos para andlise fisico-quimica

3.3 Avaliagdo do efeito corrosivo do dejeto

Para a verificagdo do efeito corrosivo dos dejetos da curicaca sobre os perfis de aco zincado a quente (ago
galvanizado), que normalmente comp8em as estruturas das LTs, e de ferro fundido galvanizado, que formam as
campanulas, a avaliagédo das propriedades fisico-quimicas representadas pelo pH e pela condutividade elétrica da
solucdo aquosa analisada é primordial. Além deles, outros fatores de origem ambiental séo importantes no contexto
do problema: o tipo da atmosfera e a caracteristica climatica da regiao.

A Figura 5 apresenta o diagrama de Pourbaix do Zinco [8] indicando os valores de potencial elétrico que
caracterizam as possiveis reacdes quimicas em fungdo do pH da solugdo aquosa. A faixa de valores de pH da
solugdo aquosa aproximadamente entre 8 e 12 representa a regido de passividade, que indica efeito de corrosao
desprezivel, na pratica. Pelos valores de pH apresentados na Tabela 2, entre 7,5 e 8,5, verifica-se que estédo
proximos daquela regido.

Adicionalmente, os valores encontrados para a condutividade elétrica sdo altos para efeito de corrosividade, isto é,
propiciam a condutividade idnica favorecendo a cinética da corrosao.

Em relacdo ao ambiente, como as LTs estédo na regido Centro-Oeste do Brasil, portanto longe da regido marinha e
da zona industrial, a atmosfera pode ser classificada como tipicamente rural, isto €, sem poluentes como cloreto e
sulfato, nocivos ao Zinco. Portanto, € uma atmosfera inécua ao Zinco.
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FIGURA 5 - Diagrama de Pourbaix do Zinco [8]



Sob o ponto de vista climatico, a regiao apresenta umidade relativa baixa, nivel de insolagao significativo, o que
implica que o dejeto depositado nas partes metdlicas ndo permanece Umido por muito tempo. Além disso, o efeito
de lavagem natural produzida pelas chuvas minimiza a permanéncia do material por longos periodos

3.4 Determinacgédo da suportabilidade elétrica da cadeia de isoladores

Como indicado em [1], o comportamento de cadeias de isoladores quanto a suportabilidade elétrica tem uma
linearidade expressiva dentro dos comprimentos de cadeia comumente utilizados nas LTs.

Desta forma, os ensaios foram propostos para serem realizados em cadeias mais curtas, mantendo a mesma
inclinacdo da cadeia original, no sentido de facilitar a determinacdo dos valores suportaveis, considerando os
limites do transformador do laboratério do CEPEL, que é de 600 kV de tensao fase-terra.

Assim sendo, estabeleceu-se que os ensaios de determinacdo da maxima tensdo suportavel seriam feitos com
cadeias de 6, 10 e 14 unidades poluidas artificialmente com o valor de DDS de 0,14 mg/cmz, que representa uma
severidade de poluigdo classificada como média, estando as demais unidades da perna da cadeia de 25 isoladores
sob ensaio curto-circuitadas.

Os isoladores foram poluidos por mergulho numa solugdo aquosa com 40g/l de caolim e quantidade de sal que
produzisse o valor de DDS estabelecido, conforme indicado em [4]. Apés secar em estufa, os isoladores eram
deixados resfriar a temperatura ambiente.

Pelo fato de o fundo dos isoladores avaliados na medi¢cdo da DDSE apresentar valores bem inferiores aos medidos
no topo, esta parte foi grosseiramente limpa apés a secagem da polui¢do artificial, para retirada do material.

O procedimento de ensaio estabelecido na NBR 10621 [4] indica que o valor da maxima tensdo suportavel é
determinado quando:

* houver no minimo 3 aplicagbes em 4 sem que haja descarga completa neste nivel de tensdo, com tempo de
aplicacéo de 1 hora cada; e

« 0 nivel imediatamente acima, com 10% a mais do seu valor, considerando a aplicagdo inicial como referéncia,
apresentar como resultado pelo menos 2 aplica¢cdes em 4 com descarga completa.

A Tabela 4 mostra o resultado dos ensaios para os trés tamanhos de cadeia considerados, como mostrados em [9].

TABELA 4 - Resultados da determinacdo da tensédo maxima suportavel frente a poluicéo

Cadeia sob ensaio

Méaxima tenséo suportavel (kV)

6 isoladores 120
10 isoladores 220
14 isoladores 330

Com base nestes resultados e na linearidade caracteristica ja comentada, pdde-se determinar a maxima tensao
suportavel para a cadeia com 24 isoladores, que é utlizada nas LTs em questdo, para o nivel de polui¢cdo
considerado.

A Figura 6 apresenta o gréfico utilizado para esta determinagdo, a partir da extrapolagdo da linha de tendéncia
obtida dos resultados de laboratério.
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FIGURA 6 - Caracterizacao da linearidade da tensédo méxima suportavel
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O valor obtido € aproximadamente 80% superior a maxima tenséo fase-terra da LT, nas condi¢bes de polui¢cdo
consideradas.

3.5 Verificagdo da suportabilidade elétrica da cadeia de isoladores poluida naturalmente

Com base na determinacédo do valor de tensdo méaxima suportavel para 24 isoladores foi realizado o ensaio de
verificagcdo da suportabilidade da cadeia poluida naturalmente, com aplicagédo da tenséo de 545 kV.

Foi montada no laboratério a cadeia poluida com o dejeto das curicacas, considerando a presenca do dispositivo
antipouso, situacdo existente no campo. Com informacgdes que seu comprimento abrange até 18 unidades a partir
do isolador proximo ao condutor de fase, os isoladores que apresentavam maior quantidade de dejetos foram
posicionados mais proximos ao lado da estrutura, que fica desprotegido. Além deste aspecto, procurou-se colocar
os isoladores de modo a representar a situagdo real com o lado com maior concentragcdo de dejetos para cima. A
Figura 7 mostra o arranjo montado no laboratério, onde a cadeia da esquerda é a poluida naturalmente. O vigésimo
quinto isolador, posicionado no lado da estrutura, serviu apenas para facilitar a montagem, estando curtocircuitado
durante o ensaio.

Foi feita uma aplicagdo de tens&o de 545 kV, por um periodo de 1 hora. O resultado obtido neste ensaio foi de
suportabilidade com muito pouca atividade superficial, mostrando coeréncia com o valor determinado para a cadeia
com 24 isoladores e indicando que o valor na realidade pode vir a ser até maior que o calculado. O resultado
consta da referéncia [10].

Como o processo de umidificacdo do ensaio retirou da superficie dos isoladores parte do material depositado, ndo
foi possivel fazer outras aplicacbes de tensdo na mesma cadeia.

FIGURA 7 - Arranjo com cadeia de 24 isoladores poluidos naturalmente

4.0 - CONCLUSOES

O que se verifica desta pesquisa é que a presenca de dejetos de curicaca sobre a superficie dos isoladores da fase
central das LTs em questdo ndo é suficiente para provocar desligamentos temporarios, considerando que
dispositivos antipouso ja estéo instalados.

A presenca de dejetos na superficie dos isoladores, conjugada com as condi¢cdes ambientais e climaticas presentes
na regido considerada, também néo implica, por si s6, em riscos de desligamentos temporarios.

As caracteristicas fisico-quimicas do material analisado indicam que, embora bastante condutivo e estando o pH
das solugbes aquosas proximo do limite inferior da regido de passividade do Zinco, presente no galvanizado das
partes metdlicas, e considerando as caracteristicas ambientais e climaticas existentes na regido, € pouco provavel
que o dejeto da curicaca seja corrosivo as partes metalicas que estdo diretamente em contato com ele. Todavia, a
presenca expressiva de ferro nas amostras analisadas implica na necessidade de uma avaliagdo mais detalhada, a
partir de material retirado de locais que ndo sejam metalicos, para identificacdo de sua origem.

Pesquisas adicionais podem ser feitas no sentido de verificar 0 tamanho maximo necessario para os dispositivos
antipouso, de modo a garantir que o risco de desligamentos temporarios por jato de excremento seja compativel
com os definidos no projeto da linha.
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