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RESUMO

Este trabalho descreve o estudo de viabilidade econémica de um novo programa de manutencéo preditiva para
isoladores poliméricos a ser implantado na Eletrobras Eletronorte a fim de mitigar os impactos econdmicos
ocasionados pela parcela variavel. Para isso, comparou-se 3 alternativas e por meio de critérios quantitativos e
qualitativos escolheu-se aquela que melhor remuneraria o capital investido.

Para este estudo foi utilizado o método do custo anual e as seguintes alternativas foram comparadas: manter o
programa de manutenc¢éo atual, efetuar a troca de isoladores ao final de sua vida Gtil ou implantar o programa de
manutencao preditiva proposto.

PALAVRAS-CHAVE

Isoladores Poliméricos, Viabilidade Econémica, Manutengdo Preditiva.
1.0 - INTRODUCAO

Em conseqliéncia da competicdo no mercado global, das restricdes de desligamentos originadas pela legislagdo
vigente no pais, e considerando ainda a expansao da producgdo industrial brasileira e o aumento de casos de
condicdes climaticas adversas, torna-se cada vez mais necessario a melhoria da confiabilidade dos sistemas de
transmissao de energia elétrica, e a reducéo dos custos associados a operagéo destes.

A utilizagcdo de isoladores poliméricos esta crescendo continuamente nos Ultimos anos em virtude das vantagens
destes em relagéo aos tradicionais isoladores ceramicos, tais como:

e Menor peso (facilidade de manuseio e transporte);

. Melhor desempenho em &reas de vandalismo;

¢ Melhor desempenho em &reas sob poluigdo industrial e marinha;
«  Baixo custo de manutencao.

Devido ao fato de terem ocorridos 3 desligamentos ndo programados de linhas de transmisséo, no periodo de 2006
a 2010, envolvendo isoladores poliméricos na Eletrobras Eletronorte, tendo o ultimo gerado uma multa de R$
1.182.842,00, verifica-se a necessidade de se buscar uma melhoria no programa de manutencdo preditiva atual
buscando mitigar os impactos econémicos ocasionados pela parcela variavel.

O novo programa de manutengdo preditiva para isoladores poliméricos na Eletrobras Eletronorte consiste das
seguintes acdes: inspecdo de patrulhamento, Inspecdo detalhada com instrumento (cAmera de deteccdo de
corona, termovisor e detector de ultrassom), Inspecdo aérea, Avaliagdo de desempenho por meio de ensaios
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laboratoriais de isoladores retirados de campo e implantacéo do Sistema de monitoramento on-line de corrente de
perdas em linhas de transmissdo (MOLLTS).

A partir das medicdes da corrente de perdas, do efeito corona e do gradiente de temperatura, é possivel se efetuar
uma avaliacdo mais completa do estado das cadeias de isoladores do sistema de transmissdo, pois esses
resultados levam em consideracéo o efeito combinado da poluigdo, do estresse elétrico e das condigfes ambientais
de umidificacéo [1].

Através da avaliagdo do desempenho elétrico, mecénico e do material em uso pela realizacdo de ensaios
laboratoriais, pretende-se estabelecer uma estimativa da expectativa de vida de uma populacéo de isoladores, bem
como ter parametros para tomada de decisdo sobre a substituicdo de unidades e a freqiiéncia de
inspecéo/avaliagdo dos isoladores.

O sistema MOLLTS consiste da instalacdo de medidores de energia, devidamente sincronizados via GPS, no inicio
e ao final de uma linha de transmisséo, sendo possivel medir a corrente de perdas total ao longo da mesma [2].
Esse sistema foi desenvolvido em um projeto P&D com a Universidade Federal do Pard, e encontra-se instalado
desde 2002 na linha Guama — Utinga no estado do Para. A utilizacdo desta metodologia aplicada por meio do
sistema MOLLTs é particularmente interessante em regido com salinidade no ar, pois a deposi¢do de polui¢éo
salitre nos isoladores proporciona uma corrente de fuga caracterizada por um elevado teor harménico.

2.0 - ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICA

Um estudo de viabilidade econdmica busca fornecer subsidios para que o gestor possa escolher dentre um leque
de alternativas aquela que melhor remunera o capital investido. E preciso que as vantagens e desvantagens sejam
identificadas e qualificadas. Observe-se que s6 interessam as diferencas entre as alternativas, sendo evidente que
qualquer fator constante que ocorra independente da alternativa escolhida, devera ser eliminado [3]. Em vista
disso, os custos com materiais de consumo, ferramentas e equipamentos constantes ou com diferengas néo
significativas, ndo serdo considerados na andlise econémica em todas as alternativas.

Com base no exposto, fez-se a comparacgéao entre alternativas utilizando critérios econdmicos, sendo utilizado neste
trabalho, o método do custo anual. As alternativas a serem comparadas foram as seguintes:

Alternativa 1 - Manter o programa de manutencéo atual;
Alternativa 2 - Efetuar troca de isoladores ao final de sua vida Util estimada;
Alternativa 3 - Implantar programa de manutencéo preditiva proposto.

A comparagdo pelo método do custo anual é feita reduzindo-se o fluxo de caixa de cada proposta a uma série
equivalente, com o uso da taxa minima de atratividade. Os valores obtidos séo entdo confrontados, permitindo uma
decisao entre as alternativas.

Realizou-se um levantamento de custos para cada uma das alternativas. Estes custos foram levantados a partir de
informagdes contidas em documentos oficiais, cotacdes de instituicbes de pesquisa e fornecedores, além de
estimativas baseadas na experiéncia relatada em literatura técnica.

Para efeito de estudo de viabilidade considerou-se, como projeto piloto, o Estado do Maranh&o pela presenca de
alta agressividade salina e por apresentar o maior nimero de desligamento envolvendo estes equipamentos na
empresa (3 nos Ultimos 5 anos).

2.1 — Premissas para o estudo

1) Horizonte de estudo de 5 anos;

2) 100.000 m de linhas de transmisséao;

3) 800 isoladores poliméricos instalados (A Regional do Maranhdo tem 772 unidades instaladas);

4)  Trés desligamentos ao longo do horizonte de estudo (ano 1, ano 3 e ano 5);

5) O custo de cada multa sera R$ 1.100.000,00 (referéncia multa jan/2009);

6) Taxa de atratividade de 15% a.a.;

7) Depreciacdo dos instrumentos/equipamentos ao longo de 5 anos com valor residual zero apés o
periodo;

8) 4 isoladores poliméricos por torre;

9) Distancia entre torres igual a 400 metros.

Calculo do tamanho da linha a inspecionar
T = (N/n) x D = (800/4) * 400 = 80.000 m

Sendo:
N — numero de isoladores instalados = 800 unidades
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D — Distancia média entre torres = 400 m
n - n°médio de isoladores por torre = 4 unidades
T — tamanho da linha a ser inspecionada

Para facilitar os célculos e considerando os tempos de deslocamento, adotou-se 100.000 m de linhas de
transmissdo. O custo médio do homem-hora de um eletricista de linhas da Eletrobras Eletronorte, considerando o
salario bruto mais os encargos e beneficios pagos esta em torno de R$ 54,54.

Na situacgédo atual, se considerarmos os Ultimos 5 anos, tivemos 3 desligamentos nao-programados envolvendo tais
equipamentos [4] conforme Tabela 1. Como apenas o Ultimo desligamento gerou multa, esta sera considerada
como valor de referéncia para as demais. Portanto, para efeito de estudo com horizonte de 5 anos, considerou-se a
ocorréncia de 3 desligamentos, a saber, nos anos 1, 3 e 5.

TABELA 1 - Desligamentos ndo-programados na Eletronorte envolvendo isoladores poliméricos nos ultimos 5 anos

Data da ocorréncia Causa da Ocorréncia Fatores Impactantes
Outubro de 2007 Projeto inadequado do - Indisponibilidade de 14h32min
anel anti-corona - Carga interrompida consumidores especiais: 1191,5 MW
Falta de aderéncia na - Indisponibilidade de 08h27min
Novembro de 2007 interface - Blecaute na cidade de S&o Luis-MA
ndcleo/revestimento - Carga interrompida consumidores especiais: 715 MW
Falta de aderéncia na - Indisponibilidade de 08h06minh
Janeiro de 2009 interface - Multa: R$ 1.182.842,00
ferragem/revestimento - Blecaute na cidade de S&o Luis - MA

3.0 - ESTUDO COMPARATIVO DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS - METODO DO CUSTO ANUAL

3.1. ALTERNATIVA 1 - PROGRAMA DE MANUTENCAO ATUAL

O programa de manutencdo atual baseia-se na realizacéo de trés tipos de inspeg¢des, duas inspecgdes terrestres
visuais (inspec¢éo detalhada e inspecéo de patrulhamento) e uma inspec¢do aérea visual. Os custos anuais destas
inspecdes para 100.000 m de linhas de transmisséo estdo detalhados abaixo.

3.1.1. Inspecéo detalhada
Considerando que a inspecdo detalhada tem periodicidade bienal, devendo obrigatoriamente subir na estrutura
para sua execucdo, serdo necessarios uma equipe (E) formada por 5 colaboradores e 1,5 horas para cada
quilémetro [5], e ainda, levando-se em consideragdo o custo com materiais de consumo, diarias, deslocamentos de
equipes de inspecdao, entre outros, adicionou-se 10% ao valor final. Entéo, o custo anual (C) da inspecao detalhada
para uma linha (T) de 100 km é igual a:

C=1,1x(5x1,5x100x54,54) /2 =R$22.497,75 / ano
3.1.2. Inspecédo de patrulhamento
Considerando que a inspecdo de patrulhamento tem periodicidade anual, sendo necessaria uma equipe formada
por 3 colaboradores e um tempo de 42 minutos por quildmetro [6] tem-se um custo anual, levando-se em
consideragao o custo com materiais de consumo entre outros, igual a:

C=1,1x3x0,7x100x 54,54 =R$12.598,74/an o

3.1.3. Inspecéo aérea
Considerando que a inspecdo aérea tem periodicidade anual, sendo necessaria uma equipe formada por 2
colaboradores e 0,0167 horas por quildmetro [7] (velocidade média do helicéptero de 60 Km/h) obtém-se um custo
relativo a cada inspec¢do, levando-se em consideragdo o custo com materiais de consumo, aluguel do helicoptero
durante 2 horas entre outros, igual a R$ 7.600,38.
3.1.4. Multas

Para se obter o custo anual das multas, calculou-se o valor atual da multa considerando uma taxa de atratividade
de 15 % a.a. Para isso, deve-se calcular o Fator de Valor Atual (FVA) de cada multa.
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Sendo que S é o valor da multa para cada ano (1, 3 e 5) com valor igual a R$ 1.100.000,00 e P é o custo do valor
atual de cada multa, chamado de Custo multa atual. Entao, temos:

FVA = e P=FVA xS

TABELA 2 — célculo do valor atual das multas

Ano 1 Ano 3 Ano 5
FVA 0,869 0,657 0,497
Custo multa atual (P) 955.900,00 722.700,00 546.700,00

Para transformar cada multa em uma série uniforme de modo a estabelecer o custo anual individual de cada multa
(R), é necessério calcular o Fator de Recuperacao de Capital (FRC), considerando i = 0,15 (taxa de atratividade) e
n =5 (cinco anos). Entdo, obtemos:

Fre=_ D" Frc=0.2083
@a+n"-1

Como R =P x FRC, ent&o:
Rm1 = R$ 955.900,00 x 0,2983 = R$ 285.144,97
Rwz = R$ 722.700,00 x 0,2983 = R$ 215.581,41
Rwvs = R$ 546.700,00 x 0,2983 = R$ 163.080,61
Entdo, o somatério do custo anual individual das 3 multas referentes aos desligamentos sera:
Rm = R$ 285.144,97 + R$215.581,41 + R$ 163.080,61 = R$ 663.806,99

Portanto, o custo anual da primeira alternativa é apresentado a seguir.

TABELA 3 — Custo anual situacéo atual

Tipo de Custo Custo (R$)
Inspecdes R$ 42.696,87
Multas R$ 663.806,99
TOTAL R$ 706.503,86

0 1 2 3 4 2

b

Custo Anual R$ 706.503.86

FIGURA 1 - Fluxo de caixa anualizado da alternativa 1

3.2. ALTERNATIVA 2 - TROCA SISTEMATICA DE ISOLADORE S COM 10 ANOS DE INSTALACAO

Para o célculo do custo das trocas sistematicas de isoladores poliméricos, considerou-se o valor de aquisi¢do dos
isoladores e o Hxh necessario para troca. Considerando uma média de 80 isoladores por ano e uma equipe de 8
pessoas sendo necessarias 2 horas para se efetuar cada troca [8] é possivel atingir a quantidade de 800 unidades
trocadas ao longo de 10 anos. Sendo CT o custo de troca e CA o custo de aquisi¢&o dos isoladores temos:

CT=11xEXxAXNxH=11x8x2x80x5454 =R$76.792,32
CA=Nx1=80x3.110,00 = R$ 248.800,00

Entdo, O custo total da troca de isoladores é igual a:
Troca de Isoladores: R$ 76.792,32 + R$ 248.800,00 = R$ 325.592,32

TABELA 4 — Custo anual referente a alternativa 2

Tipo de Custo Custo (R$)
Aquisi¢Bes de 80 isoladores novos R$ 248.800,00
Custo para troca de 80 unidades R$ 76.792,32
Inspegdes R$ 42.696,87
TOTAL R$ 368.289,19
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O fluxo de caixa considerando as multas no ano 1 e 3 e 0s custos anuais com manuten¢des é mostrado na Figura
2.

R$ 1.100.000,00

R$ 368.289,19 R$ 368.289,19 R$ 368.289,19

- L J

R$ 1.468.289,19 { multa *manutengdes )] RS 1.468.289,19 { multa *manutengies |
FIGURA 2 — Fluxo de caixa da alternativa 2

Considerando que a simples troca sistematica de isoladores poliméricos novos por aqueles ja instalados nao
produz conhecimento adicional sobre o estado dos isoladores em uso, além de existir a possibilidade de se
introduzir algum defeito nos isoladores a instalar, nas etapas de transporte, manuseio e/ou instalacdo, pois existem
evidencias significativas que a agdo conjunta ou isolada em uma destas etapas € a causa de muitas falhas
envolvendo tais equipamentos no mundo, admiti-se que ocorrerdo dois desligamentos n&o-programados no

horizonte de estudo (5 anos). Logo, o custo anual geral da situagéo proposta estd mostrado na Tabela 5.

TABELA 5 — Custo anual geral situacdo proposta

Tipo de Custo Custo (R$)
Custo Multa (Ru1 + Rmz) R$ 500.726,38
Custo Anual de Manutencgéo R$ 368.289,19
TOTAL GERAL R$ 869.015,57

O custo anual referente & multa do ano 5 presente na alternativa 1 serd considerado como custo evitado, tendo
valor igual a Ryz = R$ 163.080,61. O fluxo de caixa anualizado da Alternativa 2 é mostrado na Figura 3.

Custo anual evitado com multa = R$ 163.080,61

C —— -
4 4 4 4 4
0 1 2 3 4 5
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Custo anual manutengdes + multa = R$ 869.015,57

FIGURA 3 - Fluxo de caixa anualizado da alternativa 2

Portanto, a situagdo proposta tera um custo anual de R$ 869.015,57 — R$ 163.080,61 = R$ 705.934,96.

3.3. ALTERNATIVA 3: IMPLANTAR O NOVO PROGRAMA DE MA NUTENCAO PREDITIVA DE ISOLADORES
POLIMERICOS

O programa de manutencdo preditiva proposto baseia-se nas seguintes acgfes: inspecdo de patrulhamento,
inspecdo detalhada com instrumento (cAmera ultravioleta, termovisor e detector de ultrassom), avaliacdo de
desempenho de isoladores retirados de operagdo por meio de ensaios laboratoriais periddicos e implantacao do
sistema de monitoramento on-line de corrente de perdas em linhas de transmisséo (MOLLTS).



3.2.1. Inspecéo detalhada com instrumento
A inspecdo detalhada com instrumento € uma sugestdo de forma a aproveitar a inspecdo detalhada ja existente,
incluindo a presenca de mais 1 colaborador que serd o especialista na instrumentacdo. Como a periodicidade é
bienal, obtemos um custo anual levando-se em consideracdo os custos com matérias de consumo, didrios entre
outros € igual a:

C=1,1xR$24.543,00 = R$ 26.997,30 / ano
3.2.2. Avaliagao de Desempenho de Isoladores Retira  dos do Campo

Realizacdo do plano de ensaio da Tabela 6 [9,10], de familias de isoladores com 6 anos de instalacdo sendo a
amostra formada por unidades retiradas de campo e unidades reservas do mesmo lote.

A troca de 20 isoladores por ano (10 de cada familia) levando-se em consideracdo o custo com materiais de
consumo, diarias, deslocamentos de equipes é:

CT=11xExAXxNxH =1,1x8x1,5x20x54,54 =R$ 14.398,56
O custo de aquisigdo de 20 isoladores novos € igual a:
CA=Nx1=20x3.110,00 = R$ 62.200,00

TABELA 6 — Plano de ensaio para avaliagdo de desempenho de 20 unidades

ENSAIO Unidades Valor
Medicao da Tensdo de Radiointerferéncia (até 3 amostras) 6 R$ 9.740,00
Impulso Atmosférico a seco 6 R$ 9.740,00
Impulso Atmosférico sob chuva 6 R$ 9.740,00
Impulso de Manobra, sob chuva. 3 R$ 4.870,00
Tensdo Aplicada a Freqiiéncia Industrial, sob chuva. 6 R$ 9.740,00
Montagem dos arranjos de ensaio 1 R$ 7470,00
Poluicéo artificial sob nevoa limpa com medicdo de corrente de fuga 2 R$ 20.760,00
Medigdo hidrofobicidade 4 R$ 20.760,00
Medicao rugosidade 2 R$ 10.380,00
Ensaio de suportabilidade sob névoa salina 2 R$ 51.880,00
Ruptura mecénica 2 R$ 4.000,00
CUSTO TOTAL ANUAL R$ 159.080,00

Fonte: ELETROBRAS CEPEL (Centro de pesquisa de ener gia elétrica)

Como néo é pratica comum na Eletronorte utilizar a camera de detecgdo de corona, a empresa necessita adquirir
tal instrumento, adequado para inspec¢des em linhas de transmisséo classe 230 KV e 500 KV. Conforme cotagédo, o
custo do equipamento é de R$ 357.000,00, considerando impostos e treinamento. Acrescentando ainda o custo de
homem-hora para treinamento, temos R$ 400.000,00. Para anualizar o custo da cAmera de detecgdo de corona,
considerou-se uma depreciagdo do instrumento ao longo de 5 anos a uma taxa de 15% a.a. dando um fator de
recuperacgédo de capital igual a:

FRC = 0,2983
Logo, o custo anual de aquisi¢éo do instrumento é:

R=PxFRC
R =400.000,00 x 0,2983 = R = R$ 119.326,22

O fluxo de caixa constando os custos com manutencdes (inspe¢bes e ensaios) e as multas consideradas no
horizonte de estudo, esta mostrado na Figura 4.
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FIGURA 4 — Fluxo de caixa (multa + manutencdes) das alternativas 3

Considerando-se o amplo periodo de implantacéo do programa de manutencgdo preditiva de isoladores poliméricos
e nao havendo técnica de inspecdo para determinar a presenca de defeitos especificos e internos ao isolador,
admite-se somente um desligamento ndo-programado no primeiro ano ao longo de todo o periodo de estudo.

Portanto, o custo anual geral da situagdo proposta é:

TABELA 7 — Custo anual geral situacdo proposta

Tipo de Custo Custo (R$)
Custo Multa (Rm1) R$ 285.144,97
Custo anual de aquisicdo do instrumento R$ 119.326,22
Custo anual do programa R$ 282.874,98
TOTAL GERAL R$ 687.346,17

O custo anual referente as multas dos anos 3 e 5 presentes na alternativa 1 serd considerado como custo evitado,
tendo valor igual a Ruz + Rys = R$ 215.581,41 + R$ 163.080,61 = R$ 378.662,02. O fluxo de caixa anualizado da
alternativa 3 € mostrado na Figura 5.

Custo anual evitado com multas =R$ 378.662.02

" —
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Custo anual manutengdes + multa= R$ 687.346.,17
FIGURA 5 — Fluxo de caixa anualizado da alternativa 3

Portanto, a situagdo proposta tera um custo anual de R$ 687.346,17 — R$ 378.662,02 = R$ 308.684,15.

0 1 2 3 4 5

bbb

Custo Anual RS 308.684.15

FIGURA 6 — Fluxo de caixa resultante da alternativa 3




4.0 - CONCLUSAO

Pela anélise econémica das alternativas, pode-se perceber que o custo total referente a implantagdo do programa
de manutencéo preditiva de isoladores poliméricos conforme apresentado na “alternativa 3", reduzira o custo anual
se comparado as duas outras alternativas, em torno de 56%, ou seja, uma economia anual de cerca de R$
400.000,00, mesmo considerando a ocorréncia de um desligamento ndo-programado no horizonte de estudo de
cinco anos.

E importante ainda ressaltar, que além da reducdo dos custos, evidenciada pela analise econdmica, a alternativa 3
ainda possibilitard a aquisicdo de novos conhecimentos as equipes de manutencdo como demonstrado abaixo. Por
outro lado, as alternativas 1 e 2 ndo trazem inovagOes tecnoldgicas e melhoria no processo de trabalho das
equipes de manutencao de linhas de transmissao da Eletrobras Eletronorte.

v/ Otimizacdo da lavagem de isoladores poluidos;

v' Localizacao e caracterizacdo de defeitos provenientes de atividade elétrica no seu estado inicial (corrosao,
emendas de cabos, trilhamento, eroséo e poluicdo umida);

v' Desenvolvimento das equipes de manutencdo, pelo aporte de conhecimento da metodologia de

caracterizagdo dos defeitos, em isoladores poliméricos, inclusive identificacéo de defeitos do tipo internos.

Indicacdo da expectativa de vida de populac¢des de isoladores ou unidades em operacao;

Tendéncia a aumentar o periodo entre inspe¢des/avaliagdes;

Producdo de banco de dados com informagfes técnicas para subsidiar tomada de decisdo quanto a

substituicdo de isolador em operagéo.

ANANRN

A alternativa 2 ndo garante a confiabilidade das Linhas de transmissédo que utilizam tais equipamentos, pois foi
constatado com evidéncias significativas, que a agdo conjunta ou isolada de erros nas etapas de transporte,
manuseio e/ou instalagdo podem ser a origem de muitas falhas envolvendo isoladores poliméricos no mundo.

Portanto, concluimos com este trabalho que cada vez mais as concessionarias de energia elétrica devem buscar
solugdes tecnoldgicas para atender as exigéncias dos 6rgdos reguladores e do mercado e, desta forma, garantir a
disponibilidade de seus ativos, sendo a alternativa 3 a que melhor atende a estes novos desafios.
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