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RESUMO

O distarbio ocorrido no tronco de 765kV em novembro de 2009 ocasionou grandes transtornos para milhdes de
consumidores em varias regiées do pais. Este evento mostrou a necessidade do monitoramento meteorolégico
ininterrupto deste sistema de transmissdo de energia elétrica, dada a importancia estratégica de sua adequada
operagdo. A partir da infraestrutura de monitoramento hidrometeoroldgico na regido do tronco de transmisséo, o
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e o Instituto Tecnoldgico SIMEPAR realizam o acompanhamento das
condicdes de tempo de forma sistematica, e 0 ONS emite boletins de tempo severo para o tronco de 765kV (entre
Foz do Iguagu/PR e Mogi das Cruzes/SP). Com base nestes boletins, o ONS pode alterar a operagdo
eletroenergética a fim de garantir condicdes mais seguras para o Sistema Interligado Nacional - SIN.

PALAVRAS-CHAVE

Operacéo, Disturbios, Tempestades, Transmisséo, Meteorologia
1.0 - INTRODUCAO

O tronco de transmissdo de 765kV tem importancia estratégica para a operacéo do Sistema Interligado Nacional -
SIN, em razé@o de ser a infraestrutura responsavel pelo transporte da energia gerada na Usina Hidroelétrica de

Itaipu para os subsistemas Sul e Sudeste. Em 2010, através deste tronco foram escoados cerca de 4000 MW para
o SIN, que representou neste ano 7% da energia consumida em todo o SIN.

Pelo fato de estar localizada em uma regido em que atuam diversos sistemas meteorolégicos que tém como
caracteristica ocasionar condi¢cdes de tempo severo, 0 monitoramento das condi¢gdes meteoroldgicas no tronco de
transmissdo de 765kV é necessério para orientar as atividades de programacé@o e operagdo em tempo real. A
atuacdo e a conseqiéncia destes sistemas meteoroldgicos sobre as linhas de transmissdo sdo apresentados em
[3] e [5]. Através de monitoramento realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico — ONS, o qual tem a
atribuicdo de planejar, programar e operar o SIN, pode ser identificadas situagGes de risco de ocorréncia de
perturbacdes na infraestrutura de transmisséo de 765kV, que demandem a adocdo de medidas de seguranca
adicional para este tronco.

Em novembro de 2009, a ocorréncia de uma falha simultdanea em trés circuitos do tronco de 765kV na subestagdo
de ltabera no estado de S&o Paulo, originou um blecaute em varios estados brasileiros por algumas horas. As
andlises realizadas em conjunto por Eletrobras Furnas, Eletrobras Cepel e o ONS, posteriormente ao evento,
identificaram a ocorréncia de chuva forte na SE Itabera como sendo uma das causas mais provaveis desta
perturbacao.

A partir deste evento, reconhecendo a importancia de realizar aperfeicoamentos nos procedimentos de
monitoramento das condi¢des de tempo severo na operacado do SIN, o ONS em maio de 2010 passou a contar com
o servico de vigilancia continua das condigbes de tempo no tronco de 765kV. Este servico vem sendo
desempenhado com o suporte técnico do Instituto Tecnoldgico SIMEPAR. Posteriormente, recomendacédo da
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Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL corroborou esta intensificagdo do monitoramento das condi¢des de
tempo nesta regido.

2.0 - TRABALHO COOPERATIVO ENTRE ONS E SIMEPAR E DIVISAO DO TRECHO DO TRONCO

A funcéo de monitorar e verificar as condi¢cdes de risco de eventos meteoroldgicos severos em todo o trajeto do
tronco de 765 kV entre Foz do Iguagu (no estado do Parand) e Mogi das Cruzes (no estado de S&o Paulo) para fins
de operacdo do SIN estd a cargo da equipe de meteorologia do ONS. Esta equipe trabalha em periodo de
expediente comercial, permanecendo em estado de sobreaviso para eventuais contingéncias. Devido a
disponibilidade da equipe de meteorologistas do SIMEPAR em regime de escala de revezamento ininterrupto, o
gue proporciona a presenca de profissionais capacitados para dar o suporte meteorolégico necessario nos
momentos em que a equipe do ONS ndo esta disponivel. O trabalho cooperativo entre as instituicdes ficou definido
da seguinte maneira:

a. no periodo de expediente normal (segunda a sexta-feira), o monitoramento do tronco esta a cargo dos
meteorologistas do ONS, ficando a equipe do SIMEPAR como suporte técnico adicional, disponivel para troca de
informacdes e analises técnicas para subsidiar a equipe do ONS em seu trabalho;

b. nos periodos noturnos e nos finais de semana, o monitoramento do tronco esta a cargo dos meteorologistas do
SIMEPAR, que entram em contato direto com os meteorologistas do ONS informando aquele setor sobre a
evolugdo das tempestades e do risco de ocorrer tempestades nas proximidades do tronco.

Com esta divisdo objetiva de trabalho das duas equipes para cobrir todo o periodo das 24 horas diarias, em 365
dias por ano, o ONS tera sempre a melhor informag&o meteoroldgica necessaria para poder trabalhar os cenérios
operativos de maneira mais adequada possivel.

Outra acdo técnica foi dividir a extensdo do tronco de 765kV em trechos para que as informagfes do
monitoramento e dos alertas fossem disponibilizadas de forma objetiva para os usuarios desta informagdo. Dessa
forma, foram selecionados 3 trechos a partir das subestacdes: Foz do Iguagu-PR a lvaipora -PR, Ivaipora -PR a
Itabera-SP e Itabera-SP a Tijuco Preto em Mogi das Cruzes-SP.

3.0 - MONITORAMENTO DAS CONDIGOES DE TEMPO — ONS

Para realizar o monitoramento das condi¢des de tempo nas linhas de transmissdo, o ONS coleta e processa dados
e informag6es meteoroldgicas observadas e previstas de diversas instituicdes de meteorologia e de Agentes do
setor elétrico.

Os dados observados incluem as variaveis meteoroldgicas coletadas nas estacdes meteoroldgicas convencionais e
automaticas, os dados de descargas elétricas, as imagens de radar e de satélite. A freqliéncia de coleta destas
informacdes varia de 1min, no caso das descargas elétricas, a 1hora para as estacdes meteoroldgicas, exceto a
precipitacdo que em esta¢gBes convencionais é obtida a cada 24 horas. Para gerir estas informa¢des de forma
eficaz o ONS possui véarios sistemas computacionais que armazenam, distribuem e permitem a visualizagao destes
dados.

As previsdes meteoroldgicas consideradas neste monitoramento contemplam os modelos numéricos de previsao
do tempo disponibilizados pelo Centro de Previsdo do Tempo e Estudos Climaticos- CPTEC, pelo Departamento de
Controle do Espago Aéreo — DECEA e pelo Instituto Nacional de Meteorologia - INMET.

Todas estas informacdes integradas permitem acompanhar o desenvolvimento dos sistemas meteorologicos que
atuam no pais e que podem ocasionar condicdes de tempo severo nas linhas de transmissdo e nas bacias
hidrogréaficas com aproveitamentos hidroelétricos integrantes do SIN.

Para o monitoramento das condi¢des de tempo do tronco de transmissao de 765kV o ONS utiliza os dados da rede
de estagdes meteorolégicas automaticas, do Instituto Nacional de Meteorologia — INMET e do Departamento de
Controle do Espaco Aéreo — DECEA existentes nos estados da regido Sul, Sdo Paulo e Mato Grosso do Sul. Por
estes estados se deslocam ou se formam os sistemas meteorolégicos que ocasionam alteracdes significativas nas
condicdes de tempo na regido do referido tronco de transmissdo. Estas estages fornecem informag8es horarias de
diversas varidveis meteoroldgicas, entre elas o vento, temperatura, pressao e precipitacéo.

No caso da precipitacdo também séo utilizados os dados coletados nos postos pluviométricos pertencentes aos
Agentes de Geracgédo, porém este valor refere-se ao total acumulado em 24 horas, e é repassado ao ONS somente
uma vez por dia.
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Na Figura 1 é apresentada a rede de estacdes meteoroldgicas utilizadas pelo ONS no monitoramento das
condic¢des de tempo.
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Figura 1: Rede meteoroldgica e pluviométrica do DECEA, INMET e Agentes de Geracéo.

Para esta regido sdo utilizadas as informacdes de descargas atmosféricas provenientes da Rede Integrada
Nacional de Deteccdo de Descargas Atmosféricas — RINDAT, cujos sensores e cobertura sdo mostrados na Figura
2. O intervalo de tempo entre a ocorréncia da descarga e a visualizagdo da informagéo € em média inferior a 1min,
dependendo da configuracdo da central de processamento.

Figura 2: Rede de sensores de descargas atmosféricas da RINDAT.

Por dltimo sdo utilizadas as informagdes dos radares meteorolégicos do DECEA, SIMEPAR e do Instituto de
Pesquisas Meteorolégicas — IPMet que permitem identificar em tempo real a severidade de uma tempestade por
meio da estimativa do vento e da precipitagcdo. A localiza¢éo e o alcance dos radares utilizados no monitoramento
séo apresentados na Figura 3.
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Figura 3: Rede de radares do DECEA , SIMEPAR e do IPMet.

4.0 - MONITORAMENTO E ALERTA DE TEMPESTADES - SIMEPAR

Como o SIMEPAR possui diversos sistemas de telemetria hidrometeoroldgica instalados no estado do Parana, o
instituto possui as condigdes ideais para realizar este tipo de a¢&o neste trecho do tronco de 765kV. A estruturacéo
e o funcionamento de um sistema de monitoramento meteoroldgico com capacidade de realizar o
acompanhamento de tempestades em sistemas de transmissdo de energia elétrica sdo mostrados em [1]. Este
sistema foi concebido para o estado do Parana inicialmente visando os interesses da Companhia Paranaense de
Energia — COPEL, empresa local de energia elétrica. Contudo, a mesma infraestrutura pode ser utilizada por
empresas ou usuarios especificos que necessitem de informacgdes hidrometeoroldgicas da area de atuacéo destes
sistemas.

Os sistemas de telemetria operados e mantidos pelo SIMEPAR seréo descritos brevemente:

4.1 Rede Telemétrica Hidrometeorolégica

Uma rede de estagGes meteorolégicas e hidroldgicas instaladas em areas estratégicas do estado do Parana que
fornecem dados meteoroldgicos e hidrolégicos com uma freqiiéncia temporal de 15 minutos. A transmissdo dos
dados dessas estacfes é realizada por satélite, por telefonia celular ou por um canal de dados fisico (fibra 6tica).
Todas as informagfes sdo enviadas para 0 SIMEPAR, sdo consistidos por um programa de controle de qualidade,
que qualifica todas as informagdes recebidas e entdo sdo armazenadas em banco de dados especifico para
consultas e estudos.

4.2 Sistema de Recepcéo e Analise de Imagens de Satélites Meteorolégicos

Uma estacéo de recepgdo de dados de satélites meteorologicos que monitoram toda a area da América do Sul e
arredores. Esta estacdo recebe os dados enviados pelo satélite, que posteriormente processa e analisa estas
informacdes e gera imagens e outros tipos de dados para que os meteorologistas possam analisar de maneira
adequada a situacé@o do tempo na &rea de interesse.

4.3 Radar Meteoroldgico Doppler

O radar meteorolégico possui a capacidade de detectar os hidrometeoros (gotas de nuvem e de chuva, granizo,
neve, entre outros) presentes na atmosfera. Ja a informacdo de velocidade Doppler permite avaliar qual é a
velocidade de aproximacéo e/ou de afastamento desses hidrometeoros em rela¢@o a posicao do radar. Com essas
informacdes € possivel avaliar intensidade e a velocidade de deslocamento das tempestades na area de atuagéo
do radar, que permite aos meteorologistas realizarem previsbes de muito curto prazo (conhecidas como
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nowcasting) desses fendbmenos. Um exemplo da utilizagdo do radar neste sistema de vigilancia estd mostrado na
Figura 4.

Figura 4: Tempestades monitoradas pelo radar meteoroldgico do SIMEPAR e a referéncia do tronco de 765kV.

4.4 Sistema de Deteccdo de Descargas Atmosféricas

O sistema de deteccdo de descargas atmosféricas possui 6 antenas instaladas pelo SIMEPAR no estado do
Parana desde 1996. No SIMEPAR existe uma central de processamento, que é composta por um computador e um
programa dedicado a receber e a processar as informacdes dessas antenas em tempo-real. Ao receber as
informagdes das antenas, a central de processamento é capaz de, em poucos segundos apds a deteccdo da
descarga, calcular e informar diversos parametros relativos a cada descarga atmosférica detectada, como
localizagdo, tempo da ocorréncia com precisdo de milésimos de segundo, estimativa da intensidade do pico de
corrente em kA, medidas da incerteza da localizagdo, entre outros. Os sensores de descargas atmosféricas
operados pelo SIMEPAR no estado do Parana também fazem parte da RINDAT, que estd mais detalhadamente
descrita em [2] e [6]. Um exemplo de aplicacdo das informagfes de descargas atmosféricas utilizando modelos
probabilisticos para a previsédo de ocorréncia de raios na préxima hora é o Sistema Probabilistico de Previséo de
Eventos de Raios - SIPPER), descrito em [4] e mostrado na Figura 5.

Figura 5: Previsdo probabilistica de ocorréncia de raios para a proxima hora, baseado no estado atual de atividade
de descargas atmosféricas observado pela RINDAT.

Com base nestas informacdes e de outras adicionais disponiveis para os meteorologistas a todo 0 momento, a
equipe do SIMEPAR realiza o0 monitoramento meteoroldgico da area do tronco de 765kV nos periodos que Ihe séo
destinados. No caso de uma tempestade apresentar risco significativo de atingir algum dos trés trechos do tronco,
um alerta meteorologico é emitido pelo centro operacional do SIMEPAR para o ONS, notificando o usuario sobre o
sistema meteoroldgico avaliado, sua intensidade e qual o trecho de maior impacto a ser verificado.



5.0-AM'PLIAQAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO NO
PARANA

O SIMEPAR est4 modernizando e ampliando os seus sistemas de monitoramento hidrometeoroldgico no estado do
Parana, visando se adequar tecnologicamente a um provavel cenario de sistemas meteorolégicos severos mais
freqlientes, como os relatados pelo Painel Intergovernamental de Mudancas Climéticas — IPCC.

Para contemplar a regido oeste do estado do Parana com a cobertura de informacdes qualificadas de precipitacéo,
encontra-se em processo de aquisicdo um outro radar meteoroldgico. Este radar, da mesma categoria do ja
existente no estado, sera instalado nas proximidades do municipio de Cascavel, o que possibilitara a integracéo
das informacg6es deste com o atual, assim como com outros que estdo instalados no estado de S&o Paulo (Bauru e
Presidente Prudente).

O sistema de deteccdo de descargas atmosféricas também estd sendo modernizado. Neste sentido serdo
adquiridos novos sensores da categoria LS7000 e LS7001 em substituicdo aos atuais LPATS Ill. Um projeto
conjunto com Eletrobras Furnas prevé a aquisicdo de sensores LS8000 para a instalagdo de uma subrede de
deteccdo de descargas totais (total lightning, descargas nuvem-solo e intranuvem) no oeste do Parana e a
atualizacdo da central de processamento de dados destes sensores, conforme a Figura 6.

Com todas essas ag¢les, associada a manutencdo sistemética da rede telemétrica hidrometeoroldgica e dos
demais sistemas de monitoramento existentes, todo esse conjunto de sistemas de geragdo de informacdo seri
bastante robusto e atualizado para realizar esse trabalho de maneira adequada.
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Figura 6: Ampliagdo e modernizacgao da rede de radar meteorolégico do Oeste do Parana e novos sensores de
descargas atmosféricas em aquisicao e instalagdo no estado do Parana.

6.0 - CONCLUSAO

O monitoramento meteorolégico continuo do tronco de 765 kV entre as cidades de Foz do Iguagu e Mogi das
Cruzes fornece informagfes estratégicas para a operagdo adequada deste tronco. Este servigo foi idealizado e
disponibilizado pelo SIMEPAR para o ONS, apds ampla consulta entre os técnicos das duas instituicdes, visando
adequar a melhor configuragdo operacional para o usuario, levando em conta todas os requisitos e demandas
técnicas do ONS. O suporte meteorolégico fornecido pelo SIMEPAR, tanto na geragdo de informacgbes
meteoroldgicas de qualidade como na utiliza¢&o de sua equipe de meteorologistas em periodo integral, permite ao
ONS ter plena cobertura operacional para as suas necessidades.

A modernizacdo dos sistemas de monitoramento que esta sendo conduzida pelo SIMEPAR nos Ultimos anos
permitira que o sistema fiqgue mais consistente e que os eventos meteorologicos severos sejam monitorados e
registrados de maneira adequada por todo o tronco no estado do Parana.
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