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RESUMO

Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma metodologia para substituicdo de cabos péara-raios/ OPGW em
torres tipo Delta, aplicada na Linha de Transmissdo em 230 kV, que interliga as subestacdes Altamira e Rurodpolis.
Por se tratar de um circuito simples, radial e com reduzida flexibilidade operativa, tornou-se imperioso o estudo de
alternativas, ja que inicialmente previam-se trés desligamentos consecutivos da linha de transmisséo, atingindo
uma populacéo estimada em 800.000 pessoas, com tempo de interrup¢éo no fornecimento de 18 horas.

Salienta-se que a dificuldade de substituicdo restringia-se aos tramos com torres de ancoragem tipo delta, pois
devido aos deslocamentos necessarios do cabo, a distancia de seguranca entre cabos péara-raios e condutores
para execucao dos servigos, ficava comprometida.

A execugdo dos servigos deveria estar alinhada as estratégias da Empresa, como a eficientizagdo dos processos
empresariais, reducao de custos e perdas e o aperfeicoamento da gestdo e manutencao.

PALAVRAS-CHAVE

Torres tipo Delta, Torres de emergéncia tipo estaiadas, Torres de Ancoragem, Cabo OPGW, Tramos de cabo
OPGW.

1.0 - INTRODUCAO

A Linha de transmissdo Altamira Rurdpolis entrou em operagdo comercial em 1998. J& nos trés primeiros anos,
detectou-se acentuada atenuacdo de sinal nas fibras épticas, acima dos valores especificados pelo projeto, e
estando o sistema sob garantia, o fabricante foi acionado. Apds as devidas medigbes e testes, concluiu-se a
necessidade de substituicdo, em garantia, de dez tramos de cabo OPGW.

Desses tramos, sete poderiam ser substituidos com a linha energizada e trés com a linha desenergizada, de
acordo com a proposta do fabricante.

Somente no ano de 2009 todas as questdes comerciais foram resolvidas e o0s servicos executados.
A principal dificuldade originou-se da impossibilidade de desligamentos sucessivos e de grande duracao,

considerando a baixa flexibilidade operativa do sistema de configuragdo radial com subesta¢cbes em arranjo
simples.
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Esses desligamentos comprometeriam todas as metas de DREK e FREK de nosso principal cliente, concessionério
de distribuicdo de energia na regido.

2.0 - DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia de manutencédo no sistema de transmisséo de dados por fibra éptica.

Com periodicidade anual, o sistema de transmissdo de dados por fibra éptica passa por um processo de
manutencdo preventiva, consistido basicamente de medicbes de atenuacdo de sinal, entre as subestacfes
interligadas pelas linhas de transmissdo. Apenas quando se detecta uma atenuacdo significativa, se programa
uma manutencdo corretiva, na qual sdo indicados trechos para abertura de caixas de emenda, com novas
medicdes e corre¢cdo de eventuais problemas detectados.

2.2 Descricdo do problema.

Nas primeiras manutencdes preventivas, foi detectada a atenuacdo significativa de sinal, em alguns tramos.
Acionado o fabricante, o mesmo, inicialmente, optou pela retirada e substituicio de um tramo, para ensaios em
laboratério. Com a evolugdo das tratativas, e por questdes de custos envolvidos no processo, o fabricante, com
aprovacgdo da Eletronorte, resolveu substituir todos os tramos sob suspeicdo, assumindo os custos e adicionando
um novo periodo de garantia.

2.3 Estudos de alternativas

Para executarmos a substituicdo do cabo OPGW seria necessario que o mesmo fosse deslocado de sua posi¢édo
original para a lateral da torre, o que é possivel nas torres de suspensao, pois séo torres compactas do tipo RSO e
RS3, onde as fases ficam dentro do corpo da torre, ver Figura 1. Nas torras de ancoragem tipo delta, ndo podiamos
deslocar o OPGW para a lateral devido a distribuicao das fases, ver Figura 2.
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FIGURA 1 — Torre de suspenséao. FIGURA 2 — Torre de ancoragem.



O problema ocorria quando tinhamos tramos com uma ou mais torres de ancoragem entre torres de suspensao, ver
Figura 3.

FIGURA 3 — Torre de ancoragem com torres de suspensao adjacentes.

O deslocamento do cabo para-raios nas torres de suspenséo aproximaria 0 mesmo de uma das fases energizadas
no meio do vdo, impossibilitando a execugédo do servico devido ultrapassar o limite da distancia seguranga, ver
Figura 4.
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FIGURA 4 — Cabo OPGW deslocado na torre de suspensao.




Apos alguns estudos e analises de campo, chegamos & concluséo e elaboracédo duas propostas:

2.3.1 Proposta do fabricante

O fabricante solicitou trés desligamentos de seis horas cada, para a substituicdo dos tramos que possuiam
estruturas de ancoragem. Esta proposta mostrou-se inviavel em fungdo do comprometimento da imagem da
Eletronorte, estrapolacdo das metas de DREK e FREK do cliente, Rede Celpa, e penalizagdo da populacéo.

2.3.2 Propostas da Eletronorte

ApoOs reunido entre as areas de Engenharia, Manutencdo e Operacéo, estudaram-se duas formas de execugéo dos
servicos, com a linha energizada e sem comprometer os pré-requisitos de seguranga:

Opcéo 1
Instalac@o de uma torre de emergéncia, tipo estaiada, ao lado de cada torre de ancoragem e migrar o cabo OPGW

para a torre de emergéncia, elevando-o e fazendo com que este tenha uma distancia maior do condutor, ver
Figura 5.
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FIGURA 5 — Deslocamento do cabo OPGW com a utilizacao de torre de emergéncia.



Opcéo 2

Utilizacdo de um guindaste articulado ao lado de cada torre de ancoragem, migrando o cabo OPGW para a ponta
do guindaste, elevando-o e fazendo com que este tenha uma distancia maior do condutor, ver Figura 6.

FIGURA 6 — Deslocamento do cabo OPGW com a utilizagdo Guindaste.
Por questbes de otimizagdo de custos, optou-se pela utilizagdo da primeira opgéo, ja que a Unica diferenga era a
utilizacdo de dois guindastes. A proposta foi levada ao fabricante, sendo que o mesmo certificou-se de que os
servigos poderiam ser feitos com a linha energizada.
Periodo de execugéo: setembro 2009
Infra-estrutura utilizada: dois caminh®es munck e duas torres de emergéncia tipo estaiada.

Equipe executora: oito eletricistas, trés motoristas e trés ajudantes.

Principais dificuldades encontradas: péssimas condi¢es das estradas para transporte e deslocamento.

FIGURA 7 — Montagem da torre de emergéncia com o auxilio de dois caminhdes munck.



Figura 8 — Deslocamento do cabo OPGW da torre de ancoragem para a torre de emergéncia.

3.0 - CONCLUSAO

Comparando a metodologia proposta pelo fabricante com a metodologia adotada na realizagdo dos servigos,
temos:

Em termos de resultados finais da substituicdo propriamente dita, os dois métodos cumpririam sua finalidade, ou
seja, a substituicdo dos cabos OPGW.

Os custos de execugao propriamente ditos foram assemelhados, ndo influenciando no resultado final.
Como diferenciacéo entre os dois métodos, salientamos:

Economia de R$ 299.854,98 resultante do ndo pagamento de parcela variavel, ja que os servigos foram realizados
com a linha energizada.

N&o penalizagdo da populagdo, estimada em 800 mil habitantes, compreendendo a populagdo das cidades, sendo
as principais: Brasil Novo, Medicilandia, Uruara, Placas, Ruropolis, Santarém, Itaituba, Belterra e outros Municipios.

Satisfacdo do Cliente Rede Celpa (distribuidora de energia da regido), que ndo teve seus indicadores
comprometidos com os desligamentos.

Desenvolvimento de metodologia a ser utilizada nas proximas manuteng8es no Sistema Eletronorte.
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